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o Balanza comercial peso-precio-importe con etiquetadora.
 Valida para metrologia legal.
e Modelo con Columna

PRESTACIONES

e Al menos 5,990 PLU memorizados en modelo basico.

e 4 Vendedores.

o Valida para productos pesados y no pesados.

e Soporta modo de impresién operacién Unica y de modo de impresién con acumulacién.
e Repeticién de ticket.

e Soporta descuento por unidad y descuento en importe, operacién con descuento por porcentaje
o cantidad fija.

e Funcién impresion de informes: Informe diario, mensual y trimestral.

e Todos los paréametros de la balanza, formato de impresién e informacién de PLU pueden ser edi-
tados desde la balanza o desde un un PC. La informacién puede ser descargada desde Ethernet o
transferidos y salvados en un disco

o Calculo de cambio.

e Soporta modos de trabajo: Pre-Pack, Impresién por lotes , Auto Print.
e 9tipos de cédigo de Barras predefinidos EAN13.

e Automatizacién de impresion.

e Tamano plato: 392 x 253 mm
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ALCANCE / PRECISION
e 6kg/2g
e 15kg/5¢g
e 30kg/10g

CONSTRUCCION

o Carcasa de plastico ABS.
e Plato de acero inoxidable.

DISPLAYS Y TECIADO

e Display LCD verde (negativo), 4 digitos en ventana de tara, 5 digitos en la ventana de peso, 6 di-
gitos en la ventana de precio, 7 digitos en la ventana de importes.

o Display matricial (160 x 32 puntos) para el Vendedor, descripcién de producto y mends.
e Total 105 teclas, hasta 126 teclas directas de PLU.

ETIQUETADORA E IMPRESORA

e Soporte de papel térmico continuo y papel de etiqueta térmica. Recogida automatica para papel
de soporte etiqueta térmica.

e Informacién incluida en la impresién de etiqueta informacién fecha, fecha envasado, precio, Im-
porte, Peso, cantidad de nombre de cargo, Nombre de tienda, numero PLU , Cédigo de Barras,
etc.

e Facil Cambio de Rollo.

e Soporte modo de impresién de tiquets y modo de impresién de etiquetas.
e Tamano Etiqueta: 40 mm x 58 mm, 30 mm x 40 mm

e Velocidad de Impresién: 75 mm/s

e Maximo ancho de impresién: 54 mm

COMUNICACIONES

e Posibilidad de Conexién con ECR o POS(TPV)
e Comunicacién con RS232, Ethernet y USB

SEGURIDAD

e Niveles de Autorizacién para operacién: Permiso de venta, programacién y chequeo protegido
con diferente contrasefia

CONECTIVIDAD CON OTROS DISPOSITIVOS

e Con Interface de Cajén monedero.
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ALIMENTACION EI ECTRICA Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
e Suministro de energia: AC 90V ~ 264 V; 47 ~ 63 Hz.
e Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C
e Temperatura de conservacién: -20°C ~70°C
e Humedad de funcionamiento: 15 % ~ 85 % RH
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