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LAS BÁSCULAS PUENTE DE BACSA, 

TOTALMENTE ELECTRÓNICAS Y CON 

TECNOLOGÍA ANALÓGICA / DIGITAL, 

HAN SIDO CONCEBIDAS PARA EL 

PESAJE DE CAMIONES DE HASTA  

120 t EN LA INDUSTRIA, CUMPLIENDO 

TODAS LAS REGLAMENTACIONES 

LEGALES VIGENTES.
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COMPROMETIDOS 
CON LA CALIDAD

1/

2/

3/

4/

TABLA RESUMEN 
BÁSCULAS PUENTE 

BÁSCULAS SOBRE SUELO

BÁSCULAS EMPOTRABLES 

OPCIONES Y COMPLEMENTOS  
PARA BÁSCULAS PUENTE 

OPCIONES 

CÉLULAS DE CARGA

INDICADORES DE PESO

SOFTWARE

SOLUCIONES DE PESAJE 
BACSA PARA LA INDUSTRIA

BÁSCULA METÁLICA GRANIT

BÁSCULA METÁLICA GRANIT
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BÁSCULA METÁLICA PIRITA 500

BÁSCULA METÁLICA PIRITA 500

BÁSCULA DE HORMIGÓN RUBÍ

BÁSCULA DE HORMIGÓN DIAMANT

BÁSCULA DE HORMIGÓN PIRITA 500

BÁSCULA DE HORMIGÓN PIRITA 500



•

•

•

EN BACSA CONTAMOS 
CON BÁSCULAS SOBRE 
SUELO, EMPOTRABLES, 
DE HORMIGÓN Y 
METÁLICAS.

SÍ NO SÍ

SÍ NO NO

SÍ NO SÍ

SÍ NO NO

NO SÍ SÍ

NO SÍ NO

NO SÍ SÍ

NO SÍ NO

Modelo

4
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NO Modular Chapa lagrimada 3,0 39,0 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

SÍ Modular Hormigón 3,3 36,5 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

NO Con vigas Chapa lisa 3,0 35,0 SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ

SÍ Con vigas Hormigón 3,0 35,0 SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ

NO Modular Chapa lagrimada 3,0 0 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

SÍ Modular Hormigón 3,3 0 SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ

NO Con vigas Chapa lisa 3,0 0 SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ

SÍ Con vigas Hormigón 3,0 0 NO NO SÍ NO SÍ SÍ
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BÁSCULA METÁLICA GRANIT

CARACTERÍSTICAS:

4 3 0,39 2,3 4

6 3 0,39 3,2 4

8 3 0,39 4,1 6

10 3 0,39 5,1 6

12 3 0,39 6,1 6

14 3 0,39 7,1 8

16 3 0,39 8,1 8

18 3 0,39 9,0 8

20 3 0,39 10,0 10

BÁSCULAS  
SOBRE SUELO

OPC.
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BÁSCULA DE HORMIGÓN DIAMANT

CARACTERÍSTICAS:

4 3,3 0,365 9,5 4

6 3,3 0,365 14,3 4

8 3,3 0,365 19,2 6

10 3,3 0,365 23,5 6

12 3,3 0,365 27,5 6

14 3,3 0,365 31,5 8

16 3,3 0,365 36,7 8

18 3,3 0,365 43,0 8

20 3,3 0,365 47,6 10

OPC.



8

BÁSCULA METÁLICA PIRITA 500

CARACTERÍSTICAS:

12 3 0,35 7,6 6

14 3 0,35 8,5 6

16 3 0,35 10,0 6

18 3 0,35 11,2 6

16 3 0,35 10,0 8

18 3 0,35 11,2 8

20 3 0,35 12,4 8

BÁSCULAS  
SOBRE SUELO

OPC.
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BÁSCULA DE HORMIGÓN PIRITA 500

CARACTERÍSTICAS:

12 3 0,35 27,5 6

14 3 0,35 31,7 6

16 3 0,35 36,2 6

18 3 0,35 40,5 6

16 3 0,35 36,2 8

18 3 0,35 40,5 8

20 3 0,35 45,0 8

OPC.
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BÁSCULA METÁLICA GRANIT

CARACTERÍSTICAS:

4 3 2,3 4

6 3 3,2 4

8 3 4,1 6

10 3 5,1 6

12 3 6,1 6

14 3 7,1 8

16 3 8,1 8

18 3 9,0 8

20 3 10,0 10

BÁSCULAS 
EMPOTRABLES

OPC.
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BÁSCULA DE HORMIGÓN RUBÍ

CARACTERÍSTICAS:

14 3,3 32,0 8

16 3,3 36,5 8

18 3,3 41,0 8

OPC.
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BÁSCULA METÁLICA PIRITA 500

CARACTERÍSTICAS:

12 3 7,6 6

14 3 8,5 6

16 3 10,0 6

18 3 11,2 6

16 3 10,0 8

18 3 11,2 8

20 3 12,0 8

BÁSCULAS 
EMPOTRABLES

OPC.
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BÁSCULA DE HORMIGÓN PIRITA 500

CARACTERÍSTICAS:

12 3 27,5 6

14 3 31,7 6

16 3 36,2 6

18 3 40,5 6

16 3 36,2 8

18 3 40,5 8

20 3 45,2 8

OPC.
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OPCIONES PARA 
BÁSCULAS PUENTE

CÉLULAS DE CARGA 
PARA BÁSCULAS 
PUENTE

El sensor de la célula de carga detecta la fuerza y mueve 
el extensómetro, que mide el movimiento como una señal 
eléctrica.

Tecnología mono columna analógica o de doble cortadura.
Capacidad: hasta 50 t.
Hasta 4.000 divisiones OIML-R60.
Acero inoxidable.
Protección: IP-68.

OPCIONES Y 
COMPLEMENTOS PARA 
BÁSCULAS PUENTE
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INDICADORES 
DE PESO PARA 
BÁSCULAS PUENTE

BDI-610*

I 0 

conforme a directivas UE de pesaje 2014/31/UE, opcional en los tres casos.

*
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SOFTWARE

SOFTWARE 
PARA EL 
PESAJE DE 
CAMIONES
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PWSOLAS
GESTIÓN DE BÁSCULAS DE

CAMIONES Y PESAJE

DE CONTENEDORES

BASE DE 
DATOS

INDICADOR PWSOLAS

INTERNET
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SOLUCIONES DE 
PESAJE BACSA PARA 
LA INDUSTRIA

Pesaje en carretilla Hyperforks

Báscula de camiones 
empotrada con repetidor

Control manual de lotes por
peso con display tricolor

Báscula completa BDS4 
sobresuelo

Software de pesaje de 
camiones PWSOLAS

Balanza cuenta piezas
Sistema de pesaje de silos 
(células ATEX + indicador) 

Ganchos de
pesaje
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Básculas de camiones sobre suelo Transpaleta pesadora

Básculas IPS1

Plataformas de pesaje 
de per l bajoDetectores de metales

Pesaje, control, selección y 
etiquetaje automático

Grupo de contaje
(balanza + plataforma)

Pesaje y etiquetaje 
manual
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•

•

•

•

•

SERVICIO Y
ASISTENCIA


