
CAJAS DE 
CONEXIONES

CAJA/PLG

DIMENSIONES

Características 
 Caja de conexiones en ABS para interconexión de 4 / 6 / 8

células de carga y visor 

 Protección IP 68

 Potenciómetros de 20 Ω

 Prensaestopas inyectado

 Incorporación de descargadores de gas para protección contra

las descargas atmosféricas

 Toma de tierra exterior

 Doble junta de estanqueidad

 Posibilidad de conexión directa sin potenciómetro para una fácil

calibración analógica

 Conectores de terminal de tornillo para una fácil conexión

 Dimensiones: 185 mm x 100 mm x 50 mm

Especificaciones Técnicas 
 Rango de resistencia de salida de la célula: 340 a 1100 Ω

 Rango de resistencia de entrada de la célula: 340 a 1100 Ω

 Excitación, voltaje recomendado: 5 a 15 V

 Excitación, máxima: 20 V

 Rango de sensibilidad de la célula de carga: 0.6 – 3 mV/V

 Diámetro del cable: 3,5 a 7,3 mm

 Método de corrección: Ajuste de la excitación

 Intervalo de ajuste: 20 Ω

 Temperatura de trabajo: -40...+85 °C

 Protección IP68

 Carcasa conectada al blindaje: No

 Conexión a tierra externa: Si

MODELOS: 

Caja de conexiones PLG/4 Caja de conexiones PLG/6 
Ref: 0600000012 Ref: 0600000013 

Caja de conexiones PLG/8 
Ref: 0600000014 

CONEXIONADO




