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BÁSCULAS AÉREAS Y MURALES

PLATAFORMAS PESA PALETS 
Y BARRAS PESADORAS

BÁSCULA DE GANADO

SOFTWARE

SOLUCIONES DE 
PESAJE BACSA PARA 
LA INDUSTRIA

/ AÉREAS MONOCÉLULA

/ AÉREAS 2 CÉLULAS

/ MURALES BMI

/ PESA PALETS

/ BARRAS PESADORAS

• BBA1

• BBA2

• BDP

• BDP/I

• BBP

• BBP/I



Pesaje de 
animales

P
IC

T
O

G
R

A
M

A
S

OIML Marcado CE

Peso-Precio-
Importe

Bases de datos (PLU, 
Productos, etc.)

Control +/-

Cuenta 
piezas

Dosificación

Funciones

Certificados

Verificación
metrológica



Pantalla LCD

Alimentación 
red eléctrica

Carcasa en 
inoxidable

Impresora

Pantalla LED

Alimentación 
cargador 

Carcasa
en acero

Ethernet

Salida 
analógica

Empotrable Plato en 
inoxidable

Plato en 
hierro

Pantalla 
táctil

Alimentación 
batería

Sobre mesa

Wi-Fi

Plataforma 
exterior

USB

1 célula
de carga

2 células
de carga

4 células
de carga

Protección 
IP67

Resistente 
al agua

Carcasa
en ABS

RS-232

Sobre suelo

Bluetooth

Entradas y 
salidas digitales

Alimentación, conexiones y comunicaciones

Tipo de pantalla, materiales, tipo de instalación, n.º de células y protección



DESDE EL LABORATORIO ANALÍTICO 

HASTA LA PLANTA DE CONSTRUCCIÓN, 

BACSA PONE A DISPOSICIÓN DE SUS 

CLIENTES UN AMPLIO ABANICO DE 

SOLUCIONES DE PESAJE ADECUADAS 

A CADA NECESIDAD. TECNOLOGÍA DE 

PESAJE ANALÓGICA Y/O DIGITAL APTA 

PARA TODAS LAS INDUSTRIAS CON UN 

ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE TODAS 

LAS REGULACIONES APLICABLES.



BALANZAS 
INDUSTRIALES



BALANZAS SÓLO PESO

BI-0704

BALANZAS SÓLO PESO

BC-1503

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
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BALANZAS SÓLO PESO

BALANZAS SÓLO PESO

BI-1702

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
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BALANZAS SÓLO PESO

KB

BALANZAS SÓLO PESO

B-400

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
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BALANZAS CUENTA PIEZAS

BI-1109

BALANZAS CUENTA PIEZAS

BI-1701

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
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BALANZAS DE PRECISIÓN

BS-1100+

BALANZAS DE PRECISIÓN

BI-1703

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
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BÁSCULAS
COMPACTAS



BÁSCULAS COMPACTAS

IPS1

BÁSCULAS COMPACTAS

BAV

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
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GANCHOS 
DE PESAJE



GANCHOS DE PESAJE

AGE, AGP Y AGM

GANCHOS DE PESAJE

BI-1705

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
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INDICADORES 
DE PESO



INDICADORES DE PESO

I-50

INDICADORES DE PESO

IB-1707

INDICADORES DE PESO

IB-1708

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
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INDICADORES DE PESO

BDI-610

INDICADORES DE PESO

BDI-620

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
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INDICADORES DE PESO PC TÁCTIL

CARACTERÍSTICAS:

OPCIONES PARA INDICADORES DE PESO

Ajuste de indicador para plataforma de una célula.
OBLIGATORIO AL AÑADIR UNA PLATAFORMA DE UNA CÉLULA.

Ajuste de visor para plataforma de más de una célula.
OBLIGATORIO AL AÑADIR UNA PLATAFORMA DE MÁS DE UNA CÉLULA.

eri caci n metrol gica  Certi cado para veri caciones UE de conformidad.

Certi cado para cali raciones de calidad.

A ono de soporte remoto / telef nico 5 oras / 1 a o .



REPETIDORES



REPETIDORES DE PESO

BRD-5 Y BRD-7

REPETIDORES DE PESO

BRP2-LED

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
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PLATAFORMAS
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PPLATAFORMAS DE HIERRO MONOCÉLULA

BDS1

CARACTERÍSTICAS:

ÉLULA
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PLATAFORMAS DE HIERRO 4 CÉLULAS

BDS4

CARACTERÍSTICAS:
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PLATAFORMAS DE HIERRO 4 CÉLULAS

BDS4-AS

CARACTERÍSTICAS:

60
0 

kg
 /

 5
0 

g

60
0 

kg
 /

 1
00

 g

60
0 

kg
 /

 2
00

 g

1.
50

0 
kg

 /
 1

00
 g

1.
50

0 
kg

 /
 2

00
 g

1.
50

0 
kg

 /
 5

00
 g

3.
00

0 
kg

 /
 2

00
 g

3.
00

0 
kg

 /
 5

00
 g

3.
00

0 
kg

 /
 1

 k
g

PLATAFORMAS DE HIERRO 4 CÉLULAS

BDS4-PB

CARACTERÍSTICAS:
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PLATAFORMAS DE INOX MONOCÉLULA

BDS1/I

PLATAFORMAS DE INOX 4 CÉLULAS

BDS4-AS/I

CARACTERÍSTICAS:
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PLATAFORMAS DE INOX 4 CÉLULAS

BDS4-PB/I

PLATAFORMAS DE INOX 4 CÉLULAS

BDS4-WPL/I

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
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OPCIONES PARA PLATAFORMAS

Ajuste con indicador para plataformas monocélula.
OBLIGATORIO AL AÑADIR UN INDICADOR.

Ajuste con indicador para plataforma de más de una célula.
OBLIGATORIO AL AÑADIR UN INDICADOR.

eri caci n metrol gica  Certi cado para veri caciones UE de conformidad.

Certi cado para cali raciones de calidad.

Rueda para acer m viles las plataformas BDS1 unidad .

Rampa ierro.

Marco ierro.

Rampa ino ida le.

Marco ino ida le.

Columna ino ida le para indicador de 1.000 mm.

Soportes sujeci n pies para empotrar unidad .
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BÁSCULAS
AÉREAS Y 
MURALES



BÁSCULAS AÉREAS MONOCÉLULA

BBA1

BÁSCULAS AÉREAS 2 CÉLULAS

BBA2

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CAS:
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BÁSCULAS MURALES

BMI

CARACTERÍSTICAS:
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PLATAFORMAS
PESA PALETS 
Y BARRAS 
PESADORAS
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PLATAFORMAS DE HIERRO PESA PALETS

BDP

PLATAFORMAS DE INOX PESA PALETS

BDP/I

OPCIONES PARA PLATAFORMAS PESA PALETS

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Ajuste con indicador para plataforma de más de una célula.
OBLIGATORIO AL AÑADIR UN INDICADOR.

eri caci n metrol gica  Certi cado para veri caciones UE de conformidad.

Certi cado para cali raciones de calidad.

P
L

A
T

A
F

O
R

M
A

S
P

E
S

A
 P

A
L

E
T

S



BARRAS PESADORAS DE HIERRO

BBP

BARRAS PESADORAS DE INOX

BBP/I

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
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OPCIONES PARA BARRAS PESADORAS

Ajuste con indicador para plataforma de más de una célula.
OBLIGATORIO AL AÑADIR UN INDICADOR.

eri caci n metrol gica  Certi cado para veri caciones UE de conformidad.

Certi cado para cali raciones de calidad.
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BÁSCULA DE 
GANADO



BÁSCULA DE GANADO

BBG

CARACTERÍSTICAS:

60
0 

kg
 /

 5
0 

g

60
0 

kg
 /

 1
00

 g

60
0 

kg
 /

 2
00

 g

1.
50

0 
kg

 /
 1

00
 g

1.
50

0 
kg

 /
 2

00
 g

1.
50

0 
kg

 /
 5

00
 g

OPCIONES PARA BÁSCULA DE GANADO

Ajuste con indicador para plataforma de más de una célula.
OBLIGATORIO AL AÑADIR UN INDICADOR.

eri caci n metrol gica  Certi cado para veri caciones UE de conformidad.

Certi cado para cali raciones de calidad.
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SOFTWARE



SOLUCIONES DE 
PESAJE BACSA PARA 
LA INDUSTRIA

Pesaje en carretilla Hyperforks

Báscula de camiones 
empotrada con repetidor

Control manual de lotes por
peso con display tricolor

Báscula completa BDS4 
sobresuelo

Software de pesaje 
de camiones PW

Balanza cuenta piezas
Sistema de pesaje de silos 
(células ATEX + indicador) 

Ganchos de
pesaje



Básculas de camiones sobre suelo Transpaleta pesadora

Básculas IPS1

Plataformas de pesaje 
de per l bajoDetectores de metales

Pesaje, control, selección y 
etiquetaje automático

Grupo de contaje
(balanza + plataforma)

Pesaje y etiquetaje 
manual



Instalación y puesta en marcha de las básculas puente.

eri caci nes metr ló icas.

sistencia t cnica  recambi s y ab n s de mantenimient  pr ramad s.

Soporte telefónico y por acceso remoto informático con rapidez en la
intervención.

Servicio de control y calibración con emisión del informe de ensayo se n 
normas EN 45501.

SERVICIO Y
ASISTENCIA


