
iFORKS Economy 2.0

 � Funciones básicas, mejor compra en el 
negocio

 � Instalación de 5 minutos 

 � Completamente inalámbrica: sin cable

 � Calibración digital

 � Transferencia de la señal de Bluetooth

 � Indicador del estado de batería de las 
horquillas por LED’s 

 � 1,000,000 ciclos testados a una 
capacidad de 125% 

Escala para horquillas completamente inalámbrica con 
funciones básicas

BENEFICIOS

Mejor precio 

Enchufar & Pesar

BÁSCULAS PARA CARRETILLAS ELEVADORAS



OPCIONES*

 � Corrección automática y manual de cero 

 � Peso bruto/neto

 � Tara manual y automática de la entrada de peso

 � Un total con el número de la secuencia

 � Salida de  los datos para la impresión

 � Gestión de energía a través del  menú de usuario

 � Mensajes de error en la pantalla

 � Función automática de desconexión para una mayor 
duración de la batería 

 � Protección de sobrecargas 200%; de acuerdo a ISO 2330

FUNCIONES DIMENSIONES EN MM

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARD
 � Capacidad  2.500 kg, FEM 2A

 � Graduación multirango 1 kg a 1.000 kg 
2 kg a 1.000 - 2.500 kg

 � Tolerancia del sistema 0.2% de la carga levantada

 � Pantalla LCD, altura de los dígitos 18 mm, luz 
de fondo ajustable

 � Señal de transferencia  Bluetooth,  clase 1

 � Controles  4 teclas de función, tecla on/of f

 � Clase de protección IP65 / NEMA 4

 � Impresora térmica (6V) 
 � Juego extra de baterías recargables para las horquillas
 � Baterías recargables AA para el indicador iForks
 � Horquillas FEM 2B 
 � Indicador en el soporte ajustable RAM

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

2500 kg*

FEM2

A Longitud de la horquilla 1150

B Anchura de la horquilla 133

C Altura sobre el vagón 68

D Altura del vagón 407 

D” Distancia de las garras 418

E  Bajada de las horquillas** A/B 76/152

F Distancia entre el vagón y la placa 
de tope

80

G Grosor de la punta de la horquilla 15

H Anchura de la base de la horquilla 100

I Anchura del pack de baterías 55

J Altura del tope de la placa 90

K Altura de la horquilla 58

L Grosor de la horquilla 59

Peso, por horquilla 67 kg

Tolerancia +/- 2 mm; de acuerdo a ISO 2328

* Capacidad especificada en el punto del centro de la carga 500
mm

** Especifique por orden el tipo de bajada de horquillas, dimensión 
de tolerancia +/- 5 mm

 � Fáciles de cambiar, ergonómica y un pack de batería 
robusta en cada horquilla, contiene 4 D-células recargables. 
El cargador está incluido

 � Indicador accionado por 4 baterías-AA

 � El sistema dispone de una función de apagado automático 
para una mayor duración de la bateria

 � El operador puede personalizar la configuración de energía 
en el menú “Gestión de energía” en el indicador.
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