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Manual del usuario:  
Es importante que antes de empezar a usar su balanza, lea cuidadosamente este manual, el cual le permitirá 
aprovechar al máximo las características y funciones de su nueva bascula. 

Recomendaciones: 
1. Asegure que los enchufes eléctricos y los cables estén correctamente conectados. 
2. Esta báscula es un equipo de precisión por lo no debe arrojar productos ni golpear sobre el palto de la 

balanza. 
3. No salpique con líquidos directamente la balanza. Si por accidente se derrama liquido sobre la balanza, 

por favor, límpiela con un trapo seco; en caso de falla envié el equipo con su distribuidor tan pronto como 
sea posible. 

4. No coloque la balanza en lugares con humedad extrema y/o en condiciones de trabajo que eviten que la 
balanza funcione normalmente o que puedan provocar algún daño. 

5. No utilice productos químicos o solventes para limpiar el teclado de la balanza. 
6. No trate de abrir la balanza y/o intentar repararla usted mismo, esta acción invalida su garantía. 
7. No toque la impresora cuando la balanza está imprimiendo, esta acción puede causar una descarga de 

eléctrica y/o quemaduras. 
8. Es recomendado utilizar solo papel térmico, con las características indicadas en este manual. 
9. La vida útil de la impresora puede acortarse si se utiliza papel térmico de baja calidad. 

Abreviaturas importantes: 
• PLU: (Price Look Up) Memoria de producto: Es una locación que contiene la información de los productos 

almacenados en la balanza (Nombre, Precio, Unidad de venta, Tara, Costo, Etc.). 
• PLU pesado: Productos que se venden por kg. Productos pesados 
• PLU no pesado: Productos que se venden por piezas. Productos NO pesados. 
• Dept: Departamento, es la mayor categoría utilizada en las estadísticas de ventas. 
• Clase: Clase es la segundo mayor categoría utilizada en las estadísticas de ventas. 
• U.Price: Precio unitario 
• T. Price: Total de la operación. 
• Single TPrice: Es el precio de un cierto producto. 
• Sum TPrice: Es el total de la operación de venta. 
• Prog: Tecla para ingresar al modo de programación. 
• F-Prog: Tecla para ingresar al modo de programación rápida. 
• T-Sale, Venta temporal: Con esta función la balanza permite ingresar manualmente el precio de venta del 

producto en cuestión sin almacenar en memoria. La balanza registrara el monto de la venta de estos 
productos como la memoria 1 o 2, (PLU 1 para productos pesados o PLU2 para productos NO pesados). 

• Espec: Especificaciones o parámetros bajo los cuales opera la balanza. 
• TMSet: Ajuste de parámetros de trabajo. 
• DTSet: Ajuste de la fecha de trabajo. 
• Amount; Monto: La cantidad de los productos vendidos, pesados o no pesado. Se representa en (kg, lb) 

para productos pesados y en Piezas (pcs) para productos no pesados. 
• 【Text】: El texto dentro del paréntesis en negrito, hace referencia a una tecla en específico (Nombre de 

la tecla). 
• 〖Text〗: El texto dentro de este tipo de paréntesis es el texto mostrado en la(s) pantallas 

 

 

  



 

 
ii 
 

MANUAL DE USUARIO BALANZA MODELO: BC1302 
 

Tabla de contenidos 
Manual del usuario: ....................................................................................................................................................... i 

Recomendaciones: .................................................................................................................................................... i 

Abreviaturas importantes:......................................................................................................................................... i 

Tabla de contenidos ..................................................................................................................................................... ii 

1. COMPONENTES DE LA BALANZA CON IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS ....................................................... 1 

1.1. Al abrir la caja de su nueva Balanza, usted debe localizar los siguientes elementos: ........................ 1 

1.2. Teclado .................................................................................................................................................. 1 

1.2.1. Plantilla original del teclado .................................................................................................................. 1 

1.2.2. Instrucciones para las teclas .................................................................................................................. 1 

1.2.3. Funciones de teclas Predefinidas: ......................................................................................................... 2 

1.2.4. Instrucciones para captura de datos: .................................................................................................... 3 

1.3. Pantalla de visualización ....................................................................................................................... 4 

1.3.1. Mapa del Panel de visualización ............................................................................................................ 4 

1.3.2. Señales de indicación ............................................................................................................................. 4 

1.3.3. Como aparecen las letras y los números en la pantalla: ....................................................................... 5 

1.3.4. Pantalla de matriz de puntos: ................................................................................................................ 5 

1.4. Especificaciones..................................................................................................................................... 5 

1.5. Impresora Térmica ................................................................................................................................ 6 

1.5.1. Instalación de la etiqueta térmica ......................................................................................................... 6 

1.5.2. Instalación papel continuo..................................................................................................................... 7 

1.5.3. Operaciones con papel y/o etiquetas: ................................................................................................... 7 

1.5.4. Mala impresión o impresión anormal en etiquetas: ............................................................................. 7 

1.5.5. Especificaciones de impresión ............................................................................................................... 8 

2. FUNCIONES GENERALES, CONFIGURACIÓN Y USO............................................................................................... 8 

2.1. Funciones Generales ............................................................................................................................. 8 

2.2. Programar el formato de impresión. .................................................................................................... 8 

2.3. Impresión y lectura de Códigos de Barras: ........................................................................................... 9 

2.4. Unidades de peso: ................................................................................................................................. 9 

2.5. Funciones de Venta: ............................................................................................................................ 10 

2.6. Funciones de Vendedores: .................................................................................................................. 10 

2.7. Informes: ............................................................................................................................................. 10 

2.8. Informes de venta detallados: ............................................................................................................ 10 

2.9. Funciones de RED: ............................................................................................................................... 11 



 
 

 
 

iii 

 

2.10. Uso del software ................................................................................................................................. 11 

3. PROGRAMACIÓN RÁPIDA (FPROG.): .................................................................................................................. 11 

3.1. Programación Rápido de los PLU ......................................................................................................... 11 

3.2. Programación Rápida de los accesos directos de los PLU ................................................................... 13 

3.3. Programación Rápida de los Parámetros SPEC .................................................................................... 14 

4. OPERACIONES DE VENTA .................................................................................................................................... 16 

4.1. Cambio y bloqueo de los PLU. ............................................................................................................. 16 

4.1.1. Cambiar un PLU usando su número. ................................................................................................... 16 

4.1.2. Cambiar un PLU usando su tecla de acceso directo. ........................................................................... 16 

4.1.3. Cambiar PLU Pesado Temporal (PLU 1). .............................................................................................. 17 

4.1.4. Cambiar PLU No Pesado Temporal (PLU 2). ........................................................................................ 18 

4.1.5. Bloque y Desbloqueo de un PLU. ......................................................................................................... 18 

4.2. Venta de productos Manuales. ............................................................................................................ 19 

4.2.1. Venta e impresión de un solo producto pesado. ................................................................................. 19 

4.2.2. Venta e impresión de un solo producto no pesado. ........................................................................... 19 

4.2.3. Venta de producto pesado sin peso. ................................................................................................... 19 

4.2.4. Venta e impresión de diferentes tipos de productos (Modo sin Cobro) ............................................. 20 

4.2.5. Venta e impresión de diferentes tipos de productos (Modo Cobro, Entrada de Efectivo) ................. 20 

4.2.6. Venta e impresión de diferentes tipos de productos (Modo Cobro, Pago igual al Precio) ................. 21 

4.3. Operaciones de Descuento. ................................................................................................................. 22 

4.3.1. Descuento en el precio unitario .......................................................................................................... 22 

4.3.2. Descuento en el precio total ................................................................................................................ 23 

4.3.3. Descuento automático......................................................................................................................... 23 

4.3.4. Conversión de unidades en un precio unitario temporal. ................................................................... 24 

4.4. Configuración y bloqueo de la tara. ..................................................................................................... 24 

4.4.1. Peso de Tara......................................................................................................................................... 24 

4.4.2. Tara Manual. ........................................................................................................................................ 25 

4.4.3. Bloqueo y desbloqueo de la Tara. ....................................................................................................... 25 

4.5. Modo Automático. ............................................................................................................................... 26 

4.5.1. Entrar y salir del modo automático ..................................................................................................... 26 

4.5.2. Ventas en modo automático ............................................................................................................... 26 

4.6. Operaciones de venta con vendedor. .................................................................................................. 28 

4.6.1. Cambiar entre vendedores .................................................................................................................. 28 

4.6.2. Modificar datos en los vendedores ..................................................................................................... 29 



 

 
iv 
 

MANUAL DE USUARIO BALANZA MODELO: BC1302 
 

4.7. Consulta de los Expedientes de Venta y Marcas de Devoluciones de Productos ............................... 31 

4.8. Peso Manual ........................................................................................................................................ 32 

4.8.1. Venta manual con Entrad de Peso Manual ......................................................................................... 32 

5. Ejecución del Programa ...................................................................................................................................... 32 

5.1. Leer esta parte primero ....................................................................................................................... 32 

5.2. Operaciones Básicas de la Interfaz del Programa ................................................................................ 33 

5.2.1. Árbol de Pasos de Edición .................................................................................................................... 33 

5.2.2. Teclas de uso frecuente en las interfaces de programación ............................................................... 34 

5.2.3. Lista de los Interfaces del programa .................................................................................................... 35 

5.3. Edición Total en TMSet ........................................................................................................................ 43 

5.3.1. Programación Fecha y Hora ................................................................................................................. 43 

5.3.2. Programación Parámetros Spec .......................................................................................................... 44 

5.3.3. Programación de los Parámetros de Texto ......................................................................................... 45 

5.3.4. Programación de los PLU directos ....................................................................................................... 46 

5.4. Edición Total en DTSet ......................................................................................................................... 46 

5.4.1. Programación de Departamentos ....................................................................................................... 46 

5.4.2. Programación de clases ....................................................................................................................... 47 

5.4.3. Programación de PLU .......................................................................................................................... 48 

5.4.4. Programación de la Unidad ................................................................................................................. 50 

5.4.5. Programación del código de Barras ..................................................................................................... 51 

5.4.6. Programación de los formatos de impresión ...................................................................................... 54 

5.4.7. Programación de Vendedor ................................................................................................................. 54 

5.5. Asistente de Datos Programados ........................................................................................................ 55 

5.5.1. Selección de Pasos de programa del PLU ............................................................................................. 55 

5.5.2. Selección de Pasos del PLU en Fast-Prog .............................................................................................. 56 

5.5.3. Borrar Datos de Venta .......................................................................................................................... 57 

5.6. Comunicaciones y Actualizaciones de Datos ....................................................................................... 58 

5.6.1. Operaciones con Ficheros en un Disco USB .......................................................................................... 58 

5.6.2. Interface Ethernet ................................................................................................................................ 59 

5.6.3. Comunicaciones RS232 ......................................................................................................................... 60 

5.6.4. Comunicaciones USB esclavo ............................................................................................................... 60 

5.7. Asistente de Hardware ........................................................................................................................ 60 

5.7.1. Código de Validación ............................................................................................................................ 60 

5.7.2. Password .............................................................................................................................................. 60 

5.7.3. Recuperar ajustes de fábrica ................................................................................................................ 61 



 
 

 
 

v 

 

6. Operaciones Estadísticas .................................................................................................................................... 62 

6.1. Lista de los Interfaces de estadísticas .................................................................................................. 62 

6.2. Impresión de Informes......................................................................................................................... 63 

6.2.1. Impresión Informes de Departamento ................................................................................................. 64 

6.2.2. Impresión Informes de Clases ............................................................................................................... 64 

6.2.3. Impresión Informes de PLU .................................................................................................................. 64 

6.3. Borrar información de los Informes..................................................................................................... 65 

6.3.1. Borrar información de los informes manualmente ............................................................................... 65 

6.3.2. Borrar todos los informes y la información de los registros .................................................................. 66 

7. Apendice ............................................................................................................................................................. 66 

7.1. Tabla de referencia de los errores y su posible solución ..................................................................... 66 

7.2. Definiciones de los parámetros de datos Spec. ................................................................................... 69 

7.3. Definiciones de los parámetros de los datos de cadena ..................................................................... 76 

 





 
 

 
 

1 

 

1. COMPONENTES DE LA BALANZA CON IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS 
1.1. Al abrir la caja de su nueva Balanza, usted debe localizar los siguientes elementos: 

• Una Balanza BC-2102. 
• Una columna con pantalla (solo en los modelos con columna). 
• Un Plato de acero inoxidable. 
• Una copia del Manual de usuario de la Balanza (este libro). 
• Un CD con el software para la gestión de la balanza. 
• Una plantilla de PLU de acceso directo (shortcut PLU). 
• Cable de alimentación. 

1.2. Teclado 

1.2.1. Plantilla original del teclado 

 
Imagen 1-1: Teclado Balanza BC-2102 con Columna 

 
Imagen 1-2: Teclado Balanza BC-2102 Plana 

El teclado está distribuido en dos secciones; la parte izquierda donde las teclas están marcadas con números 
que indican el orden como se almacenarían las memorias de acceso directo (Short Cut Key). Esta numeración 
se presenta como, 【SCxx】; donde SC significa Short Cut (Memoria directa) y el xx representa el número de 
tecla que se usa. Por ejemplo, 【SC1】representa la primera tecla de la parte superior izquierda marcado 
con el número 1. Otra función del teclado izquierdo es como teclado alfanumérico, el cual es utilizado para 
introducir los datos de los PLU´s (Memorias) programadas y/o editadas. 

El Lado derecho incluye teclas de accesos predefinidos para funciones adicionales. Estás funciones están 
predefinidas de fábrica y no pueden modificarse. 

1.2.2. Instrucciones para las teclas 

Al pulsar cualquier tecla la báscula emitirá un sonido el cual indica si la operación fue correcta o incorrecta, si 
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el pitido es corto indica que la función o acción de la tecla seleccionada es la correcta según el proceso en 
que se encuentre la báscula. En caso que la tecla pulsada sea incorrecta, la báscula emite 3 pitidos, (1 pitido 
largo y 2 cortos), lo cual indica un error en la operación, acompañado de un mensaje en pantalla en donde 
mostrara el tipo de error con el siguiente formato Ex.xx, Donde E significa Error y x.xx el tipo de error. 

Por ejemplo: E1.01: los datos del programa no son válidos (Ver Glosario de Errores) 

Cuando se utiliza una función en la cual se requiere mantener pulsada una tecla por un tiempo o bien 
requiere pulsar otra tecla diferente sin soltar la primera, la báscula emitirá 2 pitidos. El primer pitido suena 
cuando se pulsa la tecla mientras que el otro se escucha 4 segundos después de pulsar la tecla. 

Por ejemplo: En algunas opciones de programación rápida 【F-Prog 】, se debe pulsar otra tecla adicional 
sin soltar 【F-Prog】, esta operación se representa de la siguiente manera 【F-Prog】+【Otra Tecla】. 

Otra manera de pulsar dos teclas es cuando en la operación se requiere pulsar primero una tecla, liberarla y 
pulsar la segunda tecla, esta operación de expresa en el manual de la siguiente manera 【Tecla1】【Tecla2】 

La instrucción 【Tecla 1】 + 【Tecla 2】 significa que se pulsarán al mismo tiempo ambas teclas, o bien el 
usuario puede pulsar primero la 【Tecla1】 y después la 【Tecla 2】 sin soltar la 【Tecla1】. 

1.2.3. Funciones de teclas Predefinidas: 

• 【Modo】: Modo de venta, permite la operación de venta de productos. 
• 【Prog.】: Entrar al modo programación, da acceso a programa los parámetros de báscula, PLU, 

formatos de impresión, Hora, etc. 
• 【Informe】: Entra en el modo de informes y estadísticas. 
• 【Hora】: Muestra la hora actual en la pantalla y retorna a su estado original cuando se pulsa de 

nuevo. 
• 【Tara】: Tara; establece el peso actual como TARA o permite recordar alguna ya predefinida. 
• 【Cero】: Retorna a CERO el valor de peso de la pantalla en caso de existir lecturas residuales 

dentro del rango permitido. Si no está dentro del rango permitido no corrige la lectura de peso. 
• 【Shift】: La tecla de Shift tiene una función igual que en las computadoras, se utiliza para 

intercambiar la función del teclado, entre las teclas de acceso directo a PLU´s y el teclado 
alfanumérico para editar textos. Cuando algún número (tara, peso, U. de precio, T. Price), requiera 
usar punto decimal, mantenga presionado【Shift】 o bien pulse 【F-Prog】+【Shift】 para 
cambiar la posición del punto decimal. 

• Modos de operación: 
1. 【Auto Mode】 Modo automático. 
2. 【Pre-Pack Mode】 Modo de pre-empaque 
3. 【Batch Print Mode】 Modo de impresión por lotes. 
4. 【Auto Print】 Modo de impresión automática. 
5. 【Lock PLU】 Fijar memoria: 

Nota 1: Los usuarios pueden mantener pulsada esta tecla para entrar en el modo en venta 
seleccionado. 

• 【Peso Manual】: Tecla para la entrar al modo de venta con ingreso manual del peso de cierto 
producto "ManWT" sumará el peso antes de imprimir. 

• 【Tipo Papel】: Al presionar se puede cambiar entre las diferentes opciones de impresión. 
• 【Re-imprimir】: Re-imprimir la última operación. Esta función puede ser activada o desactivada 

por el usuario. 
• 【avanzar】: Tecla para avanzar el papel térmico y/o las etiquetas, esto sin imprimir los datos. 
• 【-%】【±%】: Teclas para ingresar descuentos en porcentaje. Es importante mencionar que este 

dato es siempre con números decimales, por lo que debe verificar la posición del punto decimal, 
normalmente el punto decimal esta fijo con dos posiciones. 

Por ejemplo: Si el descuento es del 5%, usted capture 500, si hay dos ceros después del punto 
decimal, o 5000, si hay tres ceros y así sucesivamente según la configuración del punto decimal en su 
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bascula. Consulte la especificación Spec113, Spec114 para más detalles. 

• 【-Desc】: Descuento por monto. 
• 【-Precio】: Descuento con valor fijo. También puede utilizar esta para guardar el precio con 

descuento directamente en el PLU, para más información consulte la Spec083. 
• 【Tempo.】: Venta de productos varios o productos que no están en la memoria de la báscula. Al 

oprimir esta tecla, la báscula nos permite fijar de manera manual el precio de venta del producto 
que se está procesando, así como seleccionar su unidad de venta. 

• 【Gaveta】: Abre el cajón después de las operaciones normales (Si así está configurada). 

Nota: Es importante mencionar que las básculas pueden operar cajones de dinero con una salida de 
control de 7v. 

• 【Pay by card】Pago con tarjeta: 
• 【F-Prog】: Cambia la configuración de algunos valores de los PLU´s, de forma rápida y profunda en 

el modo venta; también se usa para la combinación de teclas, es similar a ''Ctrl Alt " en un teclado de 
PC. Consulte las instrucciones para entender el proceso el uso de la combinación de teclas. 

• 【×】: Tecla de multiplicación de productos no pesados. 
• 【Corregir】: Acepta la modificar de datos, su función es parecida a la función de “enter” en el 

teclado del PC. 
• 【←】【↑】【↓】【→】: Teclas de navegación entre los menús y modos de programación. 
• 【V1】~ 【V4】: Operación con vendedores ó cuentas flotantes. 
• 【0】~ 【9】, 【00】: Teclado numérico. 
• 【Atras】: Eliminar el número capturado. 
• 【PLU】: Memorias. 
• 【Imprimir】: Hace el registro de venta y calcula el cambio a devolver, imprime etiquetas o recibos 

según el ajuste. 
• 【Cancelar】: Elimina datos, cancelar las operaciones o vuelve al paso anterior. 
• 【Acum/Confir】: Acumula las ventas y confirma otras operaciones. 

1.2.4. Instrucciones para captura de datos: 

Las teclas de memorias directas (Short Plu´s) 【SC1】~ 【SC63】y/o teclado alfanumérico: Se utilizan para 
almacenar PLU´s o bien para capturar los datos de todas y c/u de las memorias, Como: nombre del producto, 
departamento etc. Las definiciones de teclado se muestran a continuación: 

• 【Corregir】: Confirma la introducción de texto. Gravar y salir. 
• 【Cancelar】: Cancelar los datos modificados y salir sin guardar. 
• 【Confirmar】: Confirmar la entrada en el IME especiales (no se utiliza en la versión Inglés pura). 
• 【Fin】: Indica el carácter final, todos los caracteres después de esta posición se eliminan. 
• 【Insertar】: Permite insertar datos entre los caracteres. Se activa cuando el cursor parpadea 

constantemente. Permite capturar cuando el cursor brilla. 
• 【IME】: Entrada al Editor. Cambiar los idiomas de entrada: En-1 (en minúsculas), En-2 (en letras 

mayúsculas), Chs (código chino), Code (código máquina). 
• 【Shift】: Cambia Esp-1, En-2 de manera temporal. 
• 【→】【←】: Mueve la posición de la edición actual, hacia atrás o hacia adelante. 
• 【0】~ 【9】y 【SC1】~【SC59】: Caracteres de entrada o códigos. 

En el proceso de captura de textos, las pantallas mostraran los siguientes datos: 

• Primera ventana: Indica el modo en el que estamos trabajando. 
• Segunda ventana: Muestra la letra que estamos escribiendo en el momento. 
• Tercera ventana: Se muestran el carácter capturado en modo ASCII o en modo hexadecimal; este se 

activa cuando el cursor destella y se puede editar cuando el cursor brilla fijamente. 
• Cuarta ventana: No muestra nada. 

 
 



 

 
4 
 

MANUAL DE USUARIO BALANZA MODELO: BC1302 
 

Tabla 1-1 Tabla de códigos ASCII 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0 
No-Imprime: Letras 

1 

2  ! “ # $ % & ‘ ( ) * + , - . / 

3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

4 @ A B C D E F G H I J K L M N O 

5 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

6 ` a b c d E f g h i J k l m n o 

7 p q r s t U v w x y Z { | } ~  

8 
No utilizada 

9 

1.3. Pantalla de visualización 

1.3.1. Mapa del Panel de visualización 

 
Imagen 1-3: Pantalla de visualización 

1.3.2. Señales de indicación 

• 〖Zero〗: Se enciende cuando el peso sobre la báscula está en cero y es estable. 
• 〖Stable〗: Se enciende cuando el peso sobre la báscula esta estable. 
• 〖Lock Tare〗: Se enciende cuando la Tara está en modo fijo. 
• 〖Lock PLU〗: Se enciende cuando una memoria PLU está en modo fijo. 
• 〖Auto mode〗: Se enciende cuando está activo algún modo de venta como: Spec078 and Spec079. 
• 〖Pre-pack〗es un modo automático 〖Auto mode〗 
• 〖Auto Print〗La luz se enciende cuando está en auto impresión. 
• 〖Manual Weight〗:Se enciende cuando se ingresa el peso manualmente. 
• 〖Gap paper〗: Se enciende cuando se utilizan etiquetas, se mantiene apagada cuando se utiliza 

papel continuo. 
• 〖NET〗: Se enciende cuando la Tara es programada y el peso Neto se muestra  en la pantalla. 

Pulsar 〖Fast Prog〗〖Tare〗y la pantalla mostrara el peso bruto. 
• 〖Shift〗: Pulse 【Shift】 y se encenderá esta indicación. 
• 〖Sale〗: Se enciende cuando estamos en modo de venta. 
• 〖Prog〗: Se enciende cuando estamos en modo de programación. 
• 〖Account〗: Se enciende cuando estamos en modo de informes. 
• 〖Change〗: Se enciende cuando en la tercera pantalla se muestra el cambio a devolver después de 
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una operación de venta. 
• 〖U.Price〗: Se enciende cuando en la pantalla se muestra el precio unitario de un producto. 
• 〖V1〗~〖V4〗: Se enciende cuando existen ventas pendientes por cerrar en las casillas de cliente 

flotante V1~V4 . Esta luz parpadea en modo de edición. 
• 〖Discount〗: Se activa cuando se aplica un descuento ya sea sobre el precio unitario (U.Price) o 

sobre el precio total (T.Price). 
• 〖Single〗: Se enciende cuando se muestra el precio total del producto en venta en la cuarta 

ventana de la pantalla. 
• 〖Sum〗: Se enciende cuando se cierra una venta, ya sea normalmente, o bien cuando se cierra una 

venta de cualquiera de las casillas de venta flotante (V1~V4) y el total de estas se muestra en la 
cuarta ventana de la pantalla. 

1.3.3. Como aparecen las letras y los números en la pantalla: 

  
Imagen 1-4 Números del 0～9 

 
Imagen 1-5 Letras de A～M 

 
Imagen 1-6 Letras de N～Z 

 
Imagen 1-7 Guion, Guion medio, Sobre alineado, 3 líneas símbolo especial 

• Guion ‘-’ en ASCII. 
• Guion bajo: Símbolo especial usado para representar las letras en ASCII que no pueden ser 

mostradas en la pantalla excepto 0～9, A～Z y ‘-’ 
• Sobre alineado: Símbolo especial usado para representar las letras en la versión china (no se usa en 

esta versión). 
• 3 líneas: Símbolo especial usado en el proceso de calibración, como un indicador para decidir entrar 

en el menú de calibración o en modo estándar. 
1.3.4. Pantalla de matriz de puntos: 

La bascula cuenta con 4 pantallas LCD de 160×32 puntos. Estas muestran la hora, mensajes de acumulación 
de memorias o el nombre de algún PLU. 

1.4. Especificaciones 

• Alimentación: 220 Vca 50 Hz 
• Temperatura de Operación: 0℃～40℃ 
• Temperatura de Almacenamiento: -20℃～70℃ 
• Humedad de Operación: 15%～85%RH 
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Modelo Capacidad  Resolución  División Precisión 
BC-2102-6 6kg 3000 2g III  

BC-2102-15 15kg 3000 5g III  
BC-2102-30 30kg 3000 10g III  

1.5. Impresora Térmica 

1.5.1. Instalación de la etiqueta térmica 

 

Abrir la puerta lateral de la impresora de la balanza 
 

 

Libere el cabezal de impresión girando la palanca en 
contra de las manecillas del reloj. 

 

Instale el rollo de etiquetas, libere aproximadamente 
30cm, y páselo a través del cabezal, posteriormente 
retire 10 etiquetas e inserte el papel de respaldo en el 
seguro del rebobinador, finalmente cierre el seguro del 
rebobinador y baje el cabezal de impresión. 
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Cerrar la puerta lateral de la impresora de la balanza y 

pulsar la tecla【Feed】 

1.5.2. Instalación papel continuo 

Solo es necesario liberar el cabezal de impresión y colocar el papel a través de él, posteriormente se cierra el 
cabezal y listo. Al no tener papel de respaldo que rebobinar no es necesario instalarlo. 

1.5.3. Operaciones con papel y/o etiquetas: 

• 【Paper Type】: Cerciórese de que el tipo de format de papel programado sea el mismo que va a 
usar. Cuando la luz en la pantalla señale 〖Gap Paper〗 indica que debe usar etiquetas, de lo 
contrario, usted solo podrá usar papel continuo. Si desea cambiar el tipo de papel pulse y no suelte 
【Paper Type】 y programe el nuevo formato. 

• 【Feed】: Después de instalar el papel, pulse【Feed】, para avanzar y corregir la alineación del 
papel y/o etiquetas. 

1.5.4. Mala impresión o impresión anormal en etiquetas: 

Cuando se usa papel plano no se pude hacer ningún ajuste. 

Cuando se usan etiqueta y los parámetros de impresión están equivocados, la báscula imprimirá 
anormalmente o bien avanzará papel continuamente o finalmente no podrá imprimir. Para corregir esto siga 
las siguientes recomendaciones: 

• Instale la etiqueta y asegúrese de que el ancho del rollo de papel no exceda el cabezal de impresión. 
(No bloquee el sensor del papel de salida) 

 
Imagen 1-8 Sensor de salida de papel 

• Apague la báscula, pulse 【Feed】y, sin soltarla, encienda la báscula. Al finalizar el conteo la báscula 
ajustara automáticamente el ancho del papel. 

• La impresora avanzara un aproximado de 50mm de papel automáticamente. 
• Después de que la báscula avance el papel, el malfuncionamiento deberá desaparecer, si no aparece 

ninguna alarma. Si aparece la alarma (alarm E7.10) significa que la calibración no fue exitosa, por 
favor inténtelo nuevamente, después de verificar el tipo de etiqueta que está usando. 

• Pulse 【Feed】para imprimir una página de ejemplo. 
• Entre en operación normal. 
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1.5.5. Especificaciones de impresión 
2.  

Pantalla Tara Peso/Piezas CHG Precio Unitario Peso Unitario/ Peso 
Total 

Muestra E7.1x  P1-02  

Especificación Si se imprime con 
normalidad la 
pantalla estará en 
blanco. Si la pantalla 
muestra un mensaje 
de error, consultar 
el punto 7.1 

Al imprimir la 
pantalla mostrara el 
número de 
documentos sin 
imprimir. 

Muestra el 
documento que se 
está imprimiendo y 
su número. P1-01 
significa la segunda 
página del 
documento 1. Si la 
impresión total es 
de 1 página, esta 
ventana estará en 
blanco. 

Cuando imprime la 
pantalla muestra 
PRINT. 
Cuando no hay 
impresión la 
pantalla 
estará en blanco. 

2. FUNCIONES GENERALES, CONFIGURACIÓN Y USO  
2.1. Funciones Generales 

• La báscula tiene capacidad para almacenar 5990 PLUs. (Con posibilidad de extender a 10000 PLUs) 
• Utiliza papel y etiquetas de impresión térmica. 
• Configuración para generar diferentes tipos de descuentos. 
• Genera informes de ventas por Familia, clase y PLU, ya sea diario, mensual o trimestral. 
• División Mínima: 5g. 
• Cuenta con diferentes puertos de comunicación: Serial RS232 y USB para importar o exportar datos 

desde o hacia la báscula. 
• Opción de actualización mediante interface. 
• 4 pantallas LCD de 160×32 puntos. 

2.2. Programar el formato de impresión. 

• Pulse 【Paper Type】durante 4 segundos para cambiar entre etiquetas y el papel continuo. Esta 
tecla se puede cambiar en  Spec021. 

• Hay 9 tipos de formatos de impresión predeterminados. Por favor, consulte la tabla 5-5. 
• Los tamaños 58 x 40 mm y 40 x 30 mm están disponible para las etiquetas en los formatos de 

impresión predeterminados. El tamaño 58 x 40 mm está disponible para el papel continuo en los 
formatos de impresión predeterminados. Cuando se utilice otro tipo de papel, se ha de ajustar la 
especificación correspondiente tal como se muestra en la siguiente tabla. 
 

Tipo de papel Tipo de Impresión Spec Instrucciones 000 005 027 

58mm*40mm Etiqueta Etiqueta 1 4 50 Predeterminado 
Ticket 7 7 50 No recomendado 

40mm*30mm Etiqueta Etiqueta 2 5 36  
Impresión Ticket 8 8 36 No recomendado 

58mm ancho papel continuo 
Impresión Etiqueta 1 4 50  

Impresión Ticket 7 7 50  

40mm ancho papel continuo Impresión Etiqueta 2 5 36  
Impresión Ticket 8 8 36  

• Los formatos de impresión incluyen papel continuo y papel continuo con adhesivo. Si usted necesita 
personalizar el formato de impresión por favor utilice el software administrador. 

• Para imprimir varias copias de un ticket, programe la cantidad de copias en las Spec003 y Spec008. 
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• Para imprimir dos diferentes tipos de tickets: Programe el tipo de ticket 1 en las Spec000~Spec009, y 
el ticket 2 en las Spec010~Spec019. 

• Programe la intensidad de calor para una mayor nitidez de la impresión en la etiqueta en la Spec022. 
• Programe la intensidad de calor para una mayor nitidez de la impresión para papel continuo en la 

Spec023. 
• Programe el papel continuo en la Spec025, se sugiere que la posición del corte de papel no sea 

menor de 30mm 
• Puede programar diferentes tipos de impresión y códigos de barra para cada PLU. Verifique los 

detalles en los de impresión y códigos de barra en los parámetros de PLU. 
2.3. Impresión y lectura de Códigos de Barras: 

• La báscula puede imprimir diferentes tipos de códigos de barras, ya sea en etiqueta o papel 
continuo. Estos pueden ser Predefinidos desde fábrica o personalizados por el usuario. 

• Por favor asegúrese de usar un código de barras compatible con su POS (sistema de punto de venta) 

Código de 
Artículos 

Dígitos 
del precio 

Spec Sugerencia 001 006 002 007 

Código de 
marca 

Utilizando el 
número de PLU 

5 
Estándar 1 7 xx xx00000 

x...es el código de marca que 
se reserva para la balanza en 
el sistema POS. El usuario 
puede definir 0 como código 
MISC para que el número de 
PLU nunca sea igual a 0. 

6 4 8 xx xx0000 

Código de 
marca 

Utilizando el 
código de 

artículo del PLU 

5 2 7 xx xxyyyyy 

x... es el código de marca que 
se reserva para la balanza en 
el sistema POS.  
y... es un código MISC para la 
etiqueta total.  
El código de artículo del PLU 
es el código en el sistema 
POS. 

6 5 8 xx xxyyyy 

Sin código de 
marca 

Utilizando el 
código de 

artículo del PLU 

5 3 7  yyyyyyy 
No se ha definido ningún 
código de marca. 
y... es un código MISC para la 
etiqueta total.  
El código de artículo del PLU 
es el código en el sistema 
POS. 

6 6 8  yyyyyy 

• Si requiere personalizar su código por favor utilice el software administrativo. 
2.4. Unidades de peso: 

• La balanza tiene 6 diferentes unidades de peso para programar los PLU: kg, gr, ton, lb, 500 g, 100 g. 
• Dependiendo de las regulaciones de cada país, algunas unidades pueden no estar disponibles. Las 

combinaciones y recomendaciones para programar las Spec de esta función se muestran en la tabla 
siguiente: 

Pantalla Peso Pantalla Precio 
Unitario 

Spec 
Instrucciones 

212 211 200 201 208 

kg /kg 3 0or 3 3 3 3 Estándar 

g /g 4 0or 4 0 0 0  

g /100g 4 8 0 0 0  

lb /lb 6 6 3 3 3  
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• Precisión del peso: Las precisiones se dividen en cuatro niveles. El nivel 0 son las 3000 divisiones 
originales. El nivel 0 y el nivel 1 están disponibles para los usuarios comerciales, mientras que el nivel 
2 y el nivel 3 sólo están disponibles para los usuarios industriales ("*" se añadirá a la impresión del 
peso). Por favor, consulte Spec213. 

• Garantizamos la estabilidad y fiabilidad del nivel de precisión 0 (1/3000) cuando la balanza sale de 
fábrica. Las precisiones más altas están aquí para satisfacer la necesidad de impresión de alta 
definición para algunos usuarios, por lo que la fábrica no garantizaría la estabilidad y la fiabilidad 
para estos niveles de precisión más altos. Por favor, elija la precisión con prudencia. 

• La solicitud de retorno a cero para la impresión de la balanza: se solicita en las ventas comerciales en 
las que el peso total (suma del peso neto y el peso de la tara) de la balanza tiene que volver a cero 
cuando la balanza vaya a imprimir los pesos de dos mercancías. Para los usuarios industriales, esta 
regla puede ser ignorada. Ajuste el valor de Spec069 a 2. ("Ind" se añadirá en la impresión del peso). 

2.5. Funciones de Venta: 

• Al utilizar su báscula usted puede acumular las ventas para 4 diferentes clientes al mismo tiempo 
(vendedor flotante). Por favor consulte el ejemplo 4-28. 

• Métodos de Redondeo, pueden ser divididos entre métodos de redondeo simple o redondeo total. 
La configuración de los métodos de redondeo se muestra en Spec100 y Spec101. 

• Se sugiere que el valor de la Spec100 sea 1 si no desea que los valores de céntimos “cent” sean 
parte de la venta. 

• Se sugiere que el valor de Spec100 sea 0 y el de Spec101 sea 1 si desea que los centavos sean parte 
de la venta, pero no desea que se muestren en la impresión ni en la pantalla. 

• Conversión de unidades: La báscula tiene la opción de convertir las unidades designadas en el PLU a 
la unidad general determinada para la báscula, es decir si un PLU por defecto tiene registrada una 
unidad de venta de 500 g, y el precio de este producto es de 10,00 € / 500 g, entonces cuando 
despliegue la memoria para una venta en la pantalla mostrara un precio de 20,00 €, pues la báscula 
opera en kg por defecto. 

• Venta de Productos no pesado (PLU no Weight): Programe el valor de Spec071 a 1. Entonces cuando 
el peso retorna a CERO, en el modo de venta podrá introducir el precio de venta de los productos no 
pesado. 

• Venta de productos pesados de manera manual (no en memoria): Programe el valor de Spec077 a 
un valor diferente a cero (1, 2 o 3). La venta manual de productos pesados puede ser ejecutada si el 
peso está en cero. 

• Mostrar el Total antes de imprimir: Programe el valor de Spec130 a 1. La balanza no mostrara el total 
de la transacción hasta presionar la tecla 【Print】. 

• Auto grabar después de retornar a cero, programe el valor de Spec131 a 1 o 2 (1: sin forzar 2: 
forzado). La báscula grabara la transacción al imprimirla. 

• Auto-Impresión después de regresar a cero: Programe el valor de Spec131 a 3. Solo aplica para venta 
de productos pesados. Se imprimirá cuando regrese el peso a cero solo si existe un PLU en pantalla. 

• Auto-Impresión forzada después de regresar a cero: Programe el valor de Spec131 a 4. Solo para 
productos pesados, Cuando se validen los datos de venta, se imprimirá. Es importante señalar que 
no se podrá cancelar la auto-impresión al borrar de la pantalla el PLU. 

2.6. Funciones de Vendedores: 

• Estas funciones se pueden definir desde el inicio. Por favor consulte la Función con Vendedores y la 
Spec135. 

2.7. Informes: 

• Se pueden generar informes de venta en diferentes periodos de tiempo, que van desde diario, 
mensual, trimestral o definido por el usuario. 

• Se pueden generar informes para todos los departamentos, clases y PLU´s (siguientes 1000), en los 
periodos mencionados en el párrafo anterior. 

2.8. Informes de venta detallados: 

• La báscula no solo imprime informes, también almacena los datos de venta de cada producto y estos 
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pueden ser enviados al PC mediante sus interfaces, ya sea vía Internet, RS-232 o USB. 
• Por cuestiones de espacio la memoria, si los usuarios no transfieren los informes de ventas 

periódicamente y liberan espacio, la báscula automáticamente borrara los registros más antiguos 
para grabar los más recientes. 

• La báscula tiene capacidad para almacenar hasta 6000 transacciones. Cada operación de venta 
representa una transacción. 

2.9. Funciones de RED: 

• En una red de área local con un PC o un router con el servicio DHCP activado, las balanzas pueden 
conectarse a la red directamente sin necesidad de configurar la IP 

• Si desea designar la IP para una balanza determinada, configure Spec150~153 con la IP (por defecto 
es 192.168.0.0. Cuando el último segmento es 0, significa que la balanza se conecta a la red 
mediante DHCP. También significa que la forma predeterminada es DHCP), configure Spec158~161 
con la puerta de enlace de la red. (Por defecto es 192.168.0.1). 

• Si la red de la balanza y el PC no es la misma, puede hacerlo con una conexión direccional. La 
conexión direccional incluye: Desde el PC a la balanza (debe designar la IP de cierta balanza en el 
software del PC), y desde la balanza al PC (debe establecer Spec043 como 2----- modo cliente final, y 
establecer la IP del PC en Spec154~157) 

• Spec166~Spec169 es para el puerto de red de la balanza, el cambio de estos elementos puede 
provocar anomalías en la red. Normalmente, no modifique estos 4 elementos. 

2.10. Uso del software 

• En el CD hay un manual con el software, puede instalarlo y utilizarlo según el manual. 
• El nombre de usuario del software para PC es “user”, la contraseña está en blanco. 
• El nombre de administrador del software para PC es “admin”, la contraseña es 200806. 
• Puede hacer clic en la ayuda para consultar el manual del software. 

3. PROGRAMACIÓN RÁPIDA (FPROG.): 
Programación rápida es la forma de manejar algunas funciones del programa de uso frecuente y permite a los 
usuarios entrar en determinados interfaces del programa de uso frecuente sin seleccionarlos en la interfaz del 
programa. 
Por favor, asegúrese de que el sistema se encuentra en la interfaz de venta y que está inactiva antes de entrar 
en la programación rápida. Si el sistema no se encuentra en la operación de venta, puede acceder pulsando 
【Modo】a la interfaz de venta en reposo. Si el sistema se encuentra en la operación de venta, puede pulsar 
varias veces sobre【Cancelar】 para acceder a la interfaz de venta en reposo. La señal de que la interfaz de 
Venta en Reposo está activa es que las luces 〖Sale〗y〖Sum〗están iluminadas. En cambio, si las dos luces 
〖Sale〗y〖Single〗 están encendidas, el sistema se encuentra en la interfaz de venta de PLU. 

3.1. Programación Rápido de los PLU 

Pulsar【F-Prog】+【PLU】 para entrar en la programación rápida de PLU’s. 

El proceso de programación es similar al proceso estándar, pero los usuarios pueden terminar la programación 
rápida de los PLU en la interface de Ventas. 

Ejemplo 3-1 de Programación rápida de PLU’s. 

Editar el PLU10 como un Producto Pesado con el nombre Pork-2, precio de 30,00 €/kg, coste de 24,00 €/kg y 
una tara de 0,005 g. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 
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PLU Fast Prog [F-Prog]+ [PLU] 
F23 PLU.00 No 

Configurado 0 
〖Prog〗activado.  

 No. Paso Info Paso Objeto 

Número PLU [1] [0] F23 PLU.00 No 
Configurado 10 Números están entre 10~5999.  

Ir prox. paso [→] F23 PLU.01 Nota 0  

Entrada Nota 90001 F23 PLU.01 Nota 90001 

Las notas se imprimen generalmente como 
parte de las letras del código de barras. Si 
enlos números de los códigos de barras se 
borran los  número de fábrica( 2/5) u otros 
números personalizados, las notas se 
imprimirán como una parte de los códigos 
de barras. Por favor, ver los detalles en el 
capítulo de código de barras. 

Ir prox. paso [→] F23 PLU.03 Unidad 0  

Configurar como PLU 
Pesado [1] F23 PLU.03 Unidad 1 

[0], [1]: unidad de P. pesado estándar ; 

[2] :unidad de P. no pesado estándar ; 

[3]: unidad de peso kg;  

[4]: unidad de peso g;  

[5]: unidad de peso ton;  

[6]: unidad de peso lb;  

[7]: unidad de peso 500g;  

[8]: unidad de peso 100g;  

Por favor, ver detalles en el capítulo 
unidad. 
La unidad de peso predeterminada es la 
unidad que se utiliza para la visualización. 
Se sugiere utilizarla  para el PLU. 

Ir prox. paso [→] F23 PLU.04 Precio 0.00  

Configurar U.Price [3] [0] [00] F23 PLU.04 Precio 30.00 
Precio. No tiene porqué introducirse 
durante la venta. Se puede introducir 
temporalmente durante la venta. 

Ir prox. paso [→] F23 PLU.05 Coste 0.00  

Configurar coste [2] [4] [00] F23 PLU.05 Coste 24.00 El coste se usa para calcular los bebeficios. 
No tiene porqué introducirse. 

Ir prox. paso [→] F23 PLU.06 Tara 0.000  

Configurar Tara [5] F23 PLU.06 Tara 0.005 Al elegir el  PLU, es la Tara por defecto. No 
tiene porqué introducirse 

Ir prox. paso [→] F23 PLU.14 Nombre OK-Edit Nombre del Producto 

Configurar  

nombre 
[Confirm] En-1 0    
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Borrar Texto Original [End] EN-1 0   

Teniendo en cuenta que hay un texto, se 
sugiere pulsar [End] antes de editar. Si se 
realiza la modificación en el texto original, 
se puede usar  [←][→]para mover la 
posición del cursor. 

P [Shift] [p/P] EN-1 1 P   

o r k [o/O] [r/R] 
[k/K] EN-1 4 rk   

- [-] EN-1 5 k-   

Entrar Numero 2 [2] En-1 6 -2   

Salvar Texto Editado [Amend] F23 PLU.14 Nombre OK-Edit 

Se utiliza [Amend] para salver el texto 
editado en la memoria en vez del PLU.  
Atención: si se ha de salvar en el PLu se ha 
volver a pulsar de nuevo, tal como se 
indica más abajo. 

……      
Si se han de editar otros campos, usar  
[←][→]para moverse entre ellos. 

Salvar PLU Editado [Amend] F23 PLU.00 No 
Configurado 0 PLU10 esta salvado.  

Volver a Ventas  [Cancel] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗 activado 

Nota 1: Excepto las partes que han sido explicadas, el significado de las otras palabras se enumera en la lista de 
la interfaz del programa en la página 36. 

Nota 2: La programación rápida de PLU está prohibida cuando SPEC080 = 0. 

Nota 3: Si el display muestra E1.01 significa que los datos introducidos no son validos. 

Nota 4: xx en PLU.xx quiere decir que nos estamos refiriendo al contenido de los datos del PLU que está 
configurado con el número xx. 

Nota 5: La correlación de xx no es continua cuando los usuarios pulsan 【←】 y 【→】 para seleccionar el 
contenido del programa. Hay dos razones. La primera razón es que el contenido en esa parte no tiene 
sentido. Por ejemplo, la tara no está presente durante la programación de PLU No Pesado. La segunda 
razón es que el contenido de esa parte rara vez se utiliza y se ha establecido como contenido no 
programable (Skip) en P3.01 y P3.02. Los usuarios pueden cambiar esta configuración para un uso 
personal. Por favor, consultar los capítulos correspondientes para obtener más información. 

Nota 6: Los PLU que los usuarios pueden editar van del 10 al 5999, con un total de 5990. 

3.2. Programación Rápida de los accesos directos de los PLU 

Pulsar 【F-Prog】+【SCxx】para entrar en la programación de los accesos directos de los PLU. 【SCxx】debe 
de estar comprendido en el rango 【SC1】～【SC63】.  Después de presionar una tecla se debe introducir el 
número de PLU a configurar. Pulsar la tecla【Amend】para salvar y salir.  

Se puede salvar sin salir si se desea configurar otros PLU. Pulsar la tecla【Confirm】 para salvar los cambios y 
pulsar otra tecla del tipo【SCxx】 para añadirlo. El número del PLU entrado debe existir. Los usuarios pueden 
seleccionar los PLU mediante las teclas【↑】y【↓】. La programación es similar a la programación de los PLU 
estándar. Ver proceso explicado abajo. 

Ejemplo 3-2 de Programación rápida de un acceso directo de PLU’s. Añadir un acceso. 
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Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Programación Tecla 
Acceso directo. PLU 

SC1 
[F-Prog]+ [SC1] 

F14 scPLU 0-01 0 
〖Prog〗activado.  

  Nº Tecla Objeto 

Número PLU [1] [0] F14 scPLU 0-01 10  

Salvar [Amend] 0.000 0.000 0.00 0.00 Salvar. 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: Cuando SPEC081 =0, la programación de accesos directos de PLU no está permitida. 

Ejemplo 3-3 de Programación rápida de un acceso directo de PLU’s. Añadir más de un acceso. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Programación Tecla 
Acceso directo. PLU 

SC1 
[F-Prog]+ [SC1] 

F14 scPLU 0-01 0 
〖Prog〗activado.  

  Nº Tecla Objeto 

Número PLU [1] [0] F14 scPLU 0-01 10  

Confirmar la entrada [Confirm] F14 scPLU ------ ------- Salvar a la memoria temporal 

Configurar SC2 [SC2] F14 scPLU 0-02 0  

Número PLU [1] [1] F14 scPLU 0-02 11  

Confirmar la entrada [Confirm] F14 scPLU ------ ------- Salvar a la memoria temporal 

Configurar Shift+SC1 [Shift] [SC1] F14 scPLU 1-01 0  

Número PLU [1] [0] [0] F14 scPLU 1-01 100  

Confirmar la entrada [Confirm] F14 scPLU ------ ------- Salvar a la memoria temporal. Con el 
ultimo PLU usaremos [Amend] 

Salvar [Amend] 0.000 0.000 0.00 0.00 Salvar. 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: Cuando SPEC081 =0, la programación de accesos directos de PLU no está permitida. 

3.3. Programación Rápida de los Parámetros SPEC 

Pulsar 【F-Prog】+【Prog】 para entrar en la programación rápida de los parámetros SPEC. 

Seleccionar el número a editar mediante las teclas 【←】y【→】. La segunda ventana mostrará el número de 
SPEC a editar. La tercera ventana mostrará los parámetros de configuración actuales. La cuarta ventana 
mostrará los datos editados por los usuarios. 

Los datos de los parámetros SPEC están compuestos de datos numéricos. Ver Definiciones De Los Datos De Los 
Parámetros SPEC en la página 65 para comprender las funciones de estos parámetros.  
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Pulsar la tecla 【Amend】 para salvar y salir o pulsar 【Cancel】para salir sin salvar. El proceso de 
programación es similar a la programación de los parámetros SPEC estándar. Ver proceso explicado abajo. 

Aquí, configuraremos Spec000 como 2, Spec002 como 77 y Spec040 como 99. Nos gustaría presentar los 
procesos sin entrar en los parámetros que modificamos y sus significados. 

Ejemplo 3-4 de Programación rápida de parámetros SPEC. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Programación SPEC [F-Prog]+ [Prog] 

F12 SP.000 1 1 

〖Prog〗activado. 
 Nº Spec Configuración 

original 
Configuración 

actual 

Cambiar a 2 [2] F12 SP.000 1 2  

Entrar Spec002 [←][→] F12 SP.002 0 0 
Usando las teclas [←]y[→] solo 
podemos configurar parámetros de Spec 
nivel 1 

Cambiar a 77 [7] [7] F12 SP.002 0 77  

Elegir Spec 
directamente [X]  Input 1-1 0  

Ir a Spec40 [4] [0] F12 SP.040 0 0 
El número entrado debe encontrarse en el 
nivel 0 ó 1. En caso contrario no se podrá 
acceder 

Confirmar [Confirm] F12 SP.040 0 0  

Cambiar a 99 [9] [9] F12 SP.002 0 99  

Salvar y salir [Amend] 0.000 0.000 0.00 0.00 Salvar. 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: La programación rápida de los parámetros SPEC está prohibida cuando SPEC080 = 0. 

Nota 2: Ver Definiciones De Los Datos De Los Parámetros SPEC en la página 65 para comprender las funciones 
de estos parámetros. 

Nota 3: Leer la definición de los parámetros antes de realizar cualquier cambio. No cambiar ningún parámetro 
desconocido en la programación de SPEC. 

Nota 4: xxx en SP.xxx quiere decir que nos estamos refiriendo al contenido de los datos del parámetro que se 
está configurado con el número xxx. 

Nota 5: La correlación de xxx no es continua cuando los usuarios pulsan 【←】 y 【→】 para seleccionar el 
contenido del programa. Esto es debido a que el usuario solo puede seleccionar parámetros SPEC de 
nivel 1 mediante estas teclas. Se ha de entrar el correspondiente número entrando 【×】para 
cambiar a los parámetros SPEC de nivel 1. Los usuarios no pueden acceder a los parámetros SPEC de 
nivel 2 y 3 debido a que sus datos están involucrados con algunas especificaciones en la medición y en 
otros campos del hardware. 
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4. OPERACIONES DE VENTA 
4.1. Cambio y bloqueo de los PLU. 

Atención: el PLU1 es un producto Pesado temporal, PLU2 es un producto No Pesado temporal. Ambos no 
pueden editarse y copiarse. Los PLU editable comienzan en el número 10. 

4.1.1. Cambiar un PLU usando su número. 

Ejemplo 4-1 Usar el número de PLU para cambiar un PLU Pesado. 

Cambiar el PLU10, asumiendo que es un PLU Pesado con un precio unitario de 2,00 €/kg y tiene una tara de 
0,100 kg. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar Número 

Copiar PLu 

[1] [0] 

[PLU] 

0.000 0.000 0.10 0.00  

〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 0.100 -0.100 2.00 0.00 

Borrar PLU actual [Cancel] 0.000 0.000 0.00 0.00  

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Ejemplo 4-2 Usar el número de PLU para cambiar un PLU No Pesado. 

Cambiar el PLU11, asumiendo que es un PLU No Pesado con un precio de 5,00 €/unidad. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar Número 

Copiar PLu 

[1] [1] 

[PLU] 

0.000 0.000 0.11 0.00  

〖U.Price〗, 〖Single〗activado.   5.00 0.00 

Borrar PLU actual [Cancel] 0.000 0.000 0.00 0.00  

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

 

4.1.2. Cambiar un PLU usando su tecla de acceso directo. 

Ejemplo 4-3 Usar el acceso directo del PLU para copiar un PLU Pesado. 

Cambiar SC1, asumiendo que SC1=PLU10  y que es PLU Pesado con un precio unitario de 2,00 €/kg y tiene 
una tara de 0,100 kg. 
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Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar Acceso directo [SC1] 0.100 -0.100 2.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Borrar PLU actual [Cancel] 0.000 0.000 0.00 0.00  

Ejemplo 4-4 Usar el acceso directo del PLU para copiar un PLU No Pesado. 

Cambiar SC2, asumiendo que SC2=PLU11  y que es PLU No Pesado con un precio de 5,00 €/unidad. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar Acceso directo [SC2]   5.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Borrar PLU actual [Cancel] 0.000 0.000 0.00 0.00  

 

4.1.3. Cambiar PLU Pesado Temporal (PLU 1). 

Ejemplo 4-5 Copiar PLU Pesado Temporal. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar Precio Unitario [1] [3] [0] 0.000 0.000 1.30 0.00  

Configurar como PLU 
Pesado temporal [T-Sale] 0.000 0.000 1.30 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Borrar PLU actual [Cancel] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota1: El PLU Pesado temporal puede convertirse en un PLU No Pesado si los usuarios pulsan 【×】o el 
peso es cero.  

Ejemplo 4-6 Copiar PLU Pesado Temporal con una conversión de unidades del precio unitario. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar Precio Unitario [1] [7] [0] 0.000 0.000 1.70 0.00  
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Configurar como PLU 
Pesado temporal y 
convertir su unidad 

[T-Sale] 0.000 0.000 17.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Borrar PLU actual [Cancel] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: Suponga que la unidad temporal de peso es 100 g (Spec210) y que la unidad de la balanza es kg. 
Después de introducir el precio unitario  de 1,70 y pulsar 【T-Sale】, el precio unitario  se ha 
convertido en 17,00. Eso significa que la conversión de unidad entre 100g y kg se ha realizado.  

4.1.4. Cambiar PLU No Pesado Temporal (PLU 2). 

Ejemplo 4-7 Copiar PLU No Pesado Temporal. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar Precio Unitario [1] [3] [0] 0.000 0.000 1.30 0.00  

Configurar como PLU 
No Pesado temporal [X]  0 1.30 1.30 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Borrar PLU actual [Cancel] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

4.1.5. Bloque y Desbloqueo de un PLU. 

Ejemplo 4-8 Bloque y Desbloqueo de un PLU. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

Bloquear PLU Pulsación Larga 
[PLU]     〖Lock PLU〗activado. 

Otras Operaciones       

Desbloquear PLU Pulsación Larga 
[PLU]     〖Lock PLU〗desactivado. 

Nota 1: Para los PLU pesados, usted puede tener tara bloqueada mientras se bloquea el PLU sin un PLU 
existente. 

Nota 2: Cuando se realice una presión larga de la tecla 【PLU】, se oirá un primer pitido (pitido para la 
corrección o error). Mantenga pulsada la tecla durante 4 segundos y oirá el pitido para la 
corrección. 

Nota 3: Una vez PLU está bloqueado, no se puede desbloquear a menos que los usuarios lo desbloqueen 
manualmente. 

Nota 4: No hay diferencia entre producto pesado y no pesado temporales. La balanza podrá distinguirlos de 
acuerdo con la operación en curso. 

Nota 5: Cuando los usuarios intentan acceder al modo automático y salen de él, la balanza desbloqueará los 
PLU, ya que el modo automático podría influir en el bloqueo. 
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4.2. Venta de productos Manuales. 

4.2.1. Venta e impresión de un solo producto pesado. 

Ejemplo 4-9 Venta e impresión de un solo producto pesado. 

Vender 1 kg del PLU10. Suponer que PLU10 es un producto Pesado con un precio de 2.00 €/kg y una tara de 
0.100 kg. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Copiar PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100 2.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Colocar Peso  0.100 0.900 2.00 1.80  

Imprimir [Print] 0.000 0.000 0.00 0.00 Ejecutar Impresión 

Nota 1: Dos requisitos son indispensables cuando se imprime directamente sin acumulación: 1-No hay 
ninguna acumulación en memoria. 2-El valor de SPEC060 no está configurado para ser 3 (modo de 
cobro sin cambio predeterminado). 

Nota 2: El sistema tendrá que esperar varios segundos si los usuarios realizan la venta del producto pesado 
cuando la pantalla de peso no es estable. Si la pantalla de peso se estabiliza durante el tiempo de 
espera, el sistema venderá los bienes de acuerdo a las operaciones. Por favor ver  SPEC151 acerca 
del tiempo de espera. 

4.2.2. Venta e impresión de un solo producto no pesado. 

Ejemplo 4-10 Venta e impresión de un solo producto no pesado. 

Vender PLU11. Suponer que PLU11 es un producto No Pesado con un precio de 5.00 €/unidad. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Copiar PLU11 [1] [1] [PLU]   5.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Entrad cantidad 
PLU11 [X] [5]  5 5.00 25.00  

Imprimir [Print] 0.000 0.000 0.00 0.00 Ejecutar Impresión 

Nota 1: Dos requisitos son indispensables cuando se imprime directamente sin acumulación: 1-No hay 
ninguna acumulación en memoria. 2-El valor de SPEC060 no está configurado para ser 3 (modo de 
cobro sin cambio predeterminado). 

4.2.3. Venta de producto pesado sin peso. 

Ejemplo 4-11 Venta de producto pesado sin peso. 
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Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Copiar PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100 2.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Entrar precio total de 
los productos [3] [8] [0] 0.100 -0.100 3.80 0.00  

Imprimir [Print] 0.000 0.000 0.00 0.00 Ejecutar Impresión, o pulsar [Confirm] 
para acumular operaciones 

Nota1: Para realizar una venta sin peso, el valor de Spec071 debe establecerse a 1, mientras que el valor por 
defecto es 0. 

Nota 2: La venta sin peso de productos temporales no está limitada por Spec071. Y puede convertirse 
automáticamente en una venta de producto no pesado a mediante productos temporales no 
pesados. 

4.2.4. Venta e impresión de diferentes tipos de productos (Modo sin Cobro) 

Ejemplo 4-12 Venta e impresión de diferentes tipos de productos (Modo sin Cobro). 

Vender 1kg del PLU10 and 5 unidades del PLU11. Suponer que  PLU10 es un PLU pesado con un precio de 
2.00 €/kg y una tara de 0.100kg, PLU11 es un PLU no pesado con un precio de 5.00 €/unidad. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Seleccionar PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100 2.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Poner producto  0.100 0.900 2.00 1.80  

Confirmar [Confirm] 0.000 1.000 0.00 1.80 〖Sum〗activado. 

Quitar producto  0.000 0.000 0.00 1.80  

Seleccionar PLU11 [1] [1] [PLU]   5.00 5.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Entrad cantidad 
PLU11 [X] [5]  5 5.00 25.00  

Confirmar [Confirm] 0.000 0.000 0.00 26.80 〖Sum〗activado. 

Imprimir [Print] 0.000 0.000 0.00 0.00 Ejecutar Impresión 

Nota1: Se puede realizar una venta en modo sin cobro cuando el valor de Spec060 es 0 ó 1. 

4.2.5. Venta e impresión de diferentes tipos de productos (Modo Cobro, Entrada de Efectivo) 

Ejemplo 4-13 Venta e impresión de diferentes tipos de productos (Modo Cobro, Entrada de Efectivo). 

Vender 1kg del PLU10 and 5 unidades del PLU11. Suponer que PLU10 es un PLU pesado con un precio de 
2.00 €/kg y una tara de 0.100kg, PLU11 es un PLU no pesado con un precio de 5.00 €/unidad. Se realiza el 
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pago con 30 € 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Seleccionar PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100 2.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Poner producto  0.100 0.900 2.00 1.80  

Confirmar [Confirm] 0.000 1.000 0.00 1.80 〖Sum〗activado. 

Quitar producto  0.000 0.000 0.00 1.80  

Seleccionar PLU11 [1] [1] [PLU]   5.00 5.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Entrad cantidad 
PLU11 [X] [5]  5 5.00 25.00  

Confirmar [Confirm] 0.000 0.000 0.00 26.80 〖Sum〗activado. 

Entrar pago [3] [0] [00] 0.000 0.000 30.00 26.80  

Imprimir [Print]   3.20 26.80 
〖Change〗,〖Sum〗 

activado. Ejecutar Impresión 

  0.000 0.000 0.00 0.00 
Pulse cualquier tecla para volver. O espere 
varios segundos para salir de acuerdo con 
la configuración del sistema de SPEC066. 

Nota1: El modo de cobro está disponible y se visualiza el cambio cuando el valor de Spec060 es 1, 2 ó 3. 

4.2.6. Venta e impresión de diferentes tipos de productos (Modo Cobro, Pago igual al Precio) 

Ejemplo 4-14 Venta e impresión de diferentes tipos de productos (Modo Cobro, Pago igual al Precio). 

Vender 1kg del PLU10 and 5 unidades del PLU11. Suponer que  PLU10 es un PLU pesado con un precio de 
2.00 €/kg y una tara de 0.100kg, PLU11 es un PLU no pesado con un precio de 5.00 €/unidad. Se realiza el 
pago con 26,80 € 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Seleccionar PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100 2.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Poner producto  0.100 0.900 2.00 1.80  

Confirmar [Confirm] 0.000 1.000 0.00 1.80 〖Sum〗activado. 

Quitar producto  0.000 0.000 0.00 1.80  

Seleccionar PLU11 [1] [1] [PLU]   5.00 5.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 



 

 
22 
 

MANUAL DE USUARIO BALANZA MODELO: BC1302 
 

Entrad cantidad 
PLU11 [X] [5]  5 5.00 25.00  

Confirmar [Confirm] 0.000 0.000 0.00 26.80 〖Sum〗activado. 

Si el pago es igual al 
precio, no introducir  0.000 0.000 0.00 26.80  

Imprimir [Print]   3.20 26.80 
〖Change〗,〖Sum〗 

activado. Ejecutar Impresión 

  0.000 0.000 0.00 0.00 
Pulse cualquier tecla para volver. O esperar 
varios segundos para salir de acuerdo con 
la configuración del sistema de SPEC066. 

Nota1: El modo de cobro sin entrada de pago está disponible y se visualiza el cambio cuando el valor de 
Spec060 es 2. 

4.3. Operaciones de Descuento. 

4.3.1. Descuento en el precio unitario 

Los datos después de descuento deben estar dentro del área de descuento. Si exceden el área, la operación 
fallará. 

Ejemplo 4-15 Realizar un descuento en % 

Descuento en Precio Unitario: Dejamos un porcentaje del 95%, tal que 
00.100

00.500.100 −
× . Suponer que  PLU10 

es un PLU pesado con un precio de 2.00 €/kg y una tara de 0.100kg. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Seleccionar PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100 2.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Entrar descuento [5] [00] 0.100 -0.100 5.00 0.00  

Descuento en 
Porcentaje [-%] 0.100 -0.100 1.90 0.00 〖Discount〗activado. 

Nota1: En el descuento en porcentaje, los datos están con decimales. Para un descuento del 5%, si se entra 
un número con 2 decimales se ha de entrar 500, mientras que si se entra un número con 3 
decimales se ha de entrar 5000. Los usuarios pueden modificar la posición del punto decimal con 
una pulsación larga de【Shift】o pulsando【F-Prog】+【Shift】. 

Ejemplo 4-16 Realizar un descuento en substracción 

Descuento en Precio Unitario: Descuento de 0,10 €/kg. Suponer que PLU10 es un PLU pesado con un precio 
de 2.00 €/kg y una tara de 0.100kg. 
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Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Seleccionar PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100 2.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Entrar descuento [1] [0] 0.100 -0.100 0.10 0.00  

Descuento en resta [-Num] 0.100 -0.100 1.90 0.00 〖Discount〗activado. 

Ejemplo 4-17 Realizar un descuento fijo 

Descuento en Precio Unitario: Descuento a 1,80 €/kg. Suponer que  PLU10 es un PLU pesado con un precio 
de 2.00 €/kg y una tara de 0.100kg. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Seleccionar PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100 2.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Entrar descuento [1] [8] [0] 0.100 -0.100 1.80 0.00  

Descuento fijo [-@] 0.100 -0.100 1.80 0.00 〖Discount〗activado. 

 

4.3.2. Descuento en el precio total 

Las operaciones de descuento en el precio total y en el precio unitario son las mismas. Teniendo en cuanta 
que los PLU no se pueden cambiar y que los vendedores están activos realizar la operación de descuento 
sobre el precio total. No repetiremos los procesos. El límite de descuento en el precio total es la suma de 
los límites de los descuentos en los precios unitarios de todos los productos. 
 

4.3.3. Descuento automático 

Cuando se trabaja con los productos en modo automático de descuento, el precio del PLU activo cambiará 
en tiempo real de acuerdo con la configuración. El sistema restringirá cualquier acción de cambio manual 
en el precio. 

Suponer que el PLU20 tiene un precio de 10 €/kg. Este precio se reducirá a 9 €/kg si el peso es superior a 1 
kg y a 8 €/kg si el peso es superior a 2 kg. El cambio del precio de este PLU se muestra a continuación: 

Ejemplo 4-18 Descuento automático 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 
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Seleccionar PLU20 [2] [0] [PLU] 0.000 0.000 10.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Poner 1,5 kg  0.000 1.500 9.00 13.50 〖Discount〗activado. 

Sumar 1 kg  0.000 2.500 8.00 20.00 〖Discount〗activado. 

Sacar todo el peso y 
poner 0,5 kg  0.000 0.500 10.00 5.00 〖Discount〗desactivado. 

Nota 1: Para ver todos los detalles sobre la configuración del descuento automático para PLU lea 
cuidadosamente las instrucciones de configuración en la Lista De La Interfaz Del Programa de la 
página 36 y la Spec115. Se sugiere que los usuarios editen el contenido en un PC. 

 

4.3.4. Conversión de unidades en un precio unitario temporal. 

Ejemplo 4-19 Conversión de unidades en un precio unitario temporal 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Seleccionar PLU10 [1] [0] [PLU] 0.000 0.100 -0.100 2.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Introducir un precio 
unitario temporal con 

la unidad a 500 g 
[1] [8] [0] 0.000 0.100 -0.100 1.80  

Conversión de unidad [T-Sale] 0.000 0.100 -0.100 3.60  

 

Nota 1: Spec210 es 7 (500 g), y kg es la unidad de medida de la balanza. 

Nota 2: Spec073 es 1: Ponga 【T-Sale】dentro del uso de【Unit Conversion】. 
 

4.4. Configuración y bloqueo de la tara. 

4.4.1. Peso de Tara. 

Ejemplo 4-20 Peso de Tara 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Poner objeto a Tarar  0.000 0.050 0.00 0.00  

Tarar  [Tare] 0.050 0.000 0.00 0.00  

Quitar objeto a Tarar  0.050 -0.050 0.00 0.00  

Cancelar Tara  [Tare] 0.000 0.000 0.00 0.00  
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Nota 1: Si los usuarios necesitan cancelar la tara, no se ha de introducir ningún número y el peso de la 
báscula debe ser 0. 

 

4.4.2. Tara Manual. 

Ejemplo 4-21 Peso de Tara 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Introducir Tara  [3] [2] 0.000 0.000 0.32 0.00  

Tarar  [Tare] 0.032 -0.032 0.00 0.00  

Cancelar Tara  [Tare] 0.000 0.000 0.00 0.00  

Nota 1: Si Spec067 es 0, la tara manual no está permitida. 

Nota 2: Spec067 es 1: Utilice el valor absoluto como Tara. Por ejemplo, cuando la definición de la tara es 
0,001 y el peso es 0,32, la tara es 0,032. 

Nota 3: Spec067 es 2: Utilice valores de coma flotante como Tara. Por ejemplo, la entrada de 0,32 y después 
de la tara se obtendría un valor de 0,320. 

Nota 4: Cuando hay un número en la ventana de entrada y el peso total no es 0, el peso de la tara es el 
prioritario. 

 

 

 

4.4.3. Bloqueo y desbloqueo de la Tara. 

Ejemplo 4-22 Bloqueo y desbloqueo de la Tara 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

Bloquear Tara 
 Pulsación larga  

de [Tare] 
    〖Lock Tare〗 activado 

Otras Operaciones       

Desbloquear Tara 
 Pulsación larga  

de [Tare] 
    〖Lock Tare〗 desactivado 

Nota 1: Cuando realice una presión larga de【tare】se oirá un primer pitido (pitido para la corrección o 
error). Mantenga pulsada la tecla durante 4 segundos y oirá el pitido para la corrección. 

Nota 2: Una vez la tara se ha bloqueado, no se puede cambiar ni borrar automáticamente. Sólo una tara 
manual puede cambiar la tara. 

Nota 3: Una vez la tara bloqueada, solo se puede desbloquear manualmente. 
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4.5. Modo Automático. 

4.5.1. Entrar y salir del modo automático 

Ejemplo 4-23 Entrar y salir del modo automático 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Modo 
Automático  [Auto Mode]     〖Auto Mode〗, 〖Lock PLU〗activado 

Otras Operaciones       

Salir de Modo 
Automático  [Auto Mode]     〖Auto Mode〗, 〖Lock PLU〗

desactivado 

Nota 1: La memoria de acumulación debe de estar vacía al entrar en modo automático. Los usuarios no 
pueden cambiar de vendedor en modo automático si la memoria acumulativa de dicho vendedor 
no está vacía. 

Nota 2: Activar el bloqueo de PLU al entrar en el modo automático y desbloquearlo al salir. 

Nota 3: Entrar o salir del modo automático sólo se puede hacer en "Venta en Reposo". 

Nota 4: El proceso de trabajo de modo automático está determinado por Spec078 y Spec079. No está 
permitido usar el PLU correspondiente en modo automático si Spec078 o Spec079 están 
configuradas a 0. 

 

4.5.2. Ventas en modo automático 

Ejemplo 4-24 Modo automático para productos pesados: Pre-embalaje 

Venta de un producto pesado en pre-embalaje con modo automático. Suponemos PLU10 es un producto 
pesado con un precio de 2 €/kg y una tara de 0,1 kg. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Modo 
Automático  [Auto Mode] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Auto Mode〗, 〖Lock PLU〗activado 

Seleccionar PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100 2.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Poner Producto  0.100 0.900 2.00 1.80  

Después de Peso 
Estable  0.100 0.900 0.00 1.80 Imprime Automáticamente 

Quitar Producto  0.100 -0.100 0.00 0.00  

Poner Producto  0.100 1.900 2.00 3.80  
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Después de Peso 
Estable  0.100 1.900 0.00 0.00 Imprime Automáticamente 

Quitar Producto  0.100 -0.100 0.00 0.00  

……………..       

Salir del PLU  [Cancel]     〖Sum〗activado. 

Salir de Modo 
Automático  [Auto Mode]     〖Auto Mode〗, 〖Lock PLU〗

desactivado 

Nota 1: El pre-embalaje estará activo si Spec078 está configurado a 2. 
 

Ejemplo 4-25 Modo automático para productos pesados: Impresión por Lotes. 

Venta de un producto pesado en impresión por lotes en modo automático. Suponemos PLU10 es un 
producto pesado con un precio de 2 €/kg y una tara de 0,1 kg. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Modo 
Automático  [Auto Mode] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Auto Mode〗, 〖Lock PLU〗activado 

Seleccionar PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100 2.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Poner Producto  0.100 0.900 2.00 1.80  

Confirmar venta  [Print]  Input Count 0  

Entrar número de 
copias [1] [0]  Input Count 10  

Confirmar el número  [Confirm]     〖Sum〗activado. 

Imprimir 10 copias       Pulsar [Cancel]para salir sin terminar 

Finalizar Impresión       

Salir del PLU  [Cancel]     〖Sum〗activado. 

Salir de Modo 
Automático  [Auto Mode] 0.100 0.900 2.00 1.80 〖Auto Mode〗, 〖Lock PLU〗

desactivado 

Nota 1: La impresión por lotes estará activa si Spec078 está configurado a 1. 
 

Ejemplo 4-26 Modo automático para productos no pesados: Impresión por Lotes. 

Venta de un producto no pesado en impresión por lotes en modo automático. Suponemos PLU11 es un 
producto no pesado con un precio de 2 €/unidad. Se venden 10 lotes 
de 5 unidades.  
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Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Modo 
Automático  [Auto Mode] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Auto Mode〗, 〖Lock PLU〗activado 

Seleccionar PLU11 [1] [1] [PLU]   5.00 5.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Entrad cantidad  [X] [5]   5 5.00 25.00 Si la cantidad es 1 se puede omitir este 
paso 

Confirmar venta  [Print]  Input Count 0  

Entrar número de 
copias [1] [0]  Input Count 10  

Confirmar el número  [Confirm]     〖Sum〗activado. 

Imprimir 10 copias       Pulsar [Cancel]para salir sin terminar 

Finalizar Impresión   5 5.00 5.00  

Salir número de 
copias  [Cancel]   5.00 25.00  

Salir del PLU  [Cancel] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sum〗activado. 

Salir de Modo 
Automático  [Auto Mode] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Auto Mode〗, 〖Lock PLU〗

desactivado 

Nota 1: La impresión por lotes estará activa si Spec079 está configurado a 1. 
 

4.6. Operaciones de venta con vendedor. 

4.6.1. Cambiar entre vendedores 

Ejemplo 4-27 Cambiar entre vendedores 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』 

Vendedor 

 por defecto V1 

 0.000 0.000 0.00 0.00 
〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

〖V1〗parpadeando 

Seleccionar PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100 2.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Poner Artículo PLU10  0.100 0.900 2.00 1.80  

Confirmar [Confirm] 0.000 1.000 0.00 1.80 〖 Sum 〗activado. 
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Si el cliente actual 
seguirá comprando 

otros productos o se 
retrasa por otras 

razones, se puede 
servir a otros clientes 

………….      

Cambiar a V2  [V2] 0.000 0.000 0.00 0.00 

〖V1〗activado. Hay datos en memoria. 

〖V2〗parpadeando. El vendedor 2 esta 
trabajando pero no hay datos en su 
memoria 

Realizar ventas. Se 
puede cambiar a V3 ó 
V4, dependiendo de 

las demandas 

………….      

Se continua la venta 
en V1 ………….      

Cambiar a V1 [V1] 0.000 1.000 0.00 1.80 〖V1〗parpadeando 

Seleccionar PLU11 [1] [1] [PLU]   5.00 5.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Entrad cantidad  [X] [5]   5 5.00 25.00  

Confirmar el número  [Confirm] 0.000 0.000 0.00 26.80 〖 Sum 〗activado. 

Si el pago es igual al 
precio no intrioducir  0.000 0.000 0.00 26.80  

Imprimir [Print]   0.00 26.80 
〖Change〗,〖Sum〗 

activado. Ejecutar Impresión 

Terminar las ventas 
de V2, V3 y V4       

 

4.6.2. Modificar datos en los vendedores 

Ejemplo 4-28 Borrar la memoria del vendedor actual 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 
〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

〖V1〗parpadeando 

Seleccionar PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100 2.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Poner Artículo PLU10  0.100 0.900 2.00 1.80  

Confirmar [Confirm] 0.000 1.000 0.00 1.80 〖 Sum 〗activado. 

Quitar Artículo PLU10  0.000 0.000 0.00 1.80  
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Seleccionar PLU11 [1] [1] [PLU]   5.00 5.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Entrad cantidad  [X] [5]   5 5.00 25.00  

Confirmar el número  [Confirm] 0.000 0.000 0.00 26.80 〖 Sum 〗activado. 

Entrar en la interfaz 
de Cambios [Amend] 

02.00 6  26.80 

〖 Sum 〗activado. 
Total Número de 

unidades  
Total 

precio 

Confirmar Cambio  [Confirm] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖 Sum 〗activado. 

 

Ejemplo 4-29 Borrar un producto de la memoria del vendedor actual 

Operaciones Teclas 

Display Observaciones 

Tare 
Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 
 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 
〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

〖V1〗parpadeando 

Seleccionar PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100 2.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Poner Artículo PLU10  0.100 0.900 2.00 1.80  

Confirmar [Confirm] 0.000 1.000 0.00 1.80 〖 Sum 〗activado. 

Quitar Artículo PLU10  0.000 0.000 0.00 1.80  

Seleccionar PLU11 [1] [1] [PLU]   5.00 5.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Entrad cantidad  [X] [5]   5 5.00 25.00  

Confirmar el número  [Confirm] 0.000 0.000 0.00 26.80 〖 Sum 〗activado. 

Entrar en la interfaz 
de Cambios [Amend] 

02.00 6  26.80 

〖 Sum 〗activado. 
Total Número de 

unidades  
Total 

precio 

Usar [←][→]para 
seleccionar los 

productos 
[→] 02.01 0.900 10 1.80 〖 Sum 〗activado. 

  Productos 
1 Total Nº PLU Precio 

Unitario  

Confirmar Cambio  [Confirm] 0.000 0.000 0.00 25.00 〖 Sum 〗activado. 

Nota 1 En la ventana de modificaciones: la ventana de tara está en la forma xx xx. La primera parte muestra 
las acumulaciones, la última parte es el objeto a ser modificado. 00 es el total y 01 ~ 31 son las 
acumulaciones. 

Nota 2: Si el usuario modifica el total, se borrará todo. 

Nota 3: Si los usuarios modifican los productos xx, la información de estos productos se borrará. Si había un 
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descuento sobre el precio total, se borrará. El precio total se recalculará en base al precio unitario 
(o precio unitario con descuento) y la cantidad de productos vendidos. 

Nota 4 Si se selecciona el precio total, la ventana de "Pesado / No Pesado" mostrará el número de unidades 
de productos vendidos. La definición del número de unidades es: 5 productos No Pesados cuentan 
5 y producto Pesado cuenta 1. 

 

4.7. Consulta de los Expedientes de Venta y Marcas de Devoluciones de Productos 

Marcar el décimo producto del registro de venta como producto retornado. 

Ejemplo 4-30 Consulta de los Expedientes de Venta y Marcas de Devoluciones de Productos 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar 『Expediente 
de Ventas』 

Pulsación larga 
[Amend] 

02.02 5 11 25.00 El sistema entrará primero en el vendedor 
actual si hay registros de venta mediante 
una pulsación prolongada. Si no hay 
registros de venta, no entrará en el 
vendedor. 

Información de la Pag. 1 
Nota 1 Cantidad Nº PLU  Precio 

Otros datos de los 
registros de los 

artículos  
[↓] 2008 05 24 09 08 59 W-6 

Registros de la hora de la Venta. 

Información de la Pag. 2 

Otros datos de los 
registros de los 

artículos  
[↓]   15 15 

Nota 2. 

Información de la Pag. 3 

Otros datos de los 
registros de los 

artículos  
[↓] 02.02 5 11 25.00  

Ver registro anterior [←] 02.01 0.900 10 1.80  

Ver Registro 10 

[X]  Entrada 1 - 1 0 

Cambiar al número de registro asignado. 
[1][0] 

[Confirm] 01.01 1.000 12 4.00 

Otros datos de los 
registros de los 

artículos  
[↓] 2008 05 24 08 01 39 W-6  

Otros datos de los 
registros de los 

artículos  
[↓]   15 10 10 es el número designado. 

Otros datos de los 
registros de los 

artículos  
[↓] 01.01 1.000 12 4.00  

Marcar como 
mercancía devuelta 

 [F-prog] +  
[Amend] 01.01 1.000 12 4.00  
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Regresar al modo de 
venta  [Cancel] 0.000 0.000 0.00 0.00 

〖 Sale 〗〖 Sum 〗 

  activado. 

Nota 1: La forma de visualización de esta ventana es xx.xx. La primera parte muestra las acumulaciones; La 
última parte muestra los números de secuencia de la transacción correspondiente. 02,02 significa 
que hay 2 acumulaciones y que es el 2º producto. Si muestra 02.00, significa que no es un 
producto, pero sí una estadística de precios independiente debido a un descuento o redondeo. Ver 
los detalles de Spec102. 

Nota 2: El número que aparece en la ventana de Cambio/Precio U. es la cantidad de registros de venta 
almacenos en la balanza. Cuando el número está próximo a 8000, la balanza eliminará los registros 
automáticamente. La ventana de Precio total muestra el número de secuencia de este registro. 
"Buy Back" se visualizará en las ventanas 1 y 2 si el registro de venta está marcado para devolución 
de productos. 

 

4.8. Peso Manual 

4.8.1. Venta manual con Entrad de Peso Manual 

Ejemplo 4-31 Venta manual con Entrad de Peso Manual 

Venta de 1 kg del producto PLU10. Suponemos PLU10 es un producto pesado con un precio de 2 €/kg y una 
tara de 0,1 kg. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Seleccionar PLU10 [1] [0] [PLU] 0.100 -0.100 2.00 0.00 〖U.Price〗, 〖Single〗activado. 

Entrada de peso 
Manual [Manual Weight]  Man Weight 0.000  

Datos del Peso [1] [0] [00]  Man Weight 1.000  

Colocar el producto  0.100 0.900 2.00 1.80  

Imprimir [Print] 0.000 0.000 0.00 0.00 Imprimir 

Nota 1: La entrada de peso manual necesita que Spec077 sea distinta de cero (1, 2 o 3). 

Nota 2: La entrada de peso manual puede ser ejecutada si el peso se mantiene en cero. 

Nota 3: En la entrada de peso manual, la función de tara no está permitida, se activará la indicación
〖Manual Weight〗y  se imprimirá "ManWT" antes de los datos de peso. 

 

5. Ejecución del Programa 
5.1. Leer esta parte primero 

Los usuarios normales pueden usar las 3 formas de Programación rápida en Fast-Prog en el capítulo 3 para la 
mayoría de las aplicaciones. 

En este capítulo se describen  detalladas operaciones de la balanza, así como ejemplos para los usuarios. Sin 
embargo, algunas partes son muy complicadas (la edición de los formatos de impresión y la edición de los 
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formatos de código de barras). Es aconsejable usar la aplicación incluida con la balanza cuando se necesite 
estas funciones. Se ofrece una interfaz conveniente para editar todos los parámetros de trabajo y los datos 
de venta de la balanza. Los datos de configuración se pueden descargar de Ethernet (descarga en tiempo 
real), o transferirlos en forma de archivos de disco flash USB (los usuarios pueden editar los datos en el PC y 
almacenarlos en un disco flash USB, para luego descargar los datos a la memoria flash USB de la  balanza). 

Estamos  convencidos de que es muy fácil aprender a usar el software. Siempre que se conozca el  
funcionamiento básico del equipo y se aprenda con el manual de usuario (el manual se instalará con el 
software) se puede llegar a utilizar el software en un espacio de tiempo muy corto.  

Si no se puede utilizar un PC y se necesitan estas funciones, por favor, lea detenidamente el contenido de 
este capítulo. Debido a que hay mucho contenido no hay ejemplos detallados de todas las instrucciones en 
algunos capítulos. Aún así todas las funciones están explicadas con palabras y los procesos disponen de una  
secuencia de pasos. Los usuarios deben leer primero detenidamente El Arbol De Pasos De Edición  y Las 
Teclas De Uso Frecuente En Los Interfaces De Programación. Una vez hecho esto  puede programar las 
operaciones de acuerdo con las instrucciones incluidas en la Lista Del Interfaz Del Programa y los capítulos 
correspondientes con la plena comprensión de estas dos partes 
 

5.2. Operaciones Básicas de la Interfaz del Programa 

5.2.1. Árbol de Pasos de Edición 

Prog 
Menu 

P1 
Parámetros de la 

balanza 

(TM-Set) 

P11 Hora  

Pulsar 【Prog】 para entrar en P1;  

Usar【←】 y 【→】para saeleccionar una 
de  P1 a P5. Usar 【Confirm】 para 
seleccionar las correspondientes 
operaciones del programa;  

O pulse directamente【1】～【5】para 
accede a  P1～P5;  

Depués continue 

 

Las operaciones son un poco diferentes en 
diversas operaciones del programa. Pero 
están diseñadas en forma de árbol. 

En los capítulos siguientes se verán 
Instrucciones y ejemplos de cada una  

 

Nota: Las formas de comunicación de P4 
dependen del hardware de la balanza. La 
balanza  básica sólo dispone de P41 

P12 Spec 

P13 Cadenas 

P14 PLU directos 

P2 
Datos de Venta 

(DT-Set) 

P21 Dept. 

P22 Clases 

P23 PLU 

P24 Unidad (No abierto) 

P25 Código de Barras 

P26 Formato de Impresión 

P27 Vendedor (No abierto) 

P3 
Assitente de Datos 

(DT-Ass) 

P31 Pasos Prog. PLU  

P32 Pasos F-Prog PLU 

P33 Borrar datos de Venta 

P4 
Comunicaciones 

(Commu) 

P41 USB flash disk 

P42 Ethernet  

P43 RS232  

P44 USB esclavo 
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P5 
Assitente de Hardware 

 (HWAss) 

P51 Password 

P52 Valores de Fábrica 

 

 
 

Imagen 5-1 mapa del árbol de la interfaz de edición 

 

5.2.2. Teclas de uso frecuente en las interfaces de programación 

• 【Amend】: Guarda el contenido modificado y retorna a la interfaz anterior. Si la operación se 
realiza en DTSet, vuelve al paso 0 después de guardar y espera a que se  introduzca un nuevo 
número para modificar. 

• 【Cancel】: No guarda y retorna a la interfaz anterior. 

• 【Confirm】: Entra en la interfaz. Se entra en P31 pulsando 【Confirm】 cuando la operación se 
realiza en P3. Se pulsa 【Confirm】 para entrar en algunas interfaces de edición cuando la 
operación se realiza en edición de texto o en la interfaz de edición del formato de impresión. A 
continuación pulse 【Amend】para guardar y salir, o pulse【Cancel】 para salir sin guardar. 

• 【←】, 【→】: Pasos de selección. Por ejemplo pulse 【←】 y 【→】 para seleccionar los pasos 
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P21 ~ P27 en P21. 

• 【↑】 【↓】: Pulse 【↑】 【↓】 para seleccionar los datos anteriores o siguientes cuando se 
modifican los datos en el programa. Su función es la misma que 【←】 【→】 en algunas 
interfaces cuando no hay datos que debe modificarse. 

• 【0】~【9】, 00: Introduzca los números correspondientes. 

• 【back】: Borrar el último dígito. 

• 【X】: en muchos de los  pasos de selección en los procesos de Spec y en las operaciones de 
edición de DTSet en TMSet, los usuarios pueden utilizar 【X】 para seleccionar el paso a editar. 
Después podrá introducir el número del paso que desea seleccionar después de pulsar 【X】 . Por 
favor, introduzca el número y pulse 【Confirm】. 

 

5.2.3. Lista de los Interfaces del programa 

Menús Menú del sistema Instrucciones Observaciones Estado 

P1  TMSet  Config. Parámetros Balanza   

 P11 TMSet Time    

 P12 TMSet Spec Config. Parámetros Spec    

 P12 SP.000  Spec 000 

Spec 000~249, Ver detalles en el capítulo 
7.2. Definiciones de los parámetros Spec 

 

 …… …… …… ……  

 P12 SP.249  Spec 249  

 P13 TMSet String Config. Parámetros Cadenas   

 P13 ST.000 ShopN Cadena 0: nombre de la tienda   

 P13 ST.001 ScaleN Cadena 1: nombre del dispositivo   

 P13 ST.002 MnyPre Cadena 2: Prefijo de la Unidad de 
Moneda   

 P13 ST.003 MnySuf Cadena 3: Sufijo de la Unidad de 
Moneda   

 P14 TMSet scPLU Configuración PLU directos   

P2  DTSet  Datos configuración Balanza   

 P21 DTSet Dept Configuración Dept.    

 P21 DPT.00 NoSet Dept.0: Número Números disponibles para la edición: 10~99.  

 P21 DPT.01 Name Dept.1: Nombre   

 P22 DTSet Class Clase   

 P22 CLS.00 NoSet Clase 0: Número Números disponibles para la edición: 10~99.  

 P22 CLS.01 Name Clase 1: Nombre   
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Menús Menú del sistema Instrucciones Observaciones Estado 

 P22 CLS.00 Dept Clase 2: Departamento   

 P23 DTSet PLU PLU   

 P23 PLU.00 NoSet PLU 0: Número Números PLU disponibles 10~5999.   

 P23 PLU.01 Note PLU 1: Nota Para ser impresa en Código de Barras  

 P23 PLU.02 Index PLU 2: Índice   

 P23 PLU.03 Unit PLU 3: Unit 
1: Unidad de Peso por defecto; 2: Unidad de 
Cantidad por defecto; 3: kg; 4: g; 5: ton; 6: 
libra; 7: 500g; 8: 100g. 

 

 P23 PLU.04 Price PLU 4: Precio Unitario   

 P23 PLU.05 Cost PLU 5: Coste   

 P23 PLU.06 Tare PLU 6: Tara   

 P23 PLU.07 Lab-1 PLU 7: Imprimir número de formato 
de ticket 1   

 P23 PLU.08 BarT1 PLU 8: Número de código de barras 
de ticket 1   

 P23 PLU.09 BarF1 PLU 9: Indicador de código de 
barras de ticket del ticket 1   

 P23 PLU.10 Lab-2 PLU 10: Imprimir número de 
formato de ticket 2   

 P23 PLU.11 BarT2 PLU 11: Número de código de 
barras de ticket 2   

 P23 PLU.12 BarF2 PLU 12: Indicador de código de 
barras de ticket del ticket 2   

 P23 PLU.13 Class PLU 13: Clase a la que pertenece   

 P23 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del Producto   

 P23 PLU.15 Des-1 PLU 15: Comentario Producto 1   

 P23 PLU.16 Des-2 PLU 16: Comentario Producto 2   

 P23 PLU.17 Des-3 PLU 17: Comentario Producto 3   

 P23 PLU.18 Des-4 PLU 18: Comentario Producto 4   

 P23 PLU.19 Des-5 PLU 19: Comentario Producto 5   

 P23 PLU.20 Des-6 PLU 20: Comentario Producto 6   

 P23 PLU.21 Des-7 PLU 21: Comentario Producto 7   

 P23 PLU.22 PS-SD PLU 22: Imprimir Fecha Venta 0: No Imprimir, 1: Imprimir.  
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Menús Menú del sistema Instrucciones Observaciones Estado 

 P23 PLU.23 PS-ST PLU 23: Imprimir Hora Venta 
0: No Imprimir, 1: imprimir en el momento 
designado, 2: Imprimir en el momento de la 
impresión. 

 

 P23 PLU.24 PS-PD PLU 24: Imprimir Fecha Embalaje 0: No Imprimir, 1: Imprimir.  

 P23 PLU.25 PS-PT PLU 25: Imprimir Hora Embalaje 
0: No Imprimir, 1: imprimir en el momento 
designado, 2: Imprimir en el momento de la 
impresión. 

 

 P23 PLU.26 PS-UD PLU 26: Imprimir Fecha Caducidad 0: No Imprimir, 1: Imprimir.  

 P23 PLU.27 PC-SD PLU 27: Datos Fecha de Venta Número de días después de día actual.  

 P23 PLU.28 PC-ST PLU 28: Datos Hora de Venta Momento designado para imprimir.  

 P23 PLU.29 PC-PD PLU 29: Datos Fecha Embalaje Número de días después de día actual.  

 P23 PLU.30 PC-PT PLU 30: Datos Hora Embalaje Momento designado para imprimir.  

 P23 PLU.31 PC-UD PLU 31: Datos Fecha Caducidad Número de días después de día actual.  

 P23 PLU.32 DF-D PLU 33: Límite inferior descuento 
Manual 

0: usar ajustes del sistema; 1: sin límite 
inferior; 2: Tomar coste como límite inferior; 
3: Tomar PLU.34 como límite inferior. 

 

 P23 PLU.33 DF-U PLU 32: Límite superior descuento 
Manual 

0: usar ajustes del sistema; 1: sin límite 
superior; 2: Tomar precio unitario como 
límite superior; 3: Tomar PLU.35 como 
límite superior. 

 

 P23 PLU.34 DF-DN PLU 35: Valor del límite inferior 
descuento Manual Activado cuando DF_D=3.  

 P23 PLU.35 DF-UN PLU 34: Valor del límite superior 
descuento Manual Activado cuando DF_D=3.  

 P23 PLU.36 DA-S0 PLU 36: Personalizar 0 de auto 
descuento 

0: No activado; 1: descuento en la cuenta;  

2: descuento en periodos de tiempo. 
 

 P23 PLU.37 DA-W0 PLU 37: Día de activación 
personalizado 

Domingo: 1, Lunes: 2, Martes: 4 Miércoles: 
8, Jueves: 16, Viernes: 32, Sábado: 64.  

Agregar un descuento personalizado en 
unos días determinados se ha de realizar 
aquí. 127 para realizar el descuento todos 
los días y 65 para realizarlo Sábado y 
Domingo. 

 

 P23 PLU.38 DA-D0 

PLU 38: Límite inferior del período 
de activación personalizado.  

Empieza en este punto (Incluye este 
punto) 

Ejecute este modo de descuento en este 
período de activación personalizado. 

Entrada pesado / no pesado según el PLU 
cuando haga descuentos al total. Cuando 
entre no pesado,  para 10 productos ha de 
entrar 10.000 o mover el punto decimal 
(pulsación larga【Shift】o【F-Prog】+ 
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Menús Menú del sistema Instrucciones Observaciones Estado 

 P23 PLU.39 DA-U0 

PLU 39: Límite superior del período 
de activación personalizado. 

Termina en este punto (No Incluye 
este punto) 

【Shift】) para entrar 10. Evite entrar  
0,010 para 10 unidades. 

Cuando el descuento es en el tiempo, el 
formato de la hora de entrada es HHMM. Si 
la hora es 20: 30, los usuarios han de mover 
el punto decimal para entrar 2030. 

 

 P23 PLU.40 DA-N0 PLU 40: Descuento personalizado 
sobre el precio 

Si es positivo, el descuento reemplazaría al 
precio. Si es negativo, el  nuevo precio es 
este precio menos el descuento. Sin 
embargo, no se pueden introducir valores 
negativos en la balanza. 

 

 P23 PLU.41 DA-S1 PLU 41: Personalización 1 de Auto 
Descuento 

Idéntico que en último descuento 
personalizado. Después de la edición del 
último descuento personalizado es editable. 

 

 P23 PLU.42 DA-W1 PLU 42: Día de activación 
personalizado  

 P23 PLU.43 DA-D1 PLU 43: Límite inferior del período 
de activación personalizado.  

 P23 PLU.44 DA-U1 PLU 44: Límite superior del período 
de activación personalizado.  

 P23 PLU.45 DA-N1 PLU 45: Descuento personalizado 
sobre el precio  

 P23 PLU.46 DA-S2 PLU 46: Personalización 2 de Auto 
Descuento 

Idéntico que en último descuento 
personalizado. Después de la edición del 
último descuento personalizado es editable. 

 

 P23 PLU.47 DA-W2 PLU 47: Día de activación 
personalizado  

 P23 PLU.48 DA-D2 PLU 48: Límite inferior del período 
de activación personalizado.  

 P23 PLU.49 DA-U2 PLU 49: Límite superior del período 
de activación personalizado.  

 P23 PLU.50 DA-N2 PLU 50: Descuento personalizado 
sobre el precio  

 P23 PLU.51 DA-S3 PLU 51: Personalización 3 de Auto 
Descuento 

Idéntico que en último descuento 
personalizado. Después de la edición del 
último descuento personalizado es editable. 

 

 P23 PLU.52 DA-W3 PLU 52: Día de activación 
personalizado  

 P23 PLU.53 DA-D3 PLU 53: Límite inferior del período 
de activación personalizado  

 P23 PLU.54 DA-U3 PLU 54: Límite superior del período 
de activación personalizado.  

 P23 PLU.55 DA-N3 PLU 55: Descuento personalizado 
sobre el precio  

 P24 DTSet Unit Unidad  Cerrado 
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Menús Menú del sistema Instrucciones Observaciones Estado 

 P24 UNT.00 NoSet Unidad 0: Número Cerrado Cerrado 

 P24 UNT.01 Name Unidad 1: Nombre  Cerrado 

 P24 UNT.02 UnitP Unidad 2: Sufijo del Precio  Cerrado 

 P24 UNT.03 UnitA Unidad 3: sufijo de la Cantidad  Cerrado 

 P24 UNT.04 PUnit Unidad 4: Unidad Base 

1 Unidad de Peso por defecto,  

2 Unidad de Cantidad por defecto,  

3 Unidad de Peso kg,  

4 Unidad de Peso g,  

5 Unidad de Peso ton,  

6 Unidad de Peso libras,  

7 Unidad de Peso 500g,  

8 Unidad de Peso 100g. 

Cerrado 

 P24 UNT.05 Pack Unidad 5: Unidad de Medida 

Toma el valor de venta de una unidad de 
medida del paquete como Precio Unitario 
para calcular el Precio total de los 
productos. 

Cerrado 

 P24 UNT.06 FlagP Unidad 6: Unidad de Peso Unitario 
No estándar  Cerrado 

 P24 UNT.07 FlagA Unidad 7: Unidad de Peso No 
estándar  Cerrado 

 P25 DTSet Bcode Código de Barras   

 P25 BAR.00 NoSet Código de Barras 0: Número Los códigos de barra por defecto son 1~9. 
Los códigos de barra editables son 10~99.   

 P25 BAR.01 Name Código de Barras 1: Nombre   

 P25 BAR.02 Type Código de Barras 2: Tipo EAN13 abierto, sólo antes de la versión 
2.00.  

 P25 BAR.03 Check Código de Barras 3: CheckSum   

 P25 BAR.04 NCon1 Código de Barras 4: Constante 
número 1   

 P25 BAR.05 NCon2 Código de Barras 5: Constante 
número 2   

 P25 BAR.05 Des Código de Barras 6: Descripción del 
formato de Datos  

El contenido editado debe coincidir con un 
determinado formato: véase el capítulo de 
código de barras 

 

 P26 DTSet PSets Formato de Impresión   

 P26 PST.00 NoSet Formato de Impresión 0: Número Las etiquetas por defecto son 1~9. Las 
etiquetas editables son 10~29.  

 P26 PST.01 Name Formato de Impresión 1: Nombre   
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Menús Menú del sistema Instrucciones Observaciones Estado 

 P26 PST.02 Sort Formato de Impresión 2: 
Ordenación usada   

 P26 PST.03 Lng-X Formato de Impresión 3: Ancho   

 P26 PST.04 Lng-Y Formato de Impresión 4: Alto   

 P26 PST.05 Txt01 Formato de Impresión 5: Texto 1   

 P26 PST.06 Txt02 Formato de Impresión 6: Texto 2   

 P26 PST.07 Txt03 Formato de Impresión 7: Texto 3   

 P26 PST.08 Txt04 Formato de Impresión 8: Texto 4   

 P26 PST.09 Txt05 Formato de Impresión 9: Texto 5   

 P26 PST.10 Txt06 Formato de Impresión 10: Texto 6   

 P26 PST.11 Txt07 Formato de Impresión 11: Texto 7   

 P26 PST.12 Txt08 Formato de Impresión 12: Texto 8   

 P26 PST.13 Txt09 Formato de Impresión 13: Texto 9   

 P26 PST.14 Txt10 Formato de Impresión 14: Texto 10   

 P26 PST.15 Txt11 Formato de Impresión 15: Texto 11   

 P26 PST.16 Txt12 Formato de Impresión 16: Texto 12   

 P26 PST.17 Txt13 Formato de Impresión 17: Texto 13   

 P26 PST.18 Txt14 Formato de Impresión 18: Texto 14   

 P26 PST.19 Txt15 Formato de Impresión 19: Texto 15   

 P26 PST.20 Txt16 Formato de Impresión 20: Texto 16   

 P26 PST.21 LAS Formato de Impresión 21: 
elemento de configuración   

 P26 LAS.00 NoSet Imprimir elemento 0: Número de 
elemento Elementos editables: 0~99.   

 P26 LAS.01 Flag1 Imprimir elemento 1: símbolo 1   

 P26 LAS.02 Flag2 Imprimir elemento 2: símbolo 2   

 P26 LAS.03 Flag3 Imprimir elemento 3: símbolo 3   

 P26 LAS.04 Print Imprimir elemento 4: estado de la 
impresión   

 P26 LAS.05 Angel Imprimir elemento 5: ángulo de la 
impresión   

 P26 LAS.06 Grid Imprimir elemento 6: tipo de ajuste 
a la cuadrícula   
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Menús Menú del sistema Instrucciones Observaciones Estado 

 P26 LAS.07 CFont Imprimir elemento 7: fuente de 
impresión   

 P26 LAS.08 S-X Imprimir elemento 8: principio 
posición  X   

 P26 LAS.09 S-Y Imprimir elemento 9: principio 
posición  Y   

 P26 LAS.10 L-X Imprimir elemento 10: longitud 
área X   

 P26 LAS.11 L-Y Imprimir elemento 11: longitud 
área   

 P27 DTSet Sales Vendedor Número de Vendedores disponibles para 
edición 10~99 Cerrado 

 P27 SAL.00 NoSet Vendedor 0: Número  Cerrado 

 P27 SAL.01 Name Vendedor 1: Nombre Vendedor  Cerrado 

P3  DTAss  Asistente de datos   

 P31 DTAss Sk-PLU PLU Habilitación de saltos en el 
programa    

 P31 PLU.00 NoSet PLU 0: Número 

0: Pasos habilitados para ser programados, 

1: Pasos inhabilitados para ser programados 

 

 P31 PLU.01 Note PLU 1: Nota  

 P31 PLU.02 Index PLU 2: Índice  

 P31 PLU.03 Unit PLU 3: Unidad  

 P31 PLU.04 Price PLU 4: Precio  

 P31 PLU.05 Cost PLU 5: Coste  

 P31 PLU.06 Tare PLU 6: Tara  

 P31 PLU.07 PST-1 PLU 7: Formato de impresión del 
1er ticket  

 P31 PLU.08 BarT1 PLU 8: Número de código de barras 
del 1er ticket  

 P31 PLU.09 BarF1 PLU 9: Indicador de código de 
barras de ticket del 1er ticket   

 P31 PLU.10 PST-2 PLU 10: Formato de impresión del 
2º ticket  

 P31 PLU.11 BarT2 PLU 11: Número de código de 
barras del 2º ticket  

 P31 PLU.12 BarF2 PLU 9: Indicador de código de 
barras de ticket del 2º ticket   
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Menús Menú del sistema Instrucciones Observaciones Estado 

 P31 PLU.13 Class PLU 13: Clase a la que peretenece  

 P31 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del Producto  

 P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Comentario Producto 1  

 P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Comentario Producto 2  

 P31 PLU.17 Des-3 PLU 17: Comentario Producto 3  

 P31 PLU.18 Des-4 PLU 18: Comentario Producto 4  

 P31 PLU.19 Des-5 PLU 19: Comentario Producto 5  

 P31 PLU.20 Des-6 PLU 20: Comentario Producto 6  

 P31 PLU.21 Des-7 PLU 21: Comentario Producto 7  

 P31 PLU.22 PS-SD 
PLU 22: Imprimir Fecha Venta 
Incluye: PLU.27: Datos Fecha de 
Venta 

 

 P31 PLU.23 PS-ST 
PLU 23: Imprimir Hora Venta 
Incluye: PLU.28: Datos Hora de 
Venta 

 

 P31 PLU.24 PS-PD 
PLU 24: Imprimir Fecha Embalaje 
Incluye: PLU.29: Datos Fecha 
Embalaje 

 

 P31 PLU.25 PS-PT 
PLU 25: Imprimir Hora Embalaje 
Incluye: PLU.30: Datos Hora 
Embalaje 

 

 P31 PLU.26 PS-UD 
PLU 26: Imprimir Fecha Caducidad 
Incluye: PLU.31: Datos Fecha 
Caducidad 

 

 P31 PLU.32 DF-U PLU 32: Límite inferior descuento 
Manual. Incluye: PLU.34  

 P31 PLU.33 DF-D PLU 33: Límite superior descuento 
Manual. Incluye: PLU.35  

 P31 PLU.36 DA-S0 PLU 36: Personalización 0 de Auto 
Descuento. Incluye: PLU.37-PLU.55  

 P32 DTAss SkFPLU PLU Habilitación de saltos en F-Prog    

 Idéntico a  P31   

 P33 DTAss Delete Borrar datos de la balanza Para entrar se necesitar el código 9958.   

 P33 DEL.01 Dept Borrar1: Departamento. Al entrar para borrar, se pedirán dos 
números: número inicial y final de los datos 
que se desea eliminar. Si el número final es 
0, sólo se borrarán los datos de salida. Si el 
número no es 0 y es menor que el número 

 

 P33 DEL.02 Class Borrar2: clase  

 P33 DEL.03 PLU Borrar3: PLU  
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Menús Menú del sistema Instrucciones Observaciones Estado 

 P33 DEL.04 Unit Borrar4: Unidad 
de inicio, no se borrará ningún dato. 

Cerrado 

 P33 DEL.05 BCode Borrar5: Código de Barras  

 P33 DEL.06 PSets Borrar6: Formato de impresión  

 P33 DEL.07 Sales Borrar7: Vendedor Cerrado 

P4  Commu  Ajustes de comunicación   

 P41 Commu U-Disk Cargar y guardar los datos en una 
memoria flash USB   

 P42 Commu Ethnet Descarga desde Ethernet   Cerrado 

 P43 Commu RS-232 Comunicación RS232   Cerrado 

 P44 Commu USlave Comunicación USB esclava   Cerrado 

P5  HWAss  Configuración asistida de hardware  Se requiere un password de administrador 
para entrar en este menú  

 P51 HWAss Set-PW Hardware: Password Configuración   

 P511 HWAss Set-PW Admin  : Password Administrador 

Introduzca la misma contraseña dos veces 
para completar la modificación de la 
contraseña 

 

 P512 HWAss Set-PW Sale     : Password de Ventas  

 P513 HWAss Set-PW Prog     : Password programación  

 P514 HWAss Set-PW Account  : Password de la cuenta  

 P52 HWAss TMS-DF Hardware: Recuperar valores de 
fábrica   

 P521 HWAss TMS-DF Fac-Set : Parámetros de la 
balanza(P1x) 

La interfaz que requiere el código de 
validación se muestra antes de la 
configuración por defecto. Entrar 9958 para 
finalizar la configuración 

 

 P522 HWAss TMS-DF Base-DT : datos de trabajo 
predeterminados  

 P523 HWAss TMS-DF EraseDT : Todos los datos de 
trabajo (P2x)  

 P524 HWAss TMS-DF Fac-All : todos los parámetros y 
datos  

 

5.3. Edición Total en TMSet 

5.3.1. Programación Fecha y Hora 

Ejemplo 5-1 Programación Fecha y Hora 
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Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en 
Programa [ Prog ] P1 TMSet   〖P rog〗activado. 

Entrar en TMSet [1] P11 TMSet Time   

Entrar en 
Programación 
Fecha y Hora 

[1]  2008 05    19 20     21 51    W-1 W-1 es Domingo, W-2 es Lunes y así 
sucesivamente. 

  Año Mes Día Hora Minuto Segundo 
Semana  

Entrar la hora y 
fecha actual con 

teclado numérico 
……     

El cursor indica el objeto a editar actual, y 
usando [←] y [→] se moverá entre los 
diferentes objetos 

 [Print] P11 TMSet Time  Guardar en la balanza 

 [Print] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

5.3.2. Programación Parámetros Spec 

Ejemplo 5-2 Programación Parámetros Spec 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖P rog〗activado. 

Entrar en TMSet [1] P11 TMSet Time   

Entrar en Spec [2]  

P12 SP.000 1 1 

 
 Nº Spec. Ajuste 

Original  
Ajuste 
Actual  

Cambiar a 2 [2]  P12 SP.000 1 2  

Entrar en Spec002 …… P12 SP.002 0 0 
Usando [←] y [→] sólo se puede 
modificar los elementos Spec modificados 
en el nivel 0. 

Cambiar a 77 [7] [7] P12 SP.002 0 77  

Ir al paso 
directamente [X]  Input 1 - 1 0  

Entrar paso 40 [4] [0]  Input 1 - 1 40 El paso debe estar habilitado en el nivel 0 
o 1. En caso contrario no es accesible 
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Confirmar paso [Confirm] P12 SP.040 0 0  

Cambiar a 99 [9] [9] P12 SP.040 0 99  

Salvar y Salir [Amend] P12 TMSet Spec   

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: La forma de programar es la misma que Programación Rápida De Parámetros SPEC en la página 16, 
excepto la forma en que se  entra en programación. 

Nota 2: Por favor, consulte Definiciones De Los Parámetros Spec en la página 65 para la definición de todos 
los parámetros Spec. 

 

5.3.3. Programación de los Parámetros de Texto 

Ejemplo 5-3 Programación de los Parámetros de Texto 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖Prog〗activado. 

Entrar en TMSet [1] P11 TMSet Time   

Entrar en String [3]  
P13 ST.000 ShopN Push-OK 

ST.000 es el nombre del almacén 
 Nº texto Info texto  

Cambiar al nombre 
del dispositivo [→] P13 ST.001 ScaleN Push-OK ST.001 es el nombre del dispositivo 

Cambiar al nombre 
del almacén [←] P13 ST.000 ShopN Push-OK  

Entrar en Edición [Confirm] EN-1 0    

Borrar Texto Original [End] EN-1 0   Recomendamos pulsar [End]  antes de 
editar el texto. 

Cambiar a EN-2 [Switch] EN-2 0  0  

JHS [j/J] [h/H] [s/S]      

Cambiar a EN-1 [Switch][Switch]      

cale [c/C] [a/A] [l/L] 
[e/E]      

Salvar Texto Editado [Amend] P13 PLU.14 Name OK-Edit Salvar en la Balanza 

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: Por favor, consulte 7.3 Definiciones De Los Parámetros de Texto para la definición de parámetros de 
texto. 
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5.3.4. Programación de los PLU directos 

Ejemplo 5-4 Programación de los PLU directos 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖Prog〗activado. 

Entrar en TMSet [1] P11 TMSet Time   

Entrar PLU directo [4]  P14 scPLU ------ -------  

Establecer SC1 [SC1] P14 scPLU 0-01 0  

Entrar número PLU [1] [0] P14 scPLU 0-01 10  

Confirmar [Confirm] P14 scPLU ------ ------- Salvar a la memoria temporal 

Establecer SC2 [SC1] P14 scPLU 0-02 0  

Entrar número PLU [1] [1] P14 scPLU 0-02 11  

Confirmar [Confirm] P14 scPLU ------ ------- Salvar a la memoria temporal 

Establecer Shift + SC1 [Shift][SC1] P14 scPLU 1-01 0  

Entrar número PLU [1] [0] [0] P14 scPLU 1-01 100  

Confirmar [Confirm] P14 scPLU ------ ------- 
Salvar a la memoria temporal. La última 
confirmación se puede obviar. Pulsar 
[Amend] directamente 

Volver a Ventas [Amend] P14 TMSet scPLU  〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Salvar Texto Editado [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 Salvar en la Balanza 

Nota 1: La forma de programar es la misma que en los ejemplos 3-2 y 3-3, excepto la forma en que se  entra 
en programación. 

 

5.4. Edición Total en DTSet 

5.4.1. Programación de Departamentos 

El departamento (Dep. para abreviar) es la categoría más importante en las estadísticas de ventas. Está 
definido con los números 1 a 99 y sus significados correspondientes se muestran a continuación: 

Número Uso Instrucciones 

1 Dept. de Sistema Dept. producto Pesado no editable 

2 Dept. de Sistema Dept. producto No Pesado no editable 

8 Dept. de Sistema Error en Dept. 

9 Dept. por defecto Dept. por defecto para la edición de las Clases 
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10~99 Dept. usuario Dept. que los usuarios pueden editar 

 

Ejemplo 5-5 Programación de Departamentos 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖Prog〗activado. 

Entrar en DTSet [2] P21 DTSet Dept   

Entrar programación 
Dpto. [1]  

P21 DPT.00 No Fijado 0 
 

 Nº Paso Info Paso Objeto 

Entrar número 10 [1] [0] P21 DPT.00 No Fijado 10  

Próximo [→] P21 DPT.01 Nombre OK Editado  

Editar Nombre Dpto.      

Los nombres de los departamentos no se 
suelen imprimir. Siempre se utilizan para la 
gestión en el PC. Su edición no es 
importante. Nos lo saltaremos. 

Salvar Dato Editado [Amend] P21 DPT.00 No Fijado 0 Continuar editando otros Dpto. 

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

5.4.2. Programación de clases 

La Clase es la segunda categoría más importante en las estadísticas de ventas. Está definido con los números 
1 a 99 y sus significados correspondientes se muestran a continuación: 

Número Uso Instrucciones 

1 Clase de Sistema Clase producto Pesado no editable 

2 Clase de Sistema Clase producto No Pesado no editable 

8 Clase de Sistema Error en Clase 

9 Clase por defecto Clase por defecto para la edición de las Clases 

10~99 Clase usuario Clase que los usuarios pueden editar 

 

Ejemplo 5-6 Programación de Clases 
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Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖Prog〗activado. 

Entrar en DTSet [2] P21 DTSet Dept   

Entrar programación 
Clase [2]  

P22 CLS.00 No Fijado 0 
 

 Nº Paso Info Paso Objeto 

Entrar número 10 [1] [0] P22 CLS.00 No Fijado 10  

Próximo [→] P22 CLS.01 Nombre OK Editado  

Editar Nombre clase      

Los nombres de las clases no se suelen 
imprimir. Siempre se utilizan para la 
gestión en el PC. Su edición no es 
importante. Nos lo saltaremos. 

Próximo [→] P22    Dpto. Al que pertenece la clase. Debe 
existir 

Entrar número Dpto. 
10 [1] [0] P22     

Salvar Dato Editado [Amend] P22 CLS.00 No Fijado 0 Continuar editando otras clases 

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

 

5.4.3. Programación de PLU 

PLU es la información de los productos para su  venta. El número del PLU, lo que se ve en la balanza de la 
tienda, es definido por el usuario para que se corresponda con productos reales. Este número definido por el 
usuario, o el número del producto real, a menudo se imprime en el código de barras. Todos los números que 
pueden ser modificados por los usuarios van del 10 al 5999. Los números especiales tienen los significados 
siguientes: 

Número Uso Instrucciones 

1 PLU de Sistema PLU Pesado no editable 

2 PLU de Sistema PLU No Pesado no editable 

10~5999 PLU usuario PLU que los usuarios pueden editar 

 

Ejemplo 5-7 Programación de PLU 
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Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖Prog〗activado. 

Entrar en DTSet [2] P21 DTSet Dept   

Entrar programación 
PLU [3]  P23 

PLU.00 No Fijado 0 
 

Nº Paso Info Paso Objeto 

Entrar número 10 [1] [0] P23 PLU.00 No Fijado 10 Números entre 10 y 5999 

Próximo [→] P23 PLU.01 Nota 0  

Entrar Nota 90001 P23 PLU.01 Nota 90001 

Las notas se imprimen, generalmente, 
como parte de las letras en la impresión 
del código de barras. Si los códigos de 
barras son los códigos por defecto 2/5 u 
otros números personalizados, las notas se 
imprimirán como una parte de los códigos 
de barras. Por favor, vea los detalles en el 
capítulo de los códigos de barras. 

Próximo [→] P23 PLU.03 Unidad 0  

Configurar como PLU 
Pesado [1] P23 PLU.03 Unidad 1 

[0], [1]: unidad de P. pesado estándar ; 

[2] :unidad de P. no pesado estándar ; 

[3]: unidad de peso kg;  

[4]: unidad de peso g;  

[5]: unidad de peso ton;  

[6]: unidad de peso lb;  

[7]: unidad de peso 500g;  

[8]: unidad de peso 100g;  

Por favor, ver detalles en el capítulo 
unidad. 
La unidad de peso predeterminada es la 
unidad que se utiliza para la visualización. 
Se sugiere utilizarla  para el PLU. 

Próximo [→] P23 PLU.04 Precio 0.00  

Configurar Precio [3] [0] [00] P23 PLU.04 Precio 30.00 
Precio. No tiene porqué introducirse 
durante la venta. Se puede introducir 
temporalmente durante la venta. 

Próximo [→] P23 PLU.05 Coste 0.00  

Configurar Coste [2] [4] [00] P23 PLU.05 Coste 20.00 El coste se usa para calcular los 
bebeficios. No tiene porqué introducirse. 

Próximo [→] P23 PLU.06 Tara 0.000  
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Configurar Tara [5] P23 PLU.06 Tara 0.005 Al elegir el  PLU, es la Tara por defecto. No 
tiene porqué introducirse 

Próximo [→] P23 PLU.14 Nombre OK-Editado Entrar el nombre del producto 

Configurar 
Nombre [Confirm] En-1 0    

Borrar Texto Original [End] EN-1 0   

Teniendo en cuenta que hay un texto, se 
sugiere pulsar [End] antes de editar. Si se 
realiza la modificación en el texto original, 
se puede usar  [←][→]para mover la 
posición del cursor. 

P [Shift] [p/P] EN-1 1 P   

ork [o/O] [r/R] 
[k/K] EN-1 4 rk   

 [-] EN-1 5 k-   

Entrar número 2 [2] En-1 6 -2   

Salvar Dato Editado [Amend] P23 PLU.14 Nombre OK Editado 

Esta pulsación de [Amend] salvará este 
paso en la memoria y no en el PLU. Por 
favor, si los usuarios necesitan guardarla 
en el PLU, deben pulsar [Amend] de 
nuevo en el paso siguiente 

……      
Si se han de editar más PLU, se puede 
usar  [←][→]para cambiar al próximo 
PLU. 

Salvar PLU Editado [Amend] P23 PLU.00   PLU10 está guardado  

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: Excepto las partes que han sido explicadas, el significado de los otros parámetros se enumera en la 
Lista De Los Interfaces Del Programa en la página 31. 

Nota 2: La forma de programar es la misma que en el ejemplo 3-1, excepto la forma en que se  entra en 
programación. 

Nota 3: La correlación de xx no es continua cuando los usuarios pulsan 【←】 y 【→】 para seleccionar el 
contenido del programa. Hay dos razones. La primera razón es que el contenido en esa parte no 
tiene sentido. Por ejemplo, la tara no está presente durante la programación de PLU No Pesado. La 
segunda razón es que el contenido de esa parte rara vez se utiliza y se ha establecido como 
contenido no programable (Skip) en P3.01 y P3.02. Los usuarios pueden cambiar esta 
configuración para un uso personal. Por favor, consultar los capítulos correspondientes para 
obtener más información. 

 

5.4.4. Programación de la Unidad 

La unidad es la base del precio de venta. La balanza ha protegido partes de las funciones de edición en 
consideración que las unidades pueden causar problemas innecesarios. Las 8 unidades que salen de fábrica 
se muestran a continuación: 

Número Intrucciones 

1 Unidad de peso estándar 
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2 Unidad de cantidad estándar 

3 Unidad Kg 

4 Unidad g 

5 Unidad ton 

6 Unidad lb 

7 Unidad 500g 

8 Unidad 100g 

Nota 1: La unidad de peso por defecto es la unidad de medida de la Balanza. 
 

5.4.5. Programación del código de Barras 

Los códigos de barras tienen diferentes significados en distintas aplicaciones y sistemas de codificación. 
Algunos códigos de barras ya están editados cuando la balanza sale de fábrica. Los usuarios podrían elegir 
entre algunos de estos códigos de barras para usar o editar un código de barras. 

Número Uso Instrucciones 

1~9 Estándar Editado en fábrica. Los usuarios no pueden editarlos. 

10~99 Código de Barras de Usuario Código de Barras editables por el usuario 

 

Ejemplo 5-8 Programación de Códigos de Barras 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖Prog〗activado. 

Entrar en DTSet [2] P21 DTSet Dept   

Entrar en Código de 
Barras [5]  P25 

BAR.00 No Fijado 0 
 

Nº Paso Info Paso Objeto 

Entrar número 10 [1] [0] P25 BAR.00 No Fijado 10  

Próximo [→] P25 BAR.01 Nombre OK-Editado  

Editar Nombre 
Código de Barras      

Los nombres de los códigos de barras no se 
suelen imprimir. Siempre se utilizan para la 
gestión en el PC. Su edición no es 
importante. Nos lo saltaremos. 

Próximo [→] P25 BAR.02 Tipo 0 Ver Tabla 5-1 Lista De Tipos De Código De 
Barras 
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Próximo [→] P25 BAR.03 Check 1 Ver Tabla 5-2 Dígito De Control  De Los 
Códigos De Barras 

Próximo [→] P25 BAR.04 NCon1 0 
Puede usarse como un número fijo en los 
datos del Código de Barras 

Próximo [→] P25 BAR.05 NCon2 0 

Próximo [→] P25 BAR.06 Des OK-Editado  

Edición de la 
descripción de los 
Códigos de Barras 

 P25    

Las descripciones de código de barras 
deben estar en el formato señalado 
exacto y editados con un texto con la 
longitud de 24. De lo contrario el formato 
no sería válido cuando se imprima. 

Por favor consulte el contenido de la Tabla 
5-3 Descripciones De Los Datos De Los 
Códigos De Barras De Los Productos y  la 
Tabla 5-4 Elementos De Los Códigos De 
Barras De Fábrica. 

Salvar código de 
Barras Editado [Amend] P25 BAR.00 No Fijado 0.000 Continuar editando otros códigos de 

barras 

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

 

Tabla 5-1 Lista de los tipos de Códigos de Barras 

Formatos 

0 Estándar 

1 EAN8 

2 EAN13 

3 UPC A 

4 UPC E 

5 ITF-6 

6 ITF-14 

7 EAN-128 

8 Code128 

Nota 1: Solo el formato EAN13 está abierto en la actualidad. No importa qué tipo de código elija, la 
impresión será en formato de EAN 13. 

 

Tabla 5-2 Dígito de control de los Códigos de Barras 

Tipo de 
Verificación 

0 Verificación total 

1 Verificación al Final 

2 Verificación en el Medio 

3 Verificación al Principio 
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Nota 1: El dígito de control de código de barras para los formatos de código de barras es sólo una 
recomendación de la balanza. La balanza seguirá el proceso de verificación basado en el formato 
de código de barras seleccionado. Por ejemplo, EAN13 tiene la verificación al final, no importa qué 
tipo de verificación está activada. 

 

Tabla 5-3 Descripción de los Datos de los Códigos de Barras 

Elementos Restricciones Instrucciones 

Fuente de datos A~Z 

A Sin impresión 

B Marcador Spec  

C Constante Num 1 

D Constante Num 2 

E Número PLU  

F Nota PLU Note 

G Índice PLU  

H Marcador PLU  

I Precio PLU  

J Cantidad PLU  

K Total PLU 

L Total Venta  

M Cantidad Total Venta 

N Peso Total Venta 

L Acumulaciones 

Longitud de los datos 0~9 Longitud de impresión 0~9 

Desplazamiento de datos 0~9 Mover a la derecha 0~9 digitos 

Gestión del desbordamiento 0~3 

0: Sin impresión 

1: Impresión truncada 

2: Rellenar con carácter 0 

3: Rellenar con carácter 9 

 

Tabla 5-4 Códigos de Barras por Defecto 

Número Nombre Descripción Uso Instrucciones 

1 B-Item 1 B201E500K500A000A000A000 Elemento del 
código de barras 

2 dígitos marcador Spec, 

5 dígitos número PLU, 
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5 dígitos total PLU 

2 B-Item 2 B201F500K500A000A000A000 Elemento del 
código de barras 

2 dígitos marcador Spec, 

5 dígitos nota PLU, 

5 dígitos total PLU 

3 B-Item 3 F700K500A000A000A000A000 Elemento del 
código de barras 

7 dígitos nota PLU, 

5 dígitos total PLU 

4 B-Item 4 B201E400K600A000A000A000 Elemento del 
código de barras 

2 dígitos marcador Spec, 

4 dígitos número PLU, 

6 dígitos total PLU 

5 B-Item 5 B201F400K600A000A000A000 Elemento del 
código de barras 

2 dígitos marcador Spec, 

4 dígitos nota PLU, 

6 dígitos total PLU 

6 B-Item 6 F600K600A000A000A000A000 Elemento del 
código de barras 

6 dígitos nota PLU, 

6 dígitos total PLU 

7 B-Sum 1 B701L500A000A000A000A000 Total del código 
de barras 

7 dígitos marcador Spec, 

5 dígitos total venta 

8 B-Sum 2 B601L600A000A000A000A000 Total del código 
de barras 

6 dígitos marcador Spec, 

6 dígitos total venta 

9 B-Sum 3 B501L700A000A000A000A000 Total del código 
de barras 

5 dígitos marcador Spec, 

7 dígitos total venta 

 

5.4.6. Programación de los formatos de impresión 

Número Uso Instrucciones 

1~9 Estándar Editado en fábrica. Los usuarios no pueden editarlos. 

10~39 Formatos de Impresión de Usuario Formatos de Impresión editables por el usuario 

Para diferentes aplicaciones se necesitan diferentes formatos de impresión. La balanza ya dispone de 
algunos formatos de impresión al salir de fábrica. Los usuarios pueden elegir uno o editar uno nuevo. Es muy 
difícil editar un formato de impresión en la balanza. Recomendamos no editar ningún formato de impresión 
en la balanza. 

Este capítulo no ofrece ningún ejemplo sobre la edición de los formatos de impresión. Los usuarios 
deben utilizar el software en el PC para editar los formatos de impresión. 
 

5.4.7. Programación de Vendedor 

Ejemplo 5-9 Programación de Vendedor 
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Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖Prog〗activado. 

Entrar en DTSet [2] P21 DTSet Dept   

Entrar en 
programación de  

Vendedor 
[7]  

P27 

 

SAL.00 No Fijado 0 
 

Nº Paso Info Paso Objeto 

Entrar Vendedor 10 [1] [0] P27 SAL.00 No Fijado 10  

Próximo [→] P27 SAL.01 Nombre OK-Editado  

Editar Nombre 
Vendedor      El proceso es omitido 

Salvar Vendedor [Amend] P27 SAL.00 No Fijado 0.000 Continuar editando otros Vendedores 

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: los usuarios pueden editar el  contenido del 1 al 99. 
 

5.5. Asistente de Datos Programados  

5.5.1. Selección de Pasos de programa del PLU  

Ejemplo 5-10 Selección de Pasos de programa del PLU  

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖Prog〗activado. 

Entrar en DTAss [3] P31 DTSet Sk-PLU   

Ingrese selección 
paso de PLU 
programado 

[1]  P31 

SAL.00 No Fijado Prog. 0 

 Paso 

PLU 
Info Paso 

Programar  

o saltar 

Seleccionar paso: 
Nota [→] P31 PLU.01 Nota Prog. 0  

Seleccionar paso: 
Índice [→] P31 PLU.02 Índice Salto 1 Número por defecto de índice no está 

activado 

Habilitar paso: Index [↓] P31 PLU.02 Índice Prog. 0 Modificar para activar 
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Seleccionar paso: 
Unidad [→] P31 PLU.03 Unidad Prog. 0  

Seleccionar paso: 
Precio [→] P31 PLU.04 Precio Prog. 0  

Seleccionar paso: 
Coste [→] P31 PLU.05 Coste Prog. 0 Coste predeterminado está activado 

Deshabilitar paso: 
Coste [↓] P31 PLU.05 Coste Salto 1 Modificar para no activar 

Salvar Selección de 
Pasos [Amend] P31 DTSet Sk-PLU 0  

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: Los pasos anteriores activan la programación de índice y ocultan la de coste. Esto significa que se 
puede entrar  en el índice en el programa de P23, pero no en coste. Seleccione Prog o Salto 
pulsando 【↑】 o 【↓】. Si se selecciona Prog, el paso se verá en el programa. Si se selecciona 
Salto, el paso se omite y no se verá en el programa. 

Nota 2: El contenido modificado afectará sólo al programa de PLU y no en Fast-Prog. 
 

5.5.2. Selección de Pasos del PLU en Fast-Prog  

Ejemplo 5-11 Selección de Pasos del PLU en Fast-Prog 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖Prog〗activado. 

Entrar en DTAss [3] P31 DTSet Sk-PLU   

Ingrese selección 
paso de PLU 
programado 

[2]  
P32 

 

SAL.00 No Fijado Prog. 0 

 Paso 

PLU 
Info Paso 

Programar  

o saltar 

Seleccionar paso: 
Nota [→] P32 PLU.01 Nota Prog. 0  

Seleccionar paso: 
Índice [→] P32 PLU.02 Índice Salto 1 Número por defecto de índice no está 

activado 

Habilitar paso: Index [↓] P32 PLU.02 Índice Prog. 0 Modificar para activar 

Seleccionar paso: 
Unidad [→] P32 PLU.03 Unidad Prog. 0  

Seleccionar paso: 
Precio [→] P32 PLU.04 Precio Prog. 0  
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Seleccionar paso: 
Coste [→] P32 PLU.05 Coste Prog. 0 Coste predeterminado está activado 

Deshabilitar paso: 
Coste [↓] P32 PLU.05 Coste Salto 1 Modificar para no activar 

Salvar Selección de 
Pasos [Amend] P32 DTSet Sk-PLU 0  

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: El proceso es igual que en el ejemplo 5-10, salvo que el contenido modificado sólo funcionará en 
Fast-Prog y no en el programa de PLU. 

 

5.5.3. Borrar Datos de Venta 

Para entrar en las interfaces de borrado se debe introducir un código de validación. Este código es 9958.  

Ejemplo 5-12 Borrar PLU 20 al 30 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖Prog〗activado. 

Entrar en DTAss [3] P31 DTSet Sk-PLU   

Entrar en borrado [3]   Entrada Código 0 Petición Código de validación 

Entrar código [9] [9] [5] [8]  Entrada Código 9958  

Confirmar elemento a 
borrar [Confirm] P331 DTSet Borrar Dpto. 

[1]: Dpto;  

[2]: Clase;  

[3]: PLU;  

[4]: Unidad;  

[5]: Código de Barras;  

[6]: formato de Impresión;  

[7]: Vendedor;  

Seleccionar borrar 
PLU [3]  PLU.02 Índice Prog. 0  

Entrar inicio [2] [0] 
[Confirm]  PLU.03 Unidad Prog. 0  

Entrar final [3] [3] 
[Confirm] P333 PLU.04 Precio Prog. 0  

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: Una vez confirmado el objeto a eliminar, se pedirán 2 números. El sistema eliminará los datos en el 
intervalo entre los dos números. Si el número es 0, se borrará el dato al que apunta el primer  
número se. Si el segundo número es inferior al primero, no se borrará ningún dato. 
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5.6. Comunicaciones y Actualizaciones de Datos 

5.6.1. Operaciones con Ficheros en un Disco USB 

Los datos editados en el PC se pueden transferir mediante un disco flash USB. 

El programa creará un archivo en el directorio JHSCALE cuando se exportar un archivo a un disco USB. 

Si los usuarios crean un archivo de  actualización automática, el archivo es del tipo A_xxx.TMS. Si se conecta 
a la balanza un disco USB de actualización automática (ajuste de fábrica), después de la puesta en marcha, la 
balanza actualizará los datos cuando el sistema detecte el archivo en el disco USB. 

En P51, pulse 【X】 para seleccionar el archivo de actualización automática A_xxx.TMS, o entre el número 
de archivo (A_000.TMS a A_999.TMS). Pulse 【Confirm】 para cargar los datos del archivo y actualizar la 
información de la balanza. Pulse 【Amend】para guardar la información de la balanza en el archivo. 

Ejemplo 5-13 Cargar datos de un disco USB. 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/ 

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖Prog〗activado. 

Entrar en Commu [4] P41 Commu U-Disk  Compruebe que está conectado el disco 
USB 

Entrar en operaciones 
de disco USB [1] P41 Commu U-Disk 000  

Entrar código fichero [X] P41 Commu U-Disk XXX 
Entrar número del fichero, 
asegurándose de que existe en el 
directorio JHSCALE. 

Cargar ficheros [Confirm] 

0 0 0 Esperando 

 
Nº Dato 
Erróneos 

Nº Dato 
Correctos 

Número de 
Bytes Estado 

Esperar  0 …… …… Finalizar  

Salir [Confirm] P41 Commu U-Disk  Pulsar una tecla 

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: Si la carga del archivo termina normalmente, el sistema cambiará al estado a Finalizar. Normalmente, 
los errores deberían ser 0. 

Nota 2: Si el sistema se encuentra con archivos no válidos u otros errores graves, cambiará el estado a Error. 

Nota 3: En el estado de Finalizar o Error, pulse cualquier tecla para salir. Pulsar 【Cancel】para salir sin 
terminar. 

 

Ejemplo 5-14 Salvar datos a un disco USB 
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Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖Prog〗activado. 

Entrar en Commu [4] P41 Commu U-Disk  Compruebe que está conectado el disco 
USB 

Entrar en 
operaciones de 

disco USB 
[1] P41 Commu U-Disk 000  

Entrar código 
fichero [1] [2] P41 Commu U-Disk 012 Pulsar [X] para seleccionar actualización 

automática 

Salvar [Amend] 

0 0 0 Esperando El estado de balanza está en Espera 
cuando se inicia la operación. Cuando la 
operación termina normalmente, se 
cambia de estado a Terminado. 

Nº Dato 
Erróneos 

Nº Dato 
Correctos 

Número de 
Bytes Estado 

Bastante tiempo  0 …… …… Finalizar  

Salir [Confirm] P41 Commu U-Disk  Pulsar una tecla 

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: La exportación de datos requiere de mucho tiempo. Por favor espere. 

Nota 2: Pulsar cualquier tecla para salir al finalizar. Pulsar 【Cancel】para salir sin terminar. 
   

5.6.2. Interface Ethernet 

Ejemplo 5-15 Entrar en el interface de Ethernet 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖Prog〗activado. 

Entrar en Commu [4] P41 Commu U-Disk  Compruebe que está conectado el disco 
USB 

Entrar en el 
interface de 

Ethernet 
[2] 

0 0 0 Esperando 
A este Interface no se puede acceder si la 
balanza no dispone del dispositivo 
Ethernet Nº Dato 

Erróneos 
Nº Dato 

Correctos 
Número de 

Bytes Estado 

Bastante tiempo  0 …… …… Finalizar  

Salir [Confirm] P41 Commu Ethernet  Pulsar una tecla 
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Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: Este interface se utiliza cuando la balanza está configurada para no actualizarse en tiem,po real 
desde Internet. 

 

5.6.3. Comunicaciones RS232 

Similar interface de Ethernet 
 

5.6.4. Comunicaciones USB esclavo 

Similar interface de Ethernet 
 

5.7. Asistente de Hardware 

5.7.1. Código de Validación 

Con el propósito de evitar cualquier mal funcionamiento en los interfaces de operaciones importantes, se 
pide un código de validación para entrar. La interfaz se muestra a continuación: 

 Entrada Código 0 

El código de validación de esta balanza es 9958. Cuando la balanza solicita el código de validación, los 
usuarios deben asegurarse de que esta interfaz de operación es la que tiene intención de entrar y 
comprender el significado de esta operación. A continuación, introducir el código y realizar las operaciones. 
 

5.7.2. Password 

El Password es el código que da derecho a trabajar con la balanza. Hay cuatro.  

Pasos en que se modifica Tipo Permisos Password original 

P511 Admin 

Asistente de Hardware (P51) 

Interface de venta 

Interface Prog  

Interface Estadísticas 

200806 

Ir con cuidado al 
modificarlo 

P512 Venta Interface de venta 0 

P513 Prog Interface Prog  0 

P514 Account Interface Estadísticas 0 

Nota 1: Si la contraseña es 0 significa que no se necesita contraseña. Los usuarios pueden configurar la 
contraseña como 0 si se cancela la contraseña. 

Nota 2: La contraseña de administrador está en el nivel más alto. Los usuarios no necesitan introducir 
ninguna contraseña para entrar en todas las interfaces si la contraseña de administrador es 0, sin 
importar si las otras contraseñas no son 0. Si los usuarios desean proteger el interface Prog o el 
Interface de Estadísticas, primero ha de cambiar la contraseña de administrador para que no sea la 
contraseña por defecto y asigne contraseñas a los interfaces correspondientes. 

 

Ejemplo 5-16 Proceso de Modificación de Passwords 
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Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖Prog〗activado. 

Entrar en Assitente 
de Hardware [5]  Entrada Pass 0  

Entrar Password de 
Administrador ……  Entrada Pass …… El display muestra guiones si se introducen 

demasiados números 

Confirmar Password [Confirm] P51 HwAss Set-PW Finalizar  

Modificar Password [1] P511 HwAss Set-PW Asmin  

Modificar Prog. 
Password [2]  Entrada Pass-1   

Entrar Password …… [Confirm]  Entrada Pass-2 ……  

Repetir Password …… [Confirm] P511 HwAss Set-PW Prog.  

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: Las contraseñas entradas deben coincidir las dos veces para poderlas configurar. 
 

5.7.3. Recuperar ajustes de fábrica 

Ejemplo 5-17 Proceso de Modificación de Passwords 

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en Programa [Prog] P1 TMSet   〖Prog〗activado. 

Entrar en Assitente 
de Hardware [5]  Input Pass 0  

Entrar Password de 
Administrador ……  Input Pass ------- El display muestra guiones si se introducen 

demasiados números 

Confirmar Password [Confirm] P51 HwAss Set-PW   

Recuperar ajustes de 
fábrica [2] P521 HwAss TMS-DF Fac-Set  
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Seleccionar tipo [4]  Input Code 0 

Hay 4 tipos: 

[1] Parámetros de la balanza (P1X) 

[2] Datos de trabajo por defecto 

[3] Todos los datos de trabajo (P2X) 

[4] Todos los parámetros y datos 

Entrar código de 
Validación [9] [9] [5] [8]  Input Code 9958  

Confirmar código de 
Validación  [Confirm] P521 HwAss TMS-DF Fac-All  

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: La recuperación de datos 1 ó 4 cambiará los password a los password por defecto. 

6. Operaciones Estadísticas 
6.1. Lista de los Interfaces de estadísticas 

Al entrar en la interfaz de estadísticas, la balanza realizará un proceso de cálculo para calcular los registros 
de venta. A continuación, entrará en la interfaz de selección A1. 

Tabla 6-1 Lista de los Interfaces de estadísticas 

Menús Menú del sistema Instrucciones Observaciones Estado 

A1  Total  Informe Total    

 A11 Total Daily Informe Total diario   

 A12 Total Monly Informe Total mensual   

 A13 Total Qualy Informe Total trimestral   

 A14 Total Manly Informe Total manual    

A2  Dept  Informe Departmento    

 A21 Dept Daily Informe Departmento diario   

 A22 Dept Monly Informe Departmento mensual   

 A23 Dept Qualy Informe Departmento trimestral   

 A24 Dept Manly Informe Departmento manual    

A3  Clase  Informe Clase    

 A31 Clase Daily Informe Clase diario   

 A32 Clase Monly Informe Clase mensual   

 A33 Clase Qualy Informe Clase trimestral   

 A34 Clase Manly Informe Clase manual    

A4  PLU  Informe PLU    
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Menús Menú del sistema Instrucciones Observaciones Estado 

 A41 PLU Daily Informe PLU diario   

 A42 PLU Monly Informe PLU mensual   

 A43 PLU Qualy Informe PLU trimestral   

 A44 PLU Manly Informe PLU manual    

A5  Borrar  Borrar Informe   

 A51 Qualy Manly Borrar información del informe manual 
actual    

 A52 Qualy All Borrar todos los informes e información 
de los registros   

 

6.2. Impresión de Informes 

Los informes de Total se dividen en un informe total diario, informe total mensual, informe total trimestral e 
informe total manual. Cada informe posee 32 zonas de almacenamiento (0 ~ 31). 

Tomemos un informe total diario como ejemplo: La zona de almacenamiento 0 almacena informe totales del 
día actual, la zona de almacenamiento 1 almacena el informe diario total de la última jornada. El resto se 
puede deducir por analogía. Así zona de amortiguamiento 31 almacena el informe diario total de la jornada 
que se remonta 31 días antes. 

El informe total mensual y el informe total trimestral trabajan de la misma manera, el almacenamiento de un 
informe total de los últimos X meses o trimestres (x = 0 ~ 31). 

El informe total manual tomaría la operación A51 como punto de inicio para dividir el almacenamiento. Al 
borrar una zona de almacenamiento las demás zonas disminuyen en un número su posición (esto significa 
que la zona 31 registrará la información que se almacena en la zona 30. Por analogía, la zona 1 registrará la 
información que se almacena en la zona  0 y la información almacenada en la zona  0 se borrará. A 
continuación se empezará a acumular en la zona  0). 

Cuando se imprime un informe total, el sistema pediría 2 números. La balanza imprimirá un informe total  
con los datos de las zonas de memoria cuyos números estén entre los números introducidos. 

Ejemplo 6-1 Impresión del Informe Total diario de ayer y de hoy.  

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en 
Estadísticas [Account] A1 Total   〖Account〗activado. 

Entrar en Informe 
Total [1] A11 Total Daily  

[1] Informe total 

[2] Informe Dpto. 

[3] Informe Clase 

[4] Informe PLU 
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Entrar en Informe 
Total diario [1]  Input 2 – 1 0 

[1] Informe diario 

[2] Informe mensual 

[3] Informe trimestral 

[4] Informe manual 

Entrar inicio [0] [Confirm]  Input 2 – 2 0 Empieza Hoy 

Entrar final [1] [Confirm] … … … … Termina Ayer 

  A11 Total Daily 0 Imprime Informe Total diario de hoy (Nota 
4) 

  A11 Total Daily 1 Imprime Informe Total diario de ayer (Nota 
4) 

  A11 Total Daily  Fin de la Impresión 

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: Si algunas zonas no almacenan ningún dato, se obviarán y no se imprimirán. 

Nota 2: Si el número final es 0, el sistema sólo imprime la zona de inicio. 

Nota 3: Si el número final no es 0, pero es menos que el número de inicio, no se imprimirá ninguna zona. 

Nota 4: Durante la impresión puede aparecer, durante un instante, una indicación del informe que se está 
imprimiendo. 

 

6.2.1. Impresión Informes de Departamento 

La balanza puede imprimir un informe de todos los departamentos. Los pasos a seguir son similares que para 
Imprimir Informes De PLU. 

Sólo el paso para entrar es diferente y los dos números que se han de introducir son los números de 
departamento. 

 

6.2.2. Impresión Informes de Clases 

La balanza puede imprimir un informe de todas las clases. Los pasos a seguir son similares que para Imprimir 
Informes De PLU. 

Sólo el paso para entrar es diferente y los dos números que se han de introducir son los números de clase. 
 

6.2.3. Impresión Informes de PLU 

La balanza puede imprimir informes de PLU cuyo número sea menor que 1000. 

Al imprimir informes de PLU, el sistema imprimir los informes de los PLU cuyo número se encuentre entre los 
2 números introducidos, incluidos ambos. 

Ejemplo 6-2 Impresión del Informe diario de los PLU 10 al PLU 20.  

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 
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Entrar en 
Estadísticas [Account] A1 Total   〖Account〗activado. 

Entrar en Informe 
de PLU [4] A41 PLU Daily  

[1] Informe total 

[2] Informe Dpto. 

[3] Informe Clase 

[4] Informe PLU 

Entrar en Informe 
diario [1]  Input 2 – 1 0 

[1] Informe diario 

[2] Informe mensual 

[3] Informe trimestral 

[4] Informe manual 

Entrar inicio [1] [0] 
[Confirm]  Input 2 – 2 0 Empieza en PLU10 

Entrar final [2] [0] 
[Confirm] … … … … Termina en PLU20 

  A41 PLU Daily 10 Imprime Informe diario del PLU10 

  A41 PLU Daily 11 Imprime Informe diario del PLU11 

  A41 PLU Daily …  

  A41 PLU Daily  Fin de la Impresión 

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: Si algunas zonas no almacenan ningún dato, se obviarán y no se imprimirán. 

Nota 2: Si el número final es 0, el sistema sólo imprime la zona de inicio. 

Nota 3: Si el número final no es 0, pero es menos que el número de inicio, no se imprimirá ninguna zona. 
 

6.3. Borrar información de los Informes 

6.3.1. Borrar información de los informes manualmente 

La información contenida en los informes manuales no se borra automáticamente a menos que los usuarios 
entren en la interface A51 (borrar informe manual actual) para borrarla. Después de esta operación, los 
informes manuales de todos los departamentos, clases y PLU se borran, y el informe total manual retrasa su 
número. 

Ejemplo 6-3 Borrar información de los informes manuales.  

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en 
Estadísticas [Account] A1 Total   〖Account〗activado. 
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Entrar en borrar 
Informes [5] A51 Clear Manly   

Borrar Informe 
Manual [1] ---- ----- ------ ------- Esperar unos segundos 

  A51 Clear Manly   

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

 

6.3.2. Borrar todos los informes y la información de los registros 

Ejemplo 6-4 Borrar todos los informes y la información de los registros.  

Operaciones Teclas 

Display 

Observaciones 
Tare 

Pesado/  

No Pesado 

Cambio/ 

Precio U. 

Single/ 

Total 

『Venta Reposo』  0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Entrar en 
Estadísticas [Account] A1 Total   〖Account〗activado. 

Entrar en borrar 
Informes [5] A51 Clear Manly   

Borrar Informe 
Manual [2]  Input Code 0 Entrar código de Validación 

Entrar código de 
Validación [9] [9] [5] [8]      

Confirmar [Confirm] ---- ----- ------ -------  

  A52 Clear All   

Volver a Ventas [Sale] 0.000 0.000 0.00 0.00 〖Sale〗,〖Sum〗activado. 

Nota 1: esta operación borrara todos los registros de las ofertas y es irreversible. Opere con cuidado. 

 

7. Apendice 
7.1. Tabla de referencia de los errores y su posible solución 

Número Instrucciones de alarma Posible solución 

E0.00 Alarmas para mediciones  

 E0.01 El peso no es estable cuando la escala se 
inicia 

Asegúrese de que no hay mercancías pesadas en la bandeja y que 
es estable. Si todavía muestra el error, el sensor puede estar mal. 

 E0.02 Exceder los límites permitidos del cero de 
inicio 

Asegúrese de que no hay mercancías pesadas en la bandeja y que 
está asentada en su sitio. Si todavía muestra el error, el sensor 
puede estar mal. 

E1.00 Alarmas para operaciones  
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Número Instrucciones de alarma Posible solución 

 E1.01 Datos de programación no válidos Entrar datos validos 

 E1.02 Las dos passwords introducidas para 
modificar el passwors son diferentes. 

Vuelva a introducir las passwords y asegúrese que son las 
mismas. 

 E1.10 Venta a un precio de 0 no está permitida. La venta con un precio igual a 0 no está permitida. Consultar 
Spec070. 

 E1.11 Exceder el precio de venta más grande El total o el gran total de la venta de productos excede el precio 
de venta más grande. 

 E1.12 Se ha de volver a cero Sacar productos de la balanza antes de realizar la venta. 
Consultar Spec069. 

 E1.13 Exceder límite acumulativo No se pueden realizar más de 31 acumulaciones. 

 E1.14 Hay datos en el vendedor y no se puede 
imprimir en modo único. 

Imprimir primero los datos del vendedor e imprimir después la 
venta o cambiar a otro vendedor. 

 E1.15 No en modo cobro, no puede ejecutar la 
operación de cobro. 

La balanza no está configurada en modo cobro. Consultar 
Spec060. 

 E1.16 No está permitido el modo cobro con 
cambio cero por defecto  

Ejecutar la operación de cobro después de ingresar el importe del 
pago. Consultar Spec060. 

 E1.17 El pago es inferior al precio de venta. Cargue suficiente dinero para superar el precio de venta. 

 E1.18 
El sistema no puede ejecutar operaciones 
acumuladas mientras que el PLU esté 
bloqueado. 

Antes de las operaciones acumuladas, el sistema necesita 
desbloquear primero el PLU (o modo automático). 

 E1.19 

El sistema no puede cambiar desde un 
vendedor a otro vendedor con 
acumulaciones mientras el PLU esté 
bloqueado. 

Operar con el vendedor actual o desbloquear primero el PLU (o 
modo automático). 

 E1.20 No se permiten ventas no pesadas para 
productos pesados. Consultar Spec071. 

 E1.21 Menor que el peso de venta inferior. El peso tiene que ser mayor que el peso de venta inferior.  

 E1.22 Mayor que el peso de venta superior. El peso tiene que ser menor que el peso de venta superior.  

 E1.23 El descuento del precio ha de ser menor que 
el límite inferior del descuento. 

Hacer los descuentos en el rango permitido, o modificar el rango. 

 E1.24 El descuento del precio ha de ser mayor que 
el límite superior del descuento. 

 E1.25 Descuento no permitido Consultar Spec110 

 E1.26 Peso manual no permitido Consultar Spec077 

 E1.27 Error en peso manual porque la balanza no 
está a cero. Quitar productos, o pulsar 【Zero】 

 E1.28 Venta temporal no permitida Consultar Spec076 



 

 
68 
 

MANUAL DE USUARIO BALANZA MODELO: BC1302 
 

Número Instrucciones de alarma Posible solución 

 E1.29 Venta de productos pesados o no pesados 
no está permitida. Consultar Spec075 

 E1.30 Modo automático de productos pesados o 
no pesados no está permitido. Consultar Spec078 (Pesado) and Spec079 (No Pesado) 

 E1.31 Trabajando en auto impresión después de 
retorno a cero. No está permitió quitar PLU Acabar de imprimir la venta actual. 

E2.00 Alarmas de No Permisos  

 E2.01 F-Prog de PLU No Permitido Consultar Spec080. 

 E2.02 F-Prog de PLU directo No Permitido Consultar Spec081. 

 E2.03 F-Prog de datos de parámetros Spec No 
Permitido Consultar Spec082. 

 E2.04 Re-impresión No Permitida Consultar Spec065. 

 E2.05 
Salir del Menú mediante pulsación de 
【Sale】【Prog】【Account】 no está 
permitida. 

Salir del Menú pulsando【Cancel】varias veces. 

E7.00 Alarmas de Hardware  

 E7.01 Hay algunasa teclas pulsadas durante el 
arranque de la balanza. 

Por favor, confirme que no hay ninguna tecla pulsada. 

En esta interfaz, la última pantalla muestra las teclas pulsadas.8-5  
significa que la tecla de la octava columna desde izquierda y de la 
quinta fila desde la parte superior está pulsada. 

En esta interfaz, la segunda ventana muestra las veces que se ha 
calibrado la balanza 

 E7.10 Alarmas de hardware-impresora  

 E7.11 Papel de etiquetas no se ha quitado. Quitar las etiquetas impresas. Si la alarma persiste consulte el 
capítulo 1.5.5 Irregularidades En La Impresión De Etiquetas. 

 E7.12 Cabezal de impresora abierto Instalar el papel y cerrar el cabezal. 

 E7.13 Impresión en curso. Espere unos segundos y vuelva a intentarlo. 

 E7.14 No haya papel continuo Poner papel continuo o configurarlo correctamente. 

 E7.15 No hay papel de etiquetas 
Poner papel etiqueta o configurarlo correctamente. Si la alarma 
persiste consulte el capítulo 1.5.5 Irregularidades En La 
Impresión De Etiquetas. 

 E7.16 La balanza no puede encontrar los intervalos 
de las etiquetas 

El tipo de papel no coincide, cambia a papel continuo o reinstale 
el papel etiqueta. Si la alarma persiste consulte el capítulo 1.5.5 
Irregularidades En La Impresión De Etiquetas. 

 E7.17 La balanza no puede alinear el papel de 
etiquetas. 

El papel de etiquetas está agotado o el tipo de papel no coincide 
con la del tipo de papel configurado. Por favor, vuelva a instalar el 
papel de etiquetas. 

 E7.18 El cabezal de la impresora está muy caliente 
y se necesita enfriarlo. Espere unos segundos y vuelva a intentarlo. 
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Número Instrucciones de alarma Posible solución 

 E7.19 Impresora no responde La impresora no está conectada o está en un estado en que la 
impresora no puede imprimir. 

 E7.30 Alarma de memoria llena. Entrar en el interface de Estadísticas. Imprimir y borrar los 
informes. 

E8.00 Alarmas de comunicaciones  

 E8.11 El puerto del disco USB no se conecta con la 
balanza. 

Por favor, confirme que la balanza tiene el puerto U-Disk. Si lo 
tiene, y esta alarma no se puede borrar al reiniciar el sistema 
varias veces, utilice la garantía. 

 E8.12 Disco USB no existe 

Por favor, confirme que el disco USB se ha insertado 
correctamente. Verifique que no utiliza un disco extraíble y que la 
capacidad es inferior a 2G. Además, hay una pequeña 
probabilidad de que  los discos USB de algunas marcas no sean 
detectados. Pruebe con otro disco USB de otra marca. 

 E8.13 El fichero en el disco USB no existe Confirmar que el fichero existe en el disco USB. 

 

7.2. Definiciones de los parámetros de datos Spec. 

Nº Contenido Rango Observaciones Predeterminado Permisos 

0 Ticket 1: Formato de impresión 
del artículo 0~99 0 sin impresión, 1~99 impresión en el formato 

configurado 1 0 

1 Ticket 1: Formato de código de 
barras del artículo 0~99 0 sin impresión, 1~99 impresión en el format 

configurado 1 0 

2 Ticket 1: Formato de código de 
barras del artículo 0~99999  0 0 

3 Ticket 1: Númerode impresiones 
del artículo 0~99  1 1 

5 Ticket 1: Formato de impresión de 
la suma 0~99 0 sin impresión, 1~99 impresión en el format 

configurado 4 0 

6 Ticket 1: Formato de código de 
barras de la suma 0~99 0 sin impresión, 1~99 impresión en el format 

configurado 7 0 

7 Ticket 1: Marcador del código de 
barras de la suma 0~99999  0 0 

8 Ticket 1: Númerode impresiones 
de la suma de artículos  0~99  1 1 

10 Ticket 2: Formato de impresión 
del artículo 0~99 

Los usuarios normales no usarán  los formatos de 
impresión de segunda clase. 

Por favor no los modifique en condiciones 
normales. 

0 1 

11 Ticket 2: Formato de código de 
barras del artículo 0~99 0 1 

12 Ticket 2: Formato de código de 
barras del artículo 0~99999 0 1 
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13 Ticket 2: Númerode impresiones 
del artículo 0~99 0 1 

15 Ticket 2: Formato de impresión de 
la suma 0~99 0 1 

16 Ticket 2: Formato de código de 
barras de la suma 0~99 0 1 

17 Ticket 2: Marcador del código de 
barras de la suma 0~99999 0 1 

18 Ticket 2: Númerode impresiones 
de la suma de artículos 0~99 0 1 

21 Tipo de papel 0~1 0: Papel continuo, 1: Papel etiqueta. 1 0 

22 Nivel de grises del papel etiqueta 0~9 0 es el más claro, 9 es el más oscuro. Con el nivel 
más claro el daño al cabezal es menor. Se sugiere 
utilizar el nivel más claro. 

5 0 

23 Nivel de grises del papel continuo 0~9 5 0 

24 Papel continuo: Intervalo de 
impresión 0~99 

Las unidades son mm 

0 0 

25 Papel continuo: posición del corte 0~99 35 0 

26 Papel continuo: Distancia de 
enrrollado 0~99 0 Cerrado 

27 Ancho de impresión de informes 0~99 50 0 

28 Fuente para Imprimir informe 0~2  1 1 

30 Posición del sensor de 
alimentación 0~255 Propiedades del Hardware. No modificar sin el 

asesoramiento de un profesional. 180 1 

40 Número de dispositivo 0~99999 Usado cuando hay más de una balanza. Puede ser 
impreso. 0 0 

41 Baudios RS232  0~9 0: 300, 1: 600, 2: 1200, 3: 2400, 4: 4800, 5: 9600, 
6: 19200, 7: 38400, 8: 57600, 9: 115200.  5 Cerrado 

42 Disco USB de actualización 
automática 0~1 0: sin actualización, 1: Actualización automática 1 0 

43 Ethernet Auto Conexión 0~1 

0：Sin Auto Conexión, 

1：Auto Conexión, 

2：Auto Conexión y ventas necesitan conexión. 

0 Cerrado 

44 

Ethernet IP 

0~255  192 Cerrado 

45 0~255  168 Cerrado 

46 0~255  0 Cerrado 

47 0~255  0 Cerrado 



 
 

 
 

71 

 

Nº Contenido Rango Observaciones Predeterminado Permisos 

60 Modo Cobro 0~3 

0: No Modo Cobro,  

1: Modo Cobro con cambio cero predeterminado, 
No hay indicaciones para cambio cero,  

2: Modo Cobro con cambio cero predeterminado, 
Siempre hay indicaciones para cambio cero,  

3: Modo Cobro sin cambio cero predeterminado.  

1 0 

61 Cajón en Operación Venta 0~3 

0: No se abre Cajón, 

1: Abrir Cajón 1, 

2: Abrir Cajón 2, 

3: Abrir Cajón 1 y 2 

3 0 

62 Pulsar【Drawer】en Modo Venta 0~3 3 0 

63 Pulsar【Drawer】en Modo Prog  0~3 3 0 

64 Pulsar【Drawer】en Modo 
estadísticas 

0~3 3 0 

65 Reimpresión 0~4 

0: Reimpresión no permitida, 

1: Una reimpresión del ticket 1, 

2: Una reimpresión del ticket 2, 

3: Print one piece for each of bill 1 and bill 2, 

4: Print bills 1 and 2 same as normal process 

3 1 

66 Salir Display de Cambio 0~99 
0: Pulsar una tecla para salir, 

1~99: Especificar los segundos para salir 
automáticamente 

0 0 

67 Número de tara 0~2 
0: No permitido, 1: Entrar valor de tara, 

2: Valor de tara en como flotante.  
0 0 

68 Tara de PLU  0~3 

0: No permitido actualización tara PLU, 

1: Actualizar si la tara actual es cero, 

2: Actualizar si la tara actual no es cero , 

3: Siempre actualizar. 

1 0 

69 Retorno a cero para venta 
producto pesado 0~2 

0: Volver siempre a cero; 

1: Volver a cero si cambia el peso; 

2: Sin retorno a cero (Impresión de "Ind: " antes 
del peso, aunque esto solo se usa en aplicaciones 
industriales).  

0 0 

70 Permitir compra a cero 0~1 0: No permitido; 1: Permitido 0 1 

71 Venta sin peso para PLU Pesado 0~1 
0: No permitido; 1: Permitido (si el peso es cero 
se toma como producto No Peszado, pero una 
venta de un solo producto es posible).  

0 0 

72 
Borrar buffer de venta si se pulsa
【Sale】 0~1 0: No borrar, 1: Borrar. 0 0 

73 
Tomar【T-Sale】como【U.Price 
Convert】 

0~1 
0: No permitido;, 

1: Permitido. Esta tecla convertirá el precio 
introducido de un producto temporal a la unidad 

0 0 
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Nº Contenido Rango Observaciones Predeterminado Permisos 

de la balana. 

74 Devolución de productos 0~1 0: No permitido; 1: Permitido 0 0 

75 No permitir PLU  0~3 

0: Permitido; 

1: PLU Pesado No Permitido; 

2: PLU No Pesado No Permitido; 

3: Todos los  PLU No Permitidos. 

0 1 

76 No permitir venta temporal PLU  0~3 

0: Permitida; 

1: Venta Temporal PLU Pesado No Permitida; 

2: Venta Temporal PLU No Pesado No Permitida; 

3: Venta Temporal Todos los PLU No Permitida. 

0 1 

77 Peso Manual 0~3 

0: No se puede entrar peso manual 

1: Peso manual activado e impresión de lotes en 
modo automático. 

2: Peso manual activado e impresión de paquetes 
en modo automático. 

3: Peso manual activado pero no en modo 
automático 

0 0 

78 Modo automático en PLU Pesado 0~2 

0: modo automático no permitido 

1: impresión de lotes 

2: pre-embalajes 

2 0 

79 Modo automático en PLU No 
Pesado 0~1 

0: modo automático no permitido 

1: impresión de lotes 
1 0 

80 PLU Fast-Prog 0~1 0: No permitido; 1: Permitido 1 0 

81 ScPLU Fast-Prog 0~1 0: No permitido; 1: Permitido 1 0 

82 Spec Fast-Prog 0~1 0: No permitido; 1: Permitido 1 0 

85 Esperar estabilidad: Establecer 
cero 0~99 

Espere unos segundos después de pulsar la tecla 
de puesta a cero. Si es estable, se realizará una 
puesta a cero. Si no es estable, sonará un pitido 
de error. La configuración es de 10 pitidos / 
segundo. El valor predeterminado es 2 segundos. 

20 0 

86 Esperar estabilidad: Venta 0~99 

Espere unos segundos después de pulsar 
acumulación o imprimir la venta. Si es estable, se 
realizará una puesta a cero. Si no es estable, 
sonará un pitido de error. La configuración es de 
10 pitidos / segundo. El valor predeterminado es 
2 segundos. 

20 0 

90 Cálculo estadísticas en 2º plano 0~1 Permitir a la balanza procesar los informes en 2º 
plano. 1 1 

100 Método de redondeo para el 
precio total 0~8 0, redondeo común para el dígito redundante  0 0 
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Nº Contenido Rango Observaciones Predeterminado Permisos 

101 Método de redondeo para la 
suma del precio total 0~8 

1, redondeo común para el último dígito 

2, redondeo común para los últimos 2 dígitos 

3, redondeo bancario para el dígito redundante  

4, redondeo bancario para el último dígito 

5, redondeo bancario para los últimos 2 dígitos 

6, redondeo a la baja para el dígito redundante  

7, redondeo a la baja para el último dígito 

8, redondeo a la baja para los últimos 2 dígitos 

0 0 

102 Método de conteo del informe de 
descuento y redondeo 0~5 

0, Descuento y redondeo sin registro  

1, Registro Independiente del Descuento, Sin 
redondeo 

2, Registro separado del descuento, Sin redondeo 

3, Descuento y redondeo con registro 
Independiente  

4, Registro Independiente del descuento con 
registro separado para el redondeo 

5, Descuento y redondeo con registro separado 

5 0 

103 Ecuación de igualdad de bruto, 
tara y neto 0~3 

0: sin ecuación, redondear independientemente. 

1: Tara=Bruto-Neto 

2: Neto = Bruto - Tara 

3: Bruto = Neto + Tara 

3 1 

104 Tipo de fecha 0~5 

0: AAAA.MM.DD 

1: AA.MM.DD 

2: MM/DD/AA 

3: MM-DD-AA 

4: DD/MM/AA 

5: DD-MM-AA 

0 1 

110 Descuento manual: no permitido 0~3 

0, todos permitidos 

1, No permitido en descuento en precio unitario 

2, No permitido en descuento en precio total 

3, No permitido en todos los descuento  

0 1 

111 Descuento manual: límite inferior 
(%) 0~255 

0: sin límite inferior, descuento libre;  

1~99: Tomar el porcentaje del precio como el 
límite inferior del descuento.  

100~255: No permitir que el precio después del 
descuento manual sea menor que el precio 
original 

0 0 

112 Descuento manual: límite superior 
(%) 0~255 

0: sin límite superior, descuento libre;  

1~100: No permitir que el precio después del 
descuento manual sea mayor que el precio 
original. 

0 0 
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101~255: Tomar el porcentaje del precio como el 
límite superior del descuento.  

115 Auto descuento: precio bloqueado 0~3 

0: Sin Auto Descuento 

1: Precio bloqueado si Auto Descuento es 
efectivo 

2: Precio bloqueado si Auto Descuento está 
configurado 

3: Precio bloqueado para todos los PLU 

1 1 

130 Precio total enmascarado antes de 
imprimir 0~1 

0: No activado 

1: Activado. El precio total solo se muestra 
después de la impresión. 

0 1 

131 Auto impresión después del 
retorno a cero 0~2 

0: No activado. 

1: impresiones automáticas después de habilitar 
el retorno a cero. No hay impresión después de 
borrar el PLU pulsando 【Cancel】. 

2: Forzar impresiones automáticas después de 
habilitar el retorno a cero. No está permitido 
borrar el PLU para obligar al operador a imprimir 
la transacción. 

0 1 

180 Visualización e impresión del 
punto decimal 0~1 

0: Punto ’.’;  

1: Coma ’,’ 
0 2 

181 Impresión del separador de miles 0~3 

0: Sin Impresión; 

1: Punto ’.’;  

2: Coma ’,’ 

3: Comilla ’ '’ 

0 2 

182 Visualización del separador de 
miles 0~1 

0: Sin Impresión 

1: Visualización según Spec181 
0 2 

185 Unidades de impresión del peso 0~1 0: Sin Impresión; 1: Impresión 0 1 

186 Unidades de impresión del precio 0~1 0: Sin Impresión; 1: Impresión 0 1 

187 Unidades de impresión de la 
moneda 0~1 0: Sin Impresión; 1: Impresión 0 1 

200 Punto Decimal: Tara 0~3 En el estado por defecto, los dígitos decimales de 
la tara 3 1 

201 Punto Decimal: Peso 0~3 En el estado por defecto, los dígitos decimales del 
peso 3 1 

202 Punto Decimal: Precio 0~5 En el estado por defecto, los dígitos decimales del 
Precio 2 1 

203 Punto Decimal: Precio Total 0~5 En el estado por defecto, los dígitos decimales del 
Precio total 2 1 

204 Punto Decimal Fijo: Tara 0~1 Fijar el punto decimal según Spec200 0 1 
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205 Punto Decimal Fijo: Peso 0~1 Fijar el punto decimal según Spec201 0 1 

206 Punto Decimal Fijo: Precio 0~3 

Fijar el punto decimal según Spec202 

0: No fijado; 1: Fijado para descuento;  

2: Fijado para PLU; 3: Siempre fijo.  

3 1 

207 Punto Decimal Fijo: Precio Total 0 Fijar el punto decimal según Spec203. 1 1 

208 Punto Decimal del Peso en el 
Código de Barras 0~3 

Para el número 1.533, si el número es 2, imprime 
153 en el código de barras. si el número es 3, 
imprime 1533. El resto se deduce por analogía 

3 1 

209 Punto Decimal de la moneda en el 
Código de Barras 0~5 2 1 

210 Unidad Venta Temporal 0~8 0, 1, 2: predeterminado del sistema;  

3: unidad kg;  

4: unidad g;  

5: unidad ton;   

6: unidad lb;  

7: unidad 500g;  

8: unidad 100g;  

Hay alguna relación entre las 3 unidades. Las 
relaciones son un poco diferentes en diferentes 
ediciones debido a que los sistemas de medición 
son distintas en países diferentes.  

0 1 

211 Unidades del precio 0~8 0 1 

212 Unidades del Peso 0~8 3 1 

213 
Precisión del Peso 

 
0~3 

BC1302-30 – 30 kg 

0: 10g, 3000 

1 1 

1: 5g/10g, 6000/3000 

2: 2g/5g, 15000/6000 

3: 1g/2g, 30000/15000 

BC1302-15 – 15 kg 

0: 5g, 3000 

1: 2g/5g, 7500/3000 

2: 1g/2g, 15000/7500 

3: 0.5g/1g, 30000/15000 

BC1302-6 – 6 kg 

0: 2g, 3000 

1: 1g/2g, 6000/3000 

2: 0.5g/1g, 12000/6000 

3: 0.2g/0.5g, 30000/12000 
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Sólo precisiones de las unidades de menos de kg 
se enumeran aquí. Otras unidades pueden ser un 
poco diferentes. Cuando los usuarios utilizan las 
precisiones 2 o 3, en la impresión del peso se 
muestra "Ind", que significa que es sólo para uso 
industrial 

215 Grado máximo de 
desbordamiento 0~99 

Número en grados. No hay límite si el número 
configurado es cero. 

9 Cerrado 

216 Grado máximo 
subdesbordamiento 0~99 9 Cerrado 

217 Grado mínimo de la balanza  0~99 20 Cerrado 

218 Grado Cero Tracking  0~99   

219 Rango de tara 0~99 

Porcentaje numérico. No hay límite si el número 
configurado es cero. 

0 Cerrado 

220 Rango del cero inicial 0~99 10 Cerrado 

221 Rango del cero manual 0~99 2 Cerrado 

222 Rango del cero inicial acumulado 0~99 2 Cerrado 

223 Rango de la señal de cero  0~99 

Inter-code 

4 Cerrado 

224 Rango Cero tracking 0~99 5 Cerrado 

225 Rango de la señal de estable  0~99 6 Cerrado 

 

7.3. Definiciones de los parámetros de los datos de cadena 

Número Indicación Contenido del texto 

0 ShopN Nombre de la tienda 

1 Scale Nombre del dispositivo 

2 MnyPre Prefijo de la Unidad de la Moneda 

3 MnySuf Sufijo de la Unidad de la Moneda 
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