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EL CONOCIMIENTO Y CONTROL DE MATERIAS PRIMAS, SUBPRODUCTOS Y
PRODUCTOS FINALES EN LA INDUSTRIA ES FUNDAMENTAL PARA EL AJUSTE
DE COSTES Y EL DESARROLLO EFICIENTE DE LA ACTIVIDAD.

EN ESTE CATALOGO ENCONTRARA LA EXTENSA GAMA DE SOLUCIONES
PARA EL PESAJE MOVIL DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS O VEHICULOS
DE BACSA, FRUTO DE LA EXTENSA EXPERIENCIA DE NUESTRA EMPRESA EN
ESTE AMBITO.
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BACSA nace en el aflo 1984 fruto de la asociacion de profesionales con mas de
20 anos de experiencia en el mundo del pesaje. Hoy en dia BACSA fabrica y
distribuye sistemas de pesaje industrial, desde 0,1 mg hasta 100 t.

Disponemos de laboratorio de calibraciéon acreditado por ENAC en el drea de
masa con nimero de acreditacién 247/LC10.209 para calibracién de
Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automaético, Seleccionadoras
Ponderales y Masas.

También emitimos declaraciones UE de conformidad de Instrumentos de Pesaje
de Funcionamiento No Automatico segun la directiva 2014/31/UE.
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Basculas de Camiones Basculas Industriales Balanzas Industriales

Indicadores de Peso Células de Carga

Pesaje y Etiquetaje
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ENSACADORA’M()VIL
Y DOSIFICACION

ENSACADORA MOVIL

Equipo agroindustrial disefiado con la mas avanzada
tecnologia y destinado a la automatizacién del
proceso de envasado en sacos tipo valvula o abiertos,
de papel o plastico, asi como cajas, cubas o envases
rigidos abiertos, para productos pulverulentos,
granulados o molidos.

Esta ensacadora mévil, construida con los materiales
mas modernos y en versiones en acero y en acero
inoxidable para todas las partes en contacto con el
producto, estd formada por un grupo de alimentacion
por cinta transportadora y un sinfin o elemento vibrador.

CELULA DE CARGA
Y ASPIRACION

CIERRE Y LLENADO
DE SACOS

Su flexibilidad, estructura compacta, movilidad y los
diferentes niveles de automatizacion la convierten en
un equipo sencillo con la maxima eficiencia.

Rendimiento: hasta 4 sacos/minuto (dependiendo del
producto).

Su aplicacién es universal para las industrias de la
alimentacién, mineria, farmacia, cosmética y la
industria quimica en general.



DOSIFICACION

La automatizacion en la formulaciéon de productos
compuestos representa una verdadera ventaja
competitiva en el area productiva de la empresa.

Los sistemas de dosificacién permiten elaborar
productos formulados a partir de componentes
heterogéneos. Por ello son una aplicacion ideal para
productoras de hormigén elaborado, alimentos
balanceados, asfaltos, farmacologia, pinturas y
recubrimientos, e industrias alimenticias en general.
Los proyectos de dosificacion pueden abordarse desde
la perspectiva de una maquina, linea, o planta de
produccién en su conjunto.

BACS.
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El desarrollo de un software de gestion y aplicaciones
a medida que posibiliten una comunicacién directa
entre equipos de pesaje y diferentes sistemas de
control, accesos, logistica, produccion, etc. es cada
vez mas demandado. En BACSA se abordan estos
proyectos “llave en mano” con éptimos resultados en
sectores como el quimico, metalirgico, cementero,
alimentario, etc, que demandan este tipo de
tecnologia como elemento indispensable en su
proceso productivo.
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TRANSPALETAS CON
PESAJE INTEGRADO

TRANSPALETAS CON
PESAJE INTEGRADO

BACSA pone a su disposicion una completa gama de transpaletas manuales con pesaje integrado, para facilitar
el pesaje de palets en cualquier lugar; evitando desplazamientos innecesarios, y ahorrando tiempo y dinero en
las comprobaciones de entradas y salidas de materiales, y en procesos de llenado y dosificacion.

Nuestras transpaletas destacan por su robustez, seguridad, facil manejo y precisién.

TRANSPALETAS BT

« Modelo sencillo para uso ocasional.
« Indicador LCD compacto.

«Max 2200 kg con divisiones de 5 kg y +/- 20 kg de
tolerancia.

« Precision: 0,8 %.

«Incluye sensor de altura electrénico para detectar la
altura de elevacién éptima para la lectura de peso.

« Alimentacion: 4 pilas AA (1,5V).
« Autonomia: 3000 ciclos de pesaje.

Funciones

« Correccién manual del cero.
- Alerta de sobrecarga visual.
« Totalizacion de pesadas con niimero secuencial.

Certificado de calibracién ENAC opcional.

E

CALIBRACION
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TRANSPALETAS BBASIC

« Modelo basico para comprobaciones de peso.
« Indicador LCD compacto.

« Max 2000 kg con divisiones de 1 kg (opcién multi-
rango 0,5 kg / 1 kg).

« Precision: 0,1 %.
- Alimentacién: 4 baterias recargables AA (1,5V).
« Autonomia: 70 horas.

Funciones

« Correcciéon manual y automatica del cero.

- Pesaje bruto/neto.

- Mensaje de bateria baja.

« Totalizacion de pesadas con niimero secuencial.

- Desconexién automatica tras 3 minutos de
inactividad.

Certificado de calibracién ENAC opcional / Metrologia legal en opcién.

E
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TRANSPALETAS X-TRA'Y PREMIUM

- Sistema de pesaje de alta precision.

« Max 2000 kg multi-rango con divisiones de 0,2 kg /
0,5 kg / 1 kg.

« Disefiado especialmente para uso industrial:
resistente al agua, polvo y choques.

« Alimentacién: bateria recargable de 12V / 1,2 Ah.
« Autonomia: hasta 35 horas.

Funciones Comunes Indicadores B, Ly M

« Correcciéon manual y automatica del cero.

- Pesaje bruto/neto.

« Tara automatica y manual.

« Totalizacion de pesadas con niimero secuencial.

« Desconexién automatica tras 60 minutos de
inactividad.

Funciones Anadidas al Indicador L

« Tara con memoria de los 10 Gltimos valores entrados.
« Entrada de datos (6 digitos), con memoria de los
10 dltimos valores entrados.

« Cuenta piezas introduciendo el peso unitario, con
memoria de los 10 dltimos.

«Salida RS-232.

- Reloj interno.
Funciones Anadidas al Indicador M

« Entrada de datos (maximo 10 digitos).

« Cuenta piezas introduciendo el peso unitario o
mediante muestreo.

- Desconexidén automatica tras 10 minutos de
inactividad programable.

TRANSPALETAS HGW/ATEX

- Sistema de pesaje de alta precision.
« Indicador pivotante y rotativo.
« Horquillas de acero inoxidable AISI-304.

« Max 2000 kg multi-rango con divisiones de 0,2 kg / i
0,5kg/ 1 kg. by
+Modelos disponibles para zonas ATEX 1-21 y 2-22. ‘

« Alimentacién: bateria de seguridad intrinseca con
aprobacién KEMA, intercambiable en la zona ATEX.

« Autonomia: hasta 100 horas.

Funciones

- Correcciéon manual y automatica del cero.

« Pesaje bruto/neto.

« Tara manual.

« Totalizacion de pesadas con nlimero secuencial.

« Desconexidon automatica tras 30 minutos de
inactividad programable.

Certificado de calibracion ENAC opcional / Metrologia legal en opcién.
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BASCULAS PARA
CARRETILLAS
ELEVADORAS

BASCULAS PARA
CARRETILLAS ELEVADORAS

Con esta gama de pesaje movil, de facil manejo e instalacién, podra pesar bobinas, bidones, cajas y palets
durante su transporte, conociendo el peso exacto de la carga de manera inmediata. BACSA proporciona una
integracion facil, rapida y eficaz en su carretilla elevadora, afiadiendo funcionalidad.

Los sistemas de pesaje en carretilla elevadora son extremadamente multifuncionales y realizan lecturas rapidas
de los pesos levantados. Tienen una muy alta precisiéon de pesaje, incluso con pisos desiguales y cargas
descentradas. Las alturas bajas de las horquillas hacen que la carretilla sea la adecuada para todo tipo de palets.

HORQUILLAS HYPERFORKS ECONOMY

« Conexidn bluetooth con el indicador en cabina.
« Facil montaje en carretilla, sin instalacion.
«Max 2500 kg con divisiones de 2 kg.

- Dimensiones de las horquillas: 1150 x 133 mm
(FEM2A/B)

« Alimentacién: indicador - 4 pilas AA, cada horquilla
- pack de baterias intercambiables con 4 pilas DD.

« Autonomia bateria: horquillas - 180 horas,
indicador - 80 horas de uso continuado.

Funciones

« Correcciéon manual y automatica del cero.
« Pesaje bruto/neto.

- Tara manual.

« Funcién de auto apagado (programable).

HORQUILLAS HYPERFORKS 2500

- Conexidn bluetooth con el indicador en cabina.
« Facil montaje en carretilla, sin instalacion.
« Max 2500 kg multi-rango con divisiones de 1 kg / 2 kg.

- Dimensiones de las horquillas: 1150 x 133 mm
(FEM2A/B).

« Alimentacién: indicador - 12 Vdc / 1,2 Ah, cada horqui-
lla - pack de baterias intercambiables con 4 pilas DD.

« Autonomia bateria: horquillas - 180 horas, indicador
- 80 horas de uso continuado.

Funciones

- Correccién manual y automaética del cero.

« Pesaje bruto/neto.

« Tara manual y automatica.

« Entrada de un maximo de 5 cédigos numéricos.
« Cuentapiezas por peso unitario o muestreo.

- Capacidad de sobrecarga de hasta el 200%.

« Totalizacion de pesadas.
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HORQUILLAS GPW 2500

- Sistema de gran precisién combinable con
accesorios (rotadores, abrazaderas...).

« Indicador con posibilidad de impresora para impri-
mir ticket in situ; también se pueden transferir los
datos a una red informética por radiofrecuencia.

« Pesaje multi-rango con divisiones de 2 kg / 5 kg /
10 kg.

« Alcance: 2500 / 5000 / 7000 kg.
. Alimentacién: desde la bateria de la carretilla.

Funciones

- Dependiendo del indicador seleccionado.

* Sistema de pesaje compatible con los indicadores B, Ly M.

HORQUILLAS GZW

« Facil montaje en carretilla.

- Dimensiones de las horquillas: 1150 x 133 mm
(FEM II).

« Disefiadas especialmente para uso industrial:
resistentes al agua, polvo y choques.

« Max 2500 kg multi-rango con divisiones de 1 kg /
2 kg.
. Alimentacién: desde la bateria de la carretilla.

Funciones

« Dependiendo del indicador seleccionado.

* Sistema de pesaje compatible con los indicadores B, Ly M.
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BASCULAS PARA
CARRETILLAS
ELEVADORAS

INDICADORES COMPATIBLES

« Correcciéon de cero manual y automatico. Mod. B
- Pesaje bruto/neto.

« Tara manual y automatica.

- Totalizacion de pesadas.

- Correccion de cero manual y automatico.

- Pesaje bruto/neto. ifzek
« Tara manual y automatica.

« Totalizacién con ndmero de secuencia.

- Entrada de datos (5 digitos).

« Cuenta piezas mediante entrada del peso unitario.
«Salida RS-232.

- Reloj interno.

- Correccion de cero manual y automatico.
« Pesaje bruto/neto. Mod. M
« Tara manual y automatica.

- Totalizacién con ndmero de secuencia.

« Entrada de datos, maximo 10 digitos.

« Teclado numérico, entrada de datos alfanuméricos.

« Cuentapiezas por peso unitario o muestreo.

. Salida RS-232.

« Disefio de la impresién programable.

« Software especifico del cliente.
- Reloj interno.
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SISTEMA DE PESAJE HIDRAULICO MHW

« El sistema mide la presion en el circuito hidraulico
de la carretilla y lo convierte en una indicacién del
peso en la horquilla.

- Optimo para las aplicaciones mas exigentes, sin
desgaste.

« Sensor de presién de aceite en el circuito hidraulico.
« Error méximo 2% del fondo de escala.

- Divisiones de 10 kg.

« Capacidad de elevacién hasta 30 t.

« Alimentacion: a 6 Vdc mediante 4 pilas AA.

Funciones

« Correcciéon manual y automatica del cero.

« Pesaje bruto/neto.
- Tara manual y automatica.
- Totalizacion de pesadas.

SISTEMA DE PESAJE HIDRAULICO MHW+

« El sistema mide |a presién en el circuito hidraulico
de la carretilla y lo convierte en una indicacién del
peso en la horquilla.

- Optimo para las aplicaciones mas exigentes, sin
desgaste.

«Sensor de bloqueo de presion de aceite +
bloqueo del colector en el circuito hidraulico.

« Error mdximo 0,2% del fondo de escala.

« Divisiones en funcién de la carga méaxima.
« Capacidad de elevacién hasta 30 t.

« Fuente de alimentacién de 12 V.

Funciones

« Correcciéon manual y automatica del cero.
« Pesaje bruto/neto.
« Tara manual y automatica.

- Totalizacién de pesadas.
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PESAJE DE
VEHICULOS

PESAJE DE VEHICULOS

Las basculas pesa ruedas y pesa ejes de BACSA permiten pesar vehiculos de grandes dimensiones (furgones,
camiones de gran tonelaje, vehiculos cisterna...) con total fiabilidad.

Estas basculas son ideales para estaciones de ITVs y otras actividades donde el control del peso por eje o por
rueda es esencial. Son perfectas para las empresas que realizan modificaciones a los vehiculos y necesitan un
posterior control del peso de los ejes.

BASCULA PESA EJES

« Basculas metalicas empotrables disefiadas para
el pesaje estético, eje a eje del vehiculo.

« Facil y rapida instalacion en la obra civil (se
suministra totalmente montada y con marco).

«4 células de carga CA-50 de 10 t.

« Medidas: 3x0,7 m, 3x1,5 m, 3x1 m, 4x1 m.
«Alcance: 15t/ 5 kg.

« Conectables a indicadores de peso BACSA.

Certificado de calibracién ISO opcional / Metrologia legal en opcién.

PESA RUEDAS WWS

- Plataformas proyectadas para el pesaje de
vehiculos de grandes dimensiones.

« Estructura de aluminio especial que aporta
robustez y ligereza al mismo tiempo.

« Aptas para trabajar en condiciones extremas.
« Maxima manejabilidad y precision.

- Diferentes medidas disponibles (consultar).

« Alcances: desde 600 kg hasta 25 t.

« Equipado de serie con proteccién IP68, con
conectores IP68 y cable PUR.

« Aptas para Metrologia legal.

PESA RUEDAS PAW

« Plataformas proyectadas para el pesaje de
vehiculos de grandes dimensiones.

« Estructura de aluminio especial que aporta
robustez y ligereza al mismo tiempo.

« Aptas para trabajar en condiciones extremas.
« Maxima manejabilidad y precision.

- Diferentes medidas disponibles (consultar).

« Alcances: desde 1500 kg hasta 20 t.

« Equipado de serie con proteccién IP68.

+No Aptas para Metrologia legal.
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SOFTWARE

SOFTWARE PARA PESAJE
DE VEHICULOS

SOFTWARE PESA RUEDAS AUTOMOCION

El programa pesa ruedas desarrollado por BACSA para el pesaje de vehiculos funciona en ordenadores
equipados con los ultimos sistemas operativos de Microsoft en su versién Professional; y es apto para su
conexién con cualquiera de los indicadores digitales de peso BACSA.

La aplicacién permite la captura de los peso individuales de las ruedas y obtener el peso total del vehiculo;
y genera en la base de datos las pesadas realizadas con los siguientes datos:

* Peso Rueda 1: peso de la rueda delantera derecha.

* Peso Rueda 2: peso de la rueda delantera izquierda. . | !g.é.g%A

RUEDA 1
* Peso Rueda 3: peso de la rueda trasera derecha. e
umo; anana

* Peso Rueda 4: peso de la rueda trasera izquierda. . . Operario:

N° Bastidor:

* Peso Total: peso total del vehiculo. Peso Total
e Turno: turno (mafana, tarde, noche) en que se ha realizado RUEDA3 RUEDAA 0 0 :

i 3 g

la pesada del vehiculo.
* Operario: operario que ha realizado la pesada del vehiculo.

BALIR = GUARDAR PESADA [F12]
e N° Bastidor: ndmero del bastidor del vehiculo (dato que DRl ik
funciona como identificador de la pesada).

SOFTWARE PESA EJES.NET

Este programa, disefiado por BACSA para el pesaje de vehiculos, funciona en ordenadores equipados
con los dltimos sistemas operativos de Microsoft en sus versiones Business y Professional; y es apto para
cualquiera de los equipos comercializados por BACSA.

La aplicacién presenta tres modos de trabajo diferentes:

Matricula: . 0 kg

Cherte

* Modo Manual: las operaciones de captura de peso e
impresién de tickets se realizan mediante la intervencién de
un operario.

Reluncs

* Modo Semi Automatico: las operaciones de captura de
peso se realizan de manera automética. Al colocar los ejes
del vehiculo sobre la plataforma, el programa captura el
peso AUTOMATICAMENTE mediante la deteccién de esta- ; _
bilidad. El ticket total se imprime a peticién del operario. ; : 0kg W e

Pesada Manual

* Modo Automatico: las operaciones de captura de peso Funcianamiento en modo manual
e impresién de tickets se realizan de manera automaética, @ s P sonn
al colocar los ejes del vehiculo sobre la plataforma, el pro-
grama captura el peso AUTOMATICAMENTE mediante la
deteccién de estabilidad, y al finalizar el programa imprime
un ticket.
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SOLUCIONES DE
PESAJE BACSA PARA
LA INDUSTRIA

e
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Pesaje en carretilla Hyperforks

Balanza cuenta piezas

Ganchos de
pesaje

Sistema de pesaje de silos
(células ATEX + indicador)

Béscula de camiones
empotrada con repetidor

Software de pesaje de
camiones PWSOLAS

Control manual de lotes por
peso con display tricolor

Béscula completa BDS4
sobresuelo
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Pesaje, control, seleccién y Grupo de contaje
etiquetaje automatico (balanza + plataforma)

Pesaje y etiquetaje

manual Basculas IPS1

Plataformas de pesaje
de perfil bajo

Basculas de camiones sobre suelo Detectores de metales Transpaleta pesadora
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SERVICIO Y
ASISTENCIA

BACSA, con su red de asistencia técnica presente en toda Espania, le
garantiza un cualificado y eficiente servicio post-venta ofreciéndole:

* Instalacién y puesta en marcha de las bésculas puente.

e Verificaciones metrolégicas.

e Asistencia técnica, recambios y abonos de mantenimiento programados.

e Soporte telefénico y por acceso remoto informatico con rapidez en la
intervencion.

e Servicio de control y calibracién con emisién de un certificado de
calibracion ENAC.

Desde la definicion de las necesidades especificas en la fase de compra
hasta la asistencia post-venta, BACSA proporciona un soporte confiable y
altamente cualificado para un servicio completo con todo incluido.

[I0TTTTETT 777777777777

BACSA Sede Central

Pol. Ind. Santiga. C/ Flassaders 13-15, Nave 1

08130 Sta. Perpetua de Mogoda. Barcelona

Tel: +34 937 183 312/ 902 101 183 | Fax: +34 937 186 277 |
bacsa@bacsa.es

BACSA Granada
La Ribera 27, local 1. 18200 Maracena. Granada
Tel: +34 958 411 923 | Fax: +34 902 158 043 | granada@bacsa.es

BACSA Madrid
Tel: +34 619 308 658 | madrid@bacsa.es

BACSA Sevilla
Tel: +34 619 744 216 | sevilla@bacsa.es

BACSA Lleida
Tel: +34 639 179 707 | graells@bacsa.es

igBACSA
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SERVICIO DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA



